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はじめに 


本マニュアルでは、プリンタドライバなどのソフトウェアに関ずることがらについて説 S 月してい 
まず。 

本マニュアルで使用ずる画面表示例では、プリンク名を XL - xxxx と表示している箇所がありま 
ず。このときは、お使いのプリンタ名と読み替えてください。また、機種やソフトウェアのバー 
ジョン、 0 S によっては表示内容が一部異なることがありまず。 
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Microsoft 、 Windows 、 MS - DOS、Windows NT、Windows Vista、Windows Server は、米 
国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標でず。 

Citrix 、 MetaFrame、MetaFrame XP , Citrix Presentation Server は 、 Citrix Systems , Inc . の 
米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

Adobe , Reader は、合ホ国およびその化の国じおける Adobe Systems Incorporated の商標 
または登録商標でず。 

QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標でず。 

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標でず。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2006 -2010 
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本マニュアルの構成 


本マニュアルの構成を t (下に説明しまず。 


目次 

内容 

セッ ト アップ編 

第1章 お使いじなる前に 

ソフトウェアの機能やインストール手順の概要につ 
いて説 S 月していまず。 

第2章 ネットワークを利用しな 

いプリンクの接続 

ネットワークを利用せずにプリンタを接続した場合 
のプリンクドライバのインストール手順を説 S 月して 
いまず。 

第3章 ネットワークを利用した 

プリンクの接続 

ネットワークを利用してプリンクを接続した場合の 
ソフトウェアとプリンクドライバのインストール手 
順を説明していまず。 

第4章 プリンク共有の設を 

プリンタをサーノ'{上で共有し、他のパソコンから印刷 
ずるためじあ要な設をについて説 S 月していまず。 

運用編 

第5章 プリンクドライバの機能 

と利用方法 

プリンクドライバの詳細と機能の利用ち法について 
説明していまず。 

第6章 添付ソフトウェアの機能 

と利用ち法 

ネットワークに接続されたプリンタの情報を表示、設 
走に反巧できる Network Extension 、 カラー調整ユー 
ティリティ、色見本 EP 刷ユーティリティの詳細と機能 
の利用ち法について説 S 月していまず。 

第7章 Web サーバ機能 

(Color Printia LASER 
Internet Service ) 

Web ブラウザからインクーネットや LAN ( TCP / IP ) 
に接続された XL プリンクの状態監視やネットワークに 
関ずる設定を行うことができる Color Printia LASER 
Internet Service の使い方について説明していまず。 

第 8 章 こんなときには 

プリンタドライバ、添がソフトウェアに関ずるトラブ 
ルシューティング作留意事項について説明していま 
ず。 

付録 

プリンタドライバや添付ソフトウェアを使用ずる際 
じネ甫助的にを要となることが6じついて説 S 月してい 
まず。 
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オンラインヘルプの見かた 


オンラインヘルプを参照ずる方法を、 W 下に示します。 

グ 巧 I 词 ド! - >1 

Windows Vista/Windows 7 /Winclows Server 2008環境では、オンラ 
インヘルプを使用できません。 

V _ ) 


参 [百] をクリックする 

ダイア □ グのち上にある 0 をクリックずると力ーソルのおがが？じ変わりまず。その状態のま 
ま、説明がを要な項目をクリ、ソクずるとダイア□グ上にポップアップウィンドウが表示されまず。 


(例）プリンタドライバの給お方法についてのヘルプを見る場合 


設定 I 印刷む•シ;ン I 巧- 
嘛 
ヴイで皆 



Ed ク U ック I 


②力ーソルを持ってきて 
クリック 


权巧ぉ級 

臣 'IIP 防 :::-' 


用法を巧巧するトレイを进巧します。 

巧田できる I ち《ホま]は、埋巧している[サイズ]や！用度爸结] 
によりちなります。 


I 自か这巧]ぞぷ巧すると、巧ちしたサイズの田巧びあるトレイか 
ら，柏巧されます。 


I 拾拓方ま]で I 白か《巧似ホを巧巧した巧さ ij 、 巧ミしたサイ 
ズの用 ㈱ ？トレイに®ることを巧巧してください。巧巧巧がユニット 
をち加したちさ13、[デバイス3プシ3ン]タブで軒 I 用巧おなトレ 
イなぞ巧定してくどさい， 

ま)[ま拓巧 a ] の[拉宙ちを]では怕か S 巧]は进巧できません 


• [ヘルプ]ボタンをクリックする 

[ヘルプ]ボクンがあるダイア□グで[ヘルプ]ボタンをクリックずると、そのダイア□グじ関ず 
る詳細なヘルプが表示されまず。 
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本マニュアルの表記 


本マニュアルでは、説明ずる内容により、 W 下の記号を使用していまず。 



國 1 關圆 1 

本製品を正し < 使っていただ < ための依頼事項を説日月 
していまず。操作ずる前にをずお読みください。 



本製品を使う際に参考じしていただきたい内容を説明 
していまず。'必要に応じてお読みください。 

ク参照 

本 マニュアル 内で参照していただきたい参照先を示し 
まず。 

に参照 

取扱説明書内で参照していただきたい参照先を示しま 
す。 


A 警告 


この表示をお視して誤った取り扱いをずると、人が死 
t または重傷を負う可能性が想定される内容を示して 
いまず。 


A ミ主意 


この表示を巧視して誤った取り扱いをずると、人が損 
害を負う可能性が想走される内容、および物的損害の 
みが想定される内容を示していまず。 
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_ 本文中の略語について 


各製品を W 下のよ j に略記していまず。 

製品名称 |" 本文中の表記 

Windows ® 7 Ultimate (64 ビット版/ 32ビット版） つ | Windows 


Windows ® 7 Enterprise (64 ビット版/ 32ビット版） 


Windows ® 7 Professional (64 ビ、ソト版/ 32ビ、ソト版） 

Windows ® 7 Home Premium (64 ビット版/ 32ビット版） 

Windows ® 7 Starter 

Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 Standard 

2008 R 2 

Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 Enterprise 

Microsoft ® Windows Server ® 2008 Standard (64- bit /32- bit ) 

2008 
( R 2 励 

Microsoft ® Windows Server 狼2008 Standard without Hyper - V ™ 
(64- bit /32- bit ) 

Microsoft ® Windows Server ® 2008 Enterprise (64- bit /32- bit ) 

Microsoft 狼⑩ Windows Server ® 2008 Enterprise without Hyper - V ™ 
(64- bit /32- bit ) 

Windows Vista ® Ultimate (64 ビ、ソト版 / 32 ビ、ソト版） 

Vista 

Windows Vista ® Enterprise 〔64ビット版/ 32ビット版） 

Windows Vista ® 臣 usiness (64 ビ、ソト版/ 32ビ、ソト版） 

Windows Vista ® Home Premium 〔64ビット版/ 32 ビット版） 

Windows Vista ® Home Basic (64 ビット版/ 32 ビット版） 

Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Standard x 64 Edition 

2003 

Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Enterprise x 64 Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003 R 2, Standard Edition 

Microsoft 狼 Windows Server ® 2003 R 2, Enterprise Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003, Standard x 64 Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003, Enterprise x 64 Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003, Standard Edition 

Microsoft ® Windows Server ® 2003, Enterprise Edition 

Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition 

XP 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 

Microsoft ® Windows ® 2000 Professional 

2000 

Microsoft ® Windows 狼2000 Server 

Microsoft ® Windows NT ® Workstation Version 4.0 

Windows NT 4.0 

Microsoft ® Windows NT ® Server Version 4.0 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 

Windows Me 

Microsoft ® Windows ® 98 

Windows 98 
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製品名称 

本文中の表記 

Microsoft® Windows® 95 

Windows 95 

Windows 

Microsoft® Windows® Version 3.1 

Windows 3.1 

Microsoft® Internet Explorer 

Internet Explorer 

Netscape® Communicator 

Netscape 

Adobe® Reader® 

Adobe Reader 

Color Printia LASER Internet Service 

Internet Service 


を ： Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vis ほ / 7/Wmdows Server 2003/2008 
のように併記する場合があリます。 


7 












夕 



オンラインマニュアルソフトウェア編 



はじめに . 2 

本マニュアルの構成 . 3 

オンラインヘルプの見かた . 4 

本マニュアルの表記 . 5 

本文中の略語について . 6 

g 次 . 9 


セツトアップ編 


第1章お使いになる前に . 17 

添付 CD-ROM のご紹介 . 18 

ソフトウ卫アの機能概要 . 21 

インストール手順の概要 . 22 

機能の利用ま . 23 

第2章ネットワークを利用しない 

プリンタの接続 . 25 

パソコンとの接続とプリンタドライバのインス!ル..26 
US 己による接続時のインス I ル . 27 

プリンタドライバをインストールする 

(US 目によるプラグアンドプレイ： Windows 98). 27 

プリンタドライバをインストールする 
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(US 目によるプラグアンドプレイ： Windows 2000)....... 34 
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第3章ネットワークを利用した 
プリンタの接続49 

LAN による接続時のインス I -ール . 50 

IP アドレスの設定: . 51 

設定ちまの種類 . 51 

ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール..52 

準備 . 52 

インストールを行う . 53 

RAW 巧刷の設定 . 61 

LPREP 刷の設を . 74 

Windows NT 4.0の LPR Port による設定 . 74 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の 

TCP/IP Po けによる設定 . 79 

Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008の 

TCP/IP Port による設定 .85 

IPPEP 刷の設定: .92 

プリンタドライバをインストールする . 92 

アカウントの使用について 

(WindowsXP/Vista/7/WindowsServer 2003/2008 脱むか）のみ対応 ).104 

第4草プリンタ共有の設定 . 107 

Windows 98/ Me のとき . 108 

サーバ側を設定する . 108 

クライアント側を設定する . 110 

Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008のとき ... 111 

サーバ側を設定する . 111 

クライアント側を設定する . 117 

Windows NT 4.0 のとき . 119 

サーバ側を設定する . 119 

クライアント側を設定する . 121 

CD - ROM か6の共有プリンタのインス!ル . 123 
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運用編 


第5章プリンタドライバの 

機能と利用方法 . 129 

印刷手順 . 130 

巧刷の中止 . 132 

パソコンの画面か6中止する . 132 

オペレークパネルか6中止する . 132 

プ□パティの開き方 . 133 

アプリケーションソフトか6開く . 133 

「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ]フォルダ、 

または「デバイスとプリンター」フォルダか6開く . 133 

プリンタドライバで設定できる内容 . 135 

[設定]ダイア□グ . 136 

[印刷オプション]ダイア□グ . 145 

[カラー]ダイア□グ . 151 

[デバイスオプション]ダイア□グ . 154 

ドライバの機能を使ったいろいろな巧刷 . 156 

任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する . 156 

はがき、往復はがきに印刷する . 1已9 

複数ページを1枚の用紙に印刷する . 160 

用紙の両面に印刷をする . 162 

複数枚に拡大して印刷する（ポスター印刷) . 163 

同じ文書を2部じ(上印刷する . 165 

ル冊子を印刷する（製本印刷） . 166 

表紙のみ違う用紙で印刷する（表紙印刷) . 167 

[見本][社う卜秘]などの文字をスタンプ印刷する 

(ウォーターマーク印用 U ). 169 

ドキュメントサイブと違うサイズの用紙じあ大/縮ルして印刷する....171 

同じ用紙サイズで大量に印刷する . 173 

アプリケーションで作成したデータをあ大または縮ルして巧刷する...174 

よ U されいに印刷する . 175 

極細線が細くなりすぎるのを防いで印刷する . 176 

トナーを節が]して印刷する . 177 

100%の黒を黒トナーのみで印刷する . 178 

プリンクドライバの設定を保をする . 179 
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プリンタドライバのバージョン確認 . 180 

プリンタドライバの更新 . 181 

プリンタドライバの削除 . 182 

第6草添付ソフトウエアの 

機能と利用方法 . 187 

FUJITSU LPR ユーティリティを使用ずる場合 . 188 

FUJITSU LPR ユーティリティをインストールする ........ 188 

FUJITSU LPR ユーティリティの機能 . 192 

FUJITSU LPR ユーティリティを削除する . 201 

Network Extension . 202 
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カラー調整ユーティリティ . 205 

カラー調整ユーティリティをインストールする . 205 

カラー調整ユーティリティの機能 . 207 
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色見本印刷ユーティリティをインストールする . 217 

色見本印刷ユーティリティの機能 . 218 
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第7章 Web サーバ機能 

(Color Printia LASER Internet Service ). 223 

概要 . 224 

Color Printia LASER Internet Service とは .224 

動作環境 .224 

Color Printia LASER Internet Service の使い方 . 225 

準備 . 225 

Color Printia LASER Internet Service で設定できる項目 ...... 225 

Color Printia LASER Internet Service を表示する .229 

基本操作 . 232 

各ウィンドウの詳細 . 235 

[ステータス]タブ . 235 
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务ブぞ 

お使いになる前に 



この章では、ソフトウェアの機能やインストー 


ル手順の概要について説明 します。 


添付 CD - ROM のご紹介 . 18 

ソフトウェアの機能概要 . 21 

インストール手順の概要 . 22 

機能の利用ま . 23 
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添付 CD - ROM のご紹介 


本製品には [Color Printia LASER プリンタユーティリティ」 CD - ROM が添付されていまず。、 
この CD - ROM には、プリンクドライバ、ネットワークじ接続して使用ずるためにあ要なソフト 
ウェア、プリンクをより1央適に使用ずるためのソフトウェアが格納されていまず。 

これ6のソフトウェアは、次のメインメニュー（インストーラ）か6インストールできまず。イ 
ンストーラは、添付 CD - ROM「Color Printia LASER プリンクユーティリティ」を、パソコン 
の CD - ROM ドライブにセットずると自動的に表示されまず。 

•「Color Printia LASER プリ ン タユーテイリテイ」 のメ ニュー 



2 


3 


4 


6 


9 


8 


10 


11 


12 


( 画面は OS により異なります ) 


1. はじめにお読みください 

CD - ROM じ格納されているソフトウェアの留意事項が表示されまず。 

2. プリンタドライバのインス!ル 

プリンタドライバをインストールしまず。 

「第2章ネットワークを利用しないプリンクの接続」 （2 己ぺージ）参照 
ヴ参照「第3章ネットワークを利用したプリンクの接続」 （49 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


3. Printianav にセットアップ 

双ち向プリンティングシステム 「 Printianav に」を手動でインストールしまず。（通常は「プリン 
クドライバ」メニューでセットアップ時に 「 Printianav にを使用ずる」を逞択ずると同時にイン 
ストールされまずが、プラグアンドプレイでプリンタドライバのみインストールした場合や、 
「 Printianav にを使用しない」を選択した場合に、後から個別にインストールしまず。 

。参照 『オンラインマニュアル』 「 Printianavi 2 編」参照 

4. FJRAW ポートモニタ 

Printianavi 2 を使用ずるためにあ要となる FJRAW ポートモニクをインストールしまず。 

ヴ参照 『オンラインマニュアル』 「 Printianav 它編」参照 

已 . FUJITSU LPR ユーティリティ （Windows 98/ Me / NT 4.0/2 日日日/ XP/Windows 
Server 2003) 

LPR 印刷時に、プリンタの状態をお認したり、ジョブを管理したりずるためのツールをインス 
トールしまず。 

[FUJITSU LPR ユーティリティを使用ずる場合」 （188 ぺージ）参照 

6. Network Extension 

本製品に取り付けられたオプションの情報やプリンクの情報を取得し、プリンタの「プ□パティ」 
ウィンドウ内に反巧ずるためのツールをインストールしまず。 

の参照 [Network Extension 」(202 ぺージ）参照 

7. 色見本巧刷ユーティリティ 

プリンクで RGB 色の色見本を印刷ずるためのユーティリティでず。 

の参,昭 「を見本 Ep 刷ユーティリティ」 (217 ページ）参照 

8. カラー調整ユーティリティ 

ディスプレイじ表示されるをとプリンクで化力される色が近づくようにをを調整ずるソフトウェ 
アでず。 

曾参照「カラー調整ユーティリティ」(205ぺージ）参照 

9. PrintBarrier お試し版 （Windows Vista / XP /2 日日日専用） 

「 PrintBarrier お試し版」をインストールしまず。 

ヴ参照 「 PrimBarrier の概要」 (320 ぺージ）参照 

1日. RepoAgent お試し版 

「Rapo A 呂 ent お試し版」をインストールしまず。 

ヴ参照 「 RepoAgent の概要」 (321 ぺージ）参照 

11. かんたんバーコード Lite 

「かんたんバーコード Lite 」 をインストールしまず。 

の参照「かんたんバーコード Lite の概要」 (322 ページ）参照 

12. 画面で見るマニュアル 

「画面で見るマニュアル」を逞択ずるウィンドウが表示されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


广乃 1 部 1ド! - 

- 「Color Printia LASER プリンタユーティリティセットアップ」メイン 
メニューが自動的に表示されない場合は、「エクスプ□ーラ」などを使 
用して CD - ROM を開き、一番上の階層じある 「 XLSTART . EXE 」 をダ 
ブルクリックしてください 。 [Printia LASER プリンタユーティリティ 
セットアップ」メインメニューが表示されまず。 

- Windows Vis ねをお使いの場合インストール前に管理者権限で□グ 
オンしてください。 

- Windows Vista /7 /Winclows Server 2008の場合、自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、 次の 「自動再生」ウィ 
ンドウが表示されまず。実行されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 で 
あることを確認し、 「 Xls ね 「 t . exe の実行」をクリックしてください。 


.みミだミち @ 

DVDRW ドライブ （E:) PRINTIA 


感 


巧ソフトウェアとケーム：こ巧 L/ て’’まをこ巧で K 巧を巧う； 


酱猫雜 I 额 a '3 


を巧の スブシ 3 ン 

1 フ辨肥就‘ 


二目?ででをす... 壬 了 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


ソフトウ X アの機能概要 


Color Printia LASER プリンタユーティリティ （ CD - ROM ) には、 W 下のソフトウェアが入つ 
ていまず。 

プリンタをより1央適にお使いいただくためにご活用ください。 

ここでは、プリンクドライバおよびネットワーク関連ソフトウェアの機能の概要を説明しまず。 

• Printia XL プリンタドライバ 


対応 0 S 

対応パソコン 

Windows 98/ Me/NT 4.0 (Service Pack 3 W 上）/ 

2000 / XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008 

FMV シリーズおよび AT 互換機 


参ネッ トワークユーテイリテイ 


名称 

機能 

対応 0 S 

対応パソコン 

FUJITSU LPR 

ユーテイリテイ 

ネットワーク上のプリンタに印刷ずる 
ためのユーティリティでず。プリント 
サーバを介さずに直接ネットワーク上 
のプリンタに EP 刷できまず。その他プ 
リンクお索機能、ジョブ転を機能、同 
報印拓 U 機能などを装備していまず。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 31 (上）/ 

2000 /XP 

(Windows XP x 64 
Edition は未対応）/ 
Windows Server 
2003 (Windows 
Server 2003 x 64 
Edition はホ対応） 

FMV シリー 
ズおよび 

AT 互換機 

ネ 、ソ トワーク 
エクステンション 

(Network 

Extension ) 

ネットワークじ接続された XL - C 2260 
プリンタのオプション、各トレイ巧の 
用紙サイズ、トナー残量などのプリン 
ク情報を表示、設走に反巧できまず。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 W 上）/ 
2000 / XP/Vis ね/マ/ 
Windows Server 
2003/2008 

FMV シリー 
ズ 

および 

AT 互撫機 


参カラー ユー テイリテイ 


名称 

機能 

対応 0 S 

対応パソコン 

カラー調整 
ユーテイリテイ 

画面に表示される色とプリンクから 
EP 刷される色の調整や、明るさ、を度、 
を巧、ガンマなどの色全体的な傾向を 
調整し、おづけることができまず。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 W 上）/ 
2000 / XP/Vis ね/ 7/ 
Windows Server 
2003/2008 

FMV シリー 
ズおよび 

AT 互換機 

色見本巧刷 

ュ ー7 ■ィリ了ィ 

プリンクで RGB 色の見本を印刷ずる 
ためのユーティリティでず。印刷され 
た見本を基にアプリケーション上で 
希望ずる色の RGB 成分値を指走ずる 
ことができまず。 

Windows 98/ Me / 
NT 4.0 (Service 
Pack 3 W 上）/ 
2000 / XP / Vista /7/ 
Windows Server 
2003/2008 

FMV シリー 
ブおよび 

AT 互換機 


参照 Printianav にの機能概要は『オンラインマニュアル』 「 Printianav に編」「第2章 
Printianav にのインストール」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


インストール手順の概要 


プリンクの設置後、パソコンか6印刷ずるために必要な設をが完了ずるまでの流れを説明しま 
ず。プリンタの接続•運用形態じよって手順が異なりまず。次の図を参照し、必要な設走を行つ 
て < ださい。 


USB 


プリンタの設置 

し ..参照 プリンタの巧あ説明書参照 


ネットワークを 
利用せずに 
プリンタと接続 


ネットワークを 
利用して 
プリンタと接続 


LAN 


「第2章ネットワークを利用しない 
プリンタの接鏡」 

プリンタおよびノ ソコンにを要な接続や設をを 
しまず。 




「第3 章 ネットワークを利用した 
プリンタの接続」 ^ 

ネ 、ソ トワ-クを馳してプ胃®胃/^ 
リンタを利用する場合に参 
S 胃^ L 胤 LPR 





プリンタを複数台の 
パソコンで 使用 




ぶ 













オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


_ 機能の利用法 


XL プリンタとプリンタドライバやソフトウェアの機能を活用ずると、より便利な印刷や運用管理 
が行えるようになりまず。それぞれの場合に合わせて、を機能の設走を行って<ださい。 

■ 印刷に関する機能 

参部単位印刷 

「部単位印刷機能」を利用ずると、複数部数を部単位（ソート）で印刷ずることができまず。 
アプリケーションで部単位印刷をサポートしていない場合に、部単位で EP 刷ずることができまず。 

(f 参,喝 「 [ EP 刷オプション]ダイア□グ」 （ 145ページ）参照 

《>参照「同じ文書を2部 W 上 EP 刷ずる」(165ページ）参照 

•拡大縮か印刷 

作成したデークを化大または縮小して印刷ずることができまず。 

-ドキュメントサイズと違うサイブの用紙に印刷ずることができまず。 

公参照「[設走]ダイア□グ」 （136 ページ）参照 

を旧「ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に化大/縮小して印刷ずる」 （171 ペー 
ジ）参照 

-印刷ずる用紙サイズを変えずに、イメージを化大縮小して EP 刷ずることができまず。 

公 参,頃 「[ EP 刷オプション]ダイア□グ」 （145 ページ）参照 

阻「アプリケーションで作成したデークを化大または縮小して EP 刷ずる」 （174 ペー 
^ジ）参照 

参ウォ ー タ ー マ ー ク E 口刷 

「見本」「社外秘」などの文字を自由に設走しスクンプ印刷ずることができまず。 

贷参艰 「 [ EP 刷オプション]ダイア□グ」 （ 145ページ）参照 

ヴ安，照 「[見本][社外秘]などの文字をスクンプ印刷ずる（ウォークーマーク印刷）」 
(169 ページ）参照 

•節約したい 

プリンクドライノ'(でじ(下の設定をずると、用紙やトナーを節約ずることができまず。 

- N - UP 印刷ずる 

2ページから16ページ分の文書を、1枚の用紙に印刷ずることができまず。 

公参照「[設走]ダイア□グ」 （136 ページ）参照 

照「複数ページを1枚の用紙に EP 刷ずる」 （160 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 
-両面印刷ずる 

用紙の両面に EP 刷ずることができまず。 

《) 参,照 「[設を]ダイア□グ」 （136 ページ）参照 
参,喝 「用紙の両面に印刷をずる」 （162 ページ）参照 

-トナーををが]ずる（トナーセーブ） 

トナーセーブ機能がありまず。 

り参旧「[カラー]ダイア□グ」 (151 ページ）参照 

ジ参照「トナーを節約して印刷ずる」 （177 ページ）参照 


•よりきれいに E 口刷したい 

プリンクドライバの[印刷オプション]ダイア□グで W 下の設走をずると、よりきれいじ 
印刷できるようじなりまず。 

•プリンクの持つ最高の画質で印刷ずる印刷品位を設定ずることができまず。 

贷を猎 「[印刷オプション]ダイア□グ」（145ページ）参照 
参,照「よりきれいに EP 刷ずる」 （175 ページ）参照 

■ 運用管理に関する機能 

Color Printia LASER Internet Service から、 次の設定ができまず。 

•プリンタのステータスがを化したときに、その情報を Email で受信したい 

-消耗品の交換警告や、プリンクのエラー情報などを Email で受信ずることができまず。 

饼照 [Email (送信設走)」 （2 朗 ページ )参照 
贷を猎 「障害情報」 （262 ページ）参照 

•セキュリティを強化したい 

- IP アドレスによるプリンタへのアクセス制限を設定ずることができまず。 

侵参照 「 IP フイルクリング」 （278 ページ）参照 
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务クぞ 

ネットワークを利用しない 

プリンタの接続 



この章では、ネットワークを利用せずにプリン 
夕を接続し、プリンタドライバをインストール 
するまでの手順を説明します。 


パソコンとの接続とプリンタドライバのインストール..26 

USB による接続時のインス!-ール . 27 

プリンタドライバをインストールする （ USB によるプラ 

グアンドプレィ ： Windows 98). 27 

プリンタドライバをインストールする ( USB によるプラ 

グアンドプレィ ： Windows Me ). 31 

プリンタドライバをインストールする （ USB によるプラ 

グアンドプレィ ： Windows 2000). 34 

プリンタドライバをインストールする （ USB じよるプラグアン 

ドプレイ ： Windows XP/Windows Server 200 3). 37 

プリンタドライバをインストールする （ USB じよるプラグアンドプ 
レイ ： Windows Vista/Windows Server 20腑 （ R 2 (か)） ...... 41 

プリンタドライバをインストールする ( USB じよるプラグアン 
ドプレイ ： Windows 7 /Windows Server 2008 R 2). 45 









オンラインマニュアルソフトウェア編 


パソコンとの接統とプリンタドライバのインストール 


パソコンとプリンタを直接接続ずる場合は、 USB インクーフェースを利用しまず。 

r ； 参照 パソコンとプリンクのケーブルの接続ち法は、『取扱説明書』「第2章プリンタ本体 

の設置」「ケーブルの接続」参照 

• USB による接続 

. パソコン 

USB インターフェースを内蔵ずる PC / AT 互換機 
• 0 S 

Windows 98/ Me / 2000 / XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008 日本語版 
. セッ トアップち法 

プラグアンドプレイじよるセツトアップ 


圏圏國 

-プリンタドライバは機種に合ったものをインストールしてくださし、。 
ご'参照パソコンとプリンタのケーブル接続のちまは、『取扱説明書 J1 
「第2章プリンタ本体の設置」「ケーブルの接続」参照 
-お使いの 0S が Windows 7または、 Windows Server 2008 R2 の場合 
■プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドライバをインス 
卜ールする必要があります。セットアッププログラムで「プリンタ 
をインストールする準備ができました。」と表示されてから、プリ 
ンタとパソコンを接続してください。 

詳しくは「プリンタドライバをインストールする （USB によるプラ 
グアンドプレイ： Windows 7/Windows Server 2008 R2)j (45 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

-プリンタドライバのインストール前にプリンタとパソコンを接続 
してしまった場合、セットアッププログラムによるプリンタドライ 
バのインストールはできません。この場合は ruSB インターフェー 
スのとき I こプリンタが検出されない」 （291 ページ）の手順でイン 
ストールを行ってください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


USB による接続時のインストール 


プリンタドライバをインストールする 
(USB によるプラグアンドプレイ： Windows 98) 


プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールずる手順じついて説明しまず。 

■準備 

プリンタの電源を切り、 USB ケーブルでパソコンと接続してください。 


添かの CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


广の I ィ I KI - N 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 をダ 
ブルクリックしてください。 

V- J 

© 「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 


〇 

© 



選択 


©クリック 


「ポートの選択」画面で 「 USB 」 を選択し、[次へ]をクリックする 

「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライ バの種類を選択し、 [次へ] をクリックする 

フアイルのコピーが開始されまず。 


〇 「ケーブルのち続」画面が表示されたら、内容をよく読んで惊了]をクリッ 
クする 



〇 


プリンタの電源を入れる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 「新しいハードウ X アの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をクリッ 
クする（画面が表示されるまで数分かかることもあります。） 



クリック 


「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、[次へ] 
をクリックする 



①選択 


|@ ク U ック 


© 「 CD - ROM ドライブ」を17にし、[次へ]をクリックする 



巧しいドライパは、ハ—ドドライブのドライバデ-夕ぺ-スと、ホの进巧 
した巧巧から巧巧されます。なまを閉り台するには、。か0をクリツウし 
てください。 

厂フ□ツビ-ディスウドライブ(り 


©クリック 


巧し t V 、ー ドウ I アのち加ウィザー 


<ちる(旦〉 


©チェックを 
付け、入力 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


の 


このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認 
し、[次へ]をクリックする 


インストールが終了したら、[完了]をクリックする 

USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に検出されまず。 

厂詞綺 F 1 - 

「ディスクの挿入」が表示されたときは、次の操作をしてください。 

① 添付の CD - ROM をセットし、 [0 K ] をクリックしまず。 

CD - ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 
は、[終了]をクリックして閉じてください。 

② 「ファイルのコピー元」じ 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WII \ I 9 XME 」( CD-ROM 
ドライブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



① 入力 


©クリック 


\s _ J 


© 


[スタート]— [ Windows の終了]をクリックし、 Windows を再起動する 


切上でインストールは完了でず。 


广乃 1部1ド! - N 

通常使うプリンタに設走ずる場合には[スクート]から[プリンタと FAX ] 
を違択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダブルクリックし、「プリン 

夕」メニューの「通常使うプリンクに設走」を違択しまず。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


プリンタドライバをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows Me ) 


プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールずる手順じついて説明しまず。 


■準備 

プリンクの電源を切り、 USB ケーブルでパソコンと接続してください。 


〇 

© 


添かの CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 

「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 



© 


「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



を 選択 


|@ ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「ポートの選択」画面で 「 USB 」 を選択し、[次へ]をクリックする 


© 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド' 
ライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 


〇 「ケーブルのち続」画面が表示されたら内容をよく読んで、[完了]をクリッ 
クする 



圏圖國 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックしてください。 


〇 


プリンタの電源を入れる 


〇 「新しいハードウ X アの追加ウイザード」が表示されたら、「適切なドライバ 
を自動的にインストールする（推奨）」を選択し、[次へ]をクリックする 


巧しい/トドな[アの励 D ウイザー 



ホの巧 UV トドウIアが見〕かりました： 

USB Printer 

A ー ドウ I アをサポートしているリフトウIアを自め的に巧まして、イシス 
トルできます。 A- ドウI乃こ怖民のインストールガ■ィアがある巧さ 
は、そのメディアを巧入して、じたへ]をクリックしてくだぞい。 


オプシわを涯巧してください。 


が 禪巧 ! 巧’階の ’ 惟旨綱巧 ご賴お f 菱巧 g 選)哦 1 
广ドライバの巧巧を;旨定する韩しい别哉のある方向け)を） 


①選が 


( T *^ ;れ ^ シたル I 


©クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 インストールが終了したら、[完了]をクリックする 

USB ケーブルじ接続しているプリンクぜ自動的にお化されまず。 


广 乃 ' ィ I ド ! - 

「ディスクの挿入」が表示されたときは、次の操作をしてください。 

① 添付の CD - ROM をセットし、 [0 K ] をクリックしまず。 

CD - ROM をセットした後にインストーラが自動的に起動した場合 
は、[終了]をクリックして閉じてください。 

② 「ファイルの〕ピー元」じ 「 D :¥ F 」 XLDRV ¥ WIN 9 XME 」( CD-ROM 
ドライブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 



① 入力 


@ク U ック 


© 


[スタート]— [ Windows の終了]をクリックし、 Windows を再起動する 


W 上でインストールは完了でず。 


广巧 I ィ I ド! - N 

通常使うプリンクに設をずる場合には[スクート]から[プリンクと FAX ] 
を逞択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダブルクリックし、「プリン 
ク」 メニューの 「通常使うプリンタに設定」を違択しまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタドライバをインストールする 
( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows 2000) 


プラグアンドプレイでプリンクドライバをインストールずる手順について説 S 月しまず。 


广乃補 F 1 -\ 

管理者権限で□グオンしてください。 

\_ J 


■準備 

プリンクの電源を切り、 USB ケーブルでパソコンと接続してください。 


© 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 

「プリンタドライバのインストール」を選択し、[選択]をクリックする 



© 「 Printianavi 2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリックする 


①選択 


@ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


广巧 I ィ I ド! - N 

Printianav には、プリンタぜネットワーク接続（ネットワークケーブルで 
接続）されている場合のみ使用ずることができまず。 

。参ぉ Printianav にの詳細は、『オンラインマニュアル』 「 Printianav に 
編」参照 


「口ーカルプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 


© 

© 



を 選が 


|@ ク IJ ック 


「ポートの選択」画面で 「 USB 」 を選択し、[次へ]をクリックする 


「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面で、プリンタの機種名とプリンタド 
ライバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 


フアイルのコピーが開始されまず。 


^ のド! - 

次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をクリックしてください。 



ク U 


V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


r ケーブルの接続」画面が表示されたら、内容をよく読んで[完了]をクリッ 
クする 



クリック 


〇 


プリンタの電源を入れる 

USB ケーブルじ接続しているプリンクが自動的にお化されまず。 


W 上でインストールは完了でず。 

广力 l € l ド! -^ 

通常使うプリンタに設走ずる場合には[スタート]一[設走]一[プリン 
夕]の順にクリックし 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをもクリックし、 

[通常使うプリンクに設定]を違択しまず。 

V_ J 


圏圏國 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し、[完了]をクリックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 



プリンタドライバをインストールする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows XP/iilindows Server 2003) 


プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールずる手順じついて説明しまず。 
(※画面は Windows XP の場合でず。） 

广巧 I ィ I ド! - 'N 

管理者権限で□グオンしてください。 

\s _ J 


■準備 

プリンタの電源を入れ、 USB ケーブルでパソコンと接続してください。々のダイア□グが表示さ 
れ、プラグアンドプレイによる USB ドライバのインストールが始まりまず。 



じ(降の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


プラグアンド'プレイによる「新しいハードウエアの検出ウイザード」が表示 
される場合は、「いいえ、今回は接続しません」を選択し、[次へ]をクリツ 
クする 



ji -1 ①選択 



環境によってはこの画面が表示ちれない場合がありまず。そのときは、へ進んで<だ 
さい。 


© 


「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、[次へ]を 
クリックする 


巧 U り、ードウ王アの巧化ウィサ—ド 



新しいィ、ードウェアの巧索ウィザードの開始 

このウィザードでは、ホのハー朽 J アに化要な y フトウェアをインストルしまず 
FUJITSU XL-XXXK 


遂お磁莊け田届異ィぶて谅でが。]口，トディ 


インストルス;'ちを进んで.ください。 

〇リ つ卜り T で々白か的し-イ、ィス h- ルザる雕迫)の 


r ® E 裳 i 離瞬董巧規節がら巧柄巧る.‘赏細》戰 

隔巧するには、じ太/'0を州ゥウしてください。 



© 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


「次の場所を含める」を P にし、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition 
の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力し、[次 
へ]をクリックする 



巧しい A — ドウ1アの食化ウィザ- 


巧巧とインストールのオプションを S んでください。 


0 ;か脯巧で最適のド別/巧巧まするの 

下のチむクボッウスをほって、リムーバブルメディアや□一カルまできます。巧をミれた最通のドラ 
イバげイシスト-ルされます。 

□リム-バプル 矫ァり。ッピなど) をがま ( M ) 

回汝 の巧闭ををめる域： 


〇 巧巧しないで、インスト-ルするドライ;巧ぷ巧する必 

卜 ほ迎的る 邸、このがシ3 ン娜 ます。娜讯げうが(。けりぶ巧迪贿の 


I <戻る追); 


厂巧1 嘯 1 - 

環境じよっては、次のダイア□グが表示される場合がありまず。 

. 「バージョン」がま斤しいちを逞択し、[々へ]をクリックしてください。 



i が月 パージヨン 

製ちを 

巧巧 

Fujrrsu 况 "㈱ 《 が XXX 

ま±巧 

〇〇 

d:¥windpiivs¥inf¥oeinXint 


，\ この朽イバはデウタル S るされていません。 
ドうが*■む a 宙 


[ く 戻るが ]〔 ホへかい I 〔 キたセル I 


-々のダイア□グが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 



クリック 


「ファイルがあ要」ダイア□グが表示されたときは、「コピー元」じ 
「 D :¥ Fjxl か v ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition の場合は D :¥ 
FJXLDRV ¥ x 64) J ( CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力し、 [ OK ] 
をクリックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


必要なソフトウ X アがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 


© 


[スタート]—[シャットダウン]または[終了オプション ] (Windows Server 
2003の場合は「シャットダウンイベントの追跡ツール」でオプションを選択) 
をクリックし、 Windows をち起動する 


W 上でインストールは完了でず。 

广乃 I ィ I ド! -\ 

通常使うプリンタに設走ずる場合には[スクート]から[プリンタと FAX ] 
を違択し 、 [FUJITSU XL - XXXX ] アイコンをダブルクリックし、「プリン 

夕」メニューの「通常使うプリンクに設走」を違択しまず。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


プリンタドライバをインスト-ルする 

( USB によるプラグアンドプレイ ： Windows Vista/Windows Server 2008 

( R 2 な外)） 


プラグアンドプレイでプリンクドライバをインストールずる手順じついて説 S 月しまず。 

广巧 1ィ1ド! -\ 

管理を権限で□グオンしてください。 

V _/ 


■準備 

プリンクの電源を入れ、 USB ケーブルでパソコンと接続してください。「ま斤しい八ードウエアが 
見つかりました」ダイア□グが表示され、プラグアンドプレイじよる USB ドライバのインストー 
ルが始まりまず。 

W 降の手順に従ってプリンクドライバをインストールしてください。 


〇 


「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（お奨）」をクリック 
する 



クリック 


© 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


广乃 1ィい! -\ 

Windows Server 2008 ( R 2 切外）の場合は、この画面は表示されません。 

\_/ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「ディスクはありません。他の方まを試します」をクリックする 



「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」をク 
リックする 


. FUJITSUXL-C2260 


货 ■ 巧。しリ|、-ドゥ=ァのぉよ- 

このテバイス吊の ドライバソフ トクニアが身つかごまゴんでンた， 


图 


♦ をス策を巧設します ( C ) 

テバ^スか動巧するたを:こぶ.要な手 J ザあるかどうかが巧記すむます • 


I 今 コンビュータを養辑 J てドライバソフトウェアを读おしミす（上巧) ( R ) 
i ドライバソフトつニアを手動ておミーてインストーノレします： 


クリック 


Iをでンた/レ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」（ CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、[次へ]をクリックする 



0 


「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「閉じる」をクリックする 

V おしいハ-ドウエアの巧お - FUJITSU XL - C 22 抓 

このテノ ^<ス吊のソフトクニア I ま正驾にインストールさむま I 一た， 


回 


このデバイスのドライノ C ソフトウニアのインストールを巧了しまた： 


ホ 


FUJITSU XL - C 2260 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


i プリンタドライバをインスト-ルする 

( USB によるプラグアンドプレイ ； Windows 7 /Windows Server 2008 R 2) 


[Color Printia LASER プリンタューティリティ」 CD - ROM からプリンタドライバのインストー 
ラを起動してインス トールを行いまず。 


圏圖國 

-プリンタとパソコンを接続する前に、プリンタドライバをインストー 
ルする必要があります。 セットアッププログラムで「プリンタをイン 
ストールする準備ができました。」と表示されてから、プリンタとパ 
ソコンを接続してください。 

-プリンタドライバのインストール前にプリンタとパソコンを接続し 
てしまった場合、セットアッププログラムによるプリンタドライバの 
インストールはできません。この場合は、 「 USB インターフエースの 
ときにプリンタが検出されなし、」 (291 ページ）の手順で、インストー 
ルを行って ください。 


〇 


管巧を権限を持ったユーザーでログオンします。 


© 


[Color Printia LASER プリンタユーテイリテイ」 CD - ROM をパソコンにセットしまず。 


インストーラの「メインメニュー」が表示されまず。 


广巧 I ィ■ド! - N 

-インストーラの「メインメニュー」が自動的に表示されない場合は、「エ 
クスプ □- ラ」などを使用して CD - ROM を開き、一番上の階層にある 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリ 、ソク してください。 

-自動巧生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動 
再生」ウィンドウが表示されまず。実行されるプ□グラムが 
「 XLSTART . EXE 」 であることをお認し、 rxistart . exe の実行」をクリッ 
クしてください。 

-「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュータへの変更を許 
巧しますか？」と表示されたら、「はい」をクリックします。 

v _ _ _ J 


© 


「 USB でプリンタを使用する」をクリックします。 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は「はい」をクリックしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「 Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場合には、「このドライバー 
ソフ トウエアをインス!ルします」をクリックします。 



© 


インストール処理が完了するまで（コマンドプロンプトの画面が閉じるまで) 
待ちます。 



© 


プラグアンドプレイの準備が完了したことを示すメッセージが表示されま 
す。 


ち!1 XL ブリンタードライバーパジケージインストーラー byy 


® プリンターをインストールする董ちができました. 

パソコンとプリンターを^し、プリンターの面反を入れてくださ 

い • 


0K 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


プリンタの電源を入れてから、パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続し 
ます。 


プリンクに USB ケーブルを接続ずるち法については、『取扱説明書』の「第2章プリン 
ク本体の設置」をご覧<ださい。 


〇 画面ち下の通知領域に「デバイスドライバーソフトウェアをインストール 
しています」と表示されます。 


3 


デ パイスドライ八ーソフトウェアをインストールしていまず A X 
ステータスを見るには、ここをクリックしてください. 


0 


しばらくすると、「デバイスドライバーソフトウ X アが正しくインストール 
されました」と表示されます。 


•11 デノてイスを使用する進摘ザできました A X 

デバイスドライパーソフトウェアが正しくインストー 
ルされました， 


® 「デバイスとプリンター」フォルダーにプリンターアイコンが追加されていれ 
ば、プリンタードライバーのインストールは完了です。 
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务夕ぞ 

ネットワークを利用した 

プリンタの接続 



この章では、ネットワークを使用して、プリン 
タドライバをインストールするまでの手順を説 
明します。 


LAN じよる接続時のインストール . 50 

IP アドレスの設定 . 51 

設定ちまの種類 . 51 

ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール.. . 52 

準備 . 52 

インストールを行う . 53 

RAW 巧刷の設定 . 61 

LPREP 刷の設定 . 74 

Windows NT 4.0 の LPR Port による設定 . 74 

Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の TCP/IP 

Port による設定 . 79 

Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 

の TCP/IP Port による設定 .85 

IPP 巧刷の設定: .92 

プリンタドライバをインストールする . 92 


アカウントの使用について (Windows XP/Vista/7 / 
Windows Server 2003/2008 (R2 W か）のみ対応 ）.. 104 














オンラインマニュアルソフトウェア編 


LAN による接続時のインストール 


プリンクに LAN ケーブルを接続して EP 刷ずる場合じは、 W 下の方法がありまず。 

- LAN じ接続して印刷 
-インク ー ネットを利用した IPP じよる EP 刷 
. LPREP 刷 
- RAW 印刷 

プリンタに LAN ケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールずるまでの手順は、 W 下の 
とおりでず。 



*1 : Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合 

*2 ：Windows 2000 / XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008の場合 

r ： 参‘照 LAN ケーブルの接続方法は『取扱説明書』「第3章プリンタ本体の設置」「ケーブル 

の接続」参照 

广巧 I ィ 1 ド! -\ 

- Printianav にを使用しての EP 刷では、印刷中のプリンクの状態をパソコ 
ンから巧認したり、 EP 刷中止操作を行ったりずることができまず。 

ク参照 Printianav にのインストールち法は『オンラインマニュアル』 

「 Printianav に編」「第2章 Printianav にのインストール」参照 
- Windows x 64 Edition では 、 OS 添がの Standard TCP/IP Port の 
RAW 巧刷または LPR 印刷のみ対応していまず。また Printianav にに 
は対応しておりません。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


IP アドレスの設定 


ここでは、本製品に IP アドレスを設走ずるち法じついて説明しまず。 


， h 設定方法の種類 


IP アドレスを設定ずる方法には、プリンタじ直接設定ずる手動設走と、プリンタの電源投入時 
に DHCP サーバから自動的に取得ずる自動取得設定の2つがありまず。ご使用の環境に合わせ 
ていずれかのち法で設走して < ださい。 

IP アドレスの設をはプリンタのオペレークパネルから直接操作して行いまず。 


Cm IP アドレスの設をち法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 
レークパネルで行える、主な設をと操作」 「 IP アドレスの設走」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ネットワークソフトウエアとプリンタドライバのインストール 


ここでは、添付の CD - ROM じ収められているネットワークソフトウェアを使用して、パソコン 
に必要なソフトウェアおよびプリンタドライバをインストールずる手順じついて説日月しまず。 

- Windows 2000 / XP / Vis は/ 7 /Windows Server 2003/2008の場合は、プリンクドライバを 
インストールずると、ネットワーク接続に必要な Network Extension のインストールと、印 
刷ポート （ RAW ) の設定が自動的に行われまず。 

.Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、プリンタドライバをインストールずると、ネットワーク 
接続にを要な FUJITSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension のインストールと、印刷 
ポート ( FJLPR ) の設定が自動的に行われまず。 

《>参《 FUJITSU LPR ユー ティ リ ティの 詳細は 「FUJITSU LPR ユー ティ リ ティを 使用ずる場 
合」 （188 ページ）参照 

参照 Network Extension の詳繊ま 「Network Extension 」（202 ぺージ）参照 


準備 


あらかじめプリンクの IP アドレスを設走しておいてください。 


r ： 参照 IP アドレスの設走ち法は、『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペ 
レータパネルで行える、主な設走と操作」 「 IP アドレスの設走」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


ィンストールを行う 


プリンクの電源を入れて liTF の操作をしまず。 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセットする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


© 


「プリンタドライバのインストール」または 「 LAN でプリンタを使用する」を 
クリックする 



(画面は 0 S じより異なりまず） 

• Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① メニューから 「 LAN でプリンタを使用ずる」をクリックしまず。 

② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックしまず。インス 
トーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示されまず。 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (クト）の場合 
①メニューから「プリンタドライバインストール」をクリックしまず。 

③ 「プ□グラムを実行ずるにはあなたの許可がを要でず」と表示されたら、「続行」をク 
リックしまず。インストーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示さ 
れまず。 

- Windows XP / 2000 /Windows Server 2003の場合 
①メニューから「プリンクドライバのインストール」をクリックしまず。 
インストーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


Windows 2000/ XP / Vista /7 /Winclows Server 2003/2008の場合 「 Printianav にの 
選択」画面が表示されるので、 「 P 「 intianavi 2 を使用しない」を選択し、[次へ]をクリツ 
クずる 


广乃 1 が 1ド! ->1 

Printianav には 、 Windows x 64 Edition には対応していません。そのた 
め 、 Windows x 64 Edition の場合は、 「 Printianav にの選択」画面は表 
示されません。 

\_ J 



①選が 


感ク\い J つ 


© 


广乃 1 が 1ド! - N 

。参照 「 Printianav にを使用ずる」を違択ずるインストール手順は 

『オンラインマニュアル』 「 Printianav に編」参照。 

V_ J 

「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


|@ ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


「 TCP/IP プロトコル」 を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


②ク U ック 


© 


巧 I 。ド! - 

「共有プリンタ」は、サーバ経由で印刷ずる場合に選択しまず。 


プリンタの 「 IP アドレス」を入力し[次へ]をクリックする 

(※画面は I P アドレス1 92. 1 68. 1 00. 100の設走例でず。） 



^ 選択 I 


@ク U ック 


广巧 I ィ I ド! - N 

「検索ずるサブネット」を使用して検索を行う場合は、 W 下のアドレスを 
入力しまず。 

-プリンタが□-カルサブネットにある場合： 255.255 .255.2 己己 
-プリンクが別のサブネットじある場合：サブネットのブ□—ドキャスト 
アドレスを入力しまず。ブ□ードキャストアドレスはネットワーク管理 
をじご確認ください。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[プリンタ名の変更/共有設定] 
をクリックする 



①選が 


@ク U ック 


广の 1が1ド! -^ 

プリンクドライバを初めてインストールずる場合、このドライバが「通常 
使うプリンク」じなりまず。 

\_ J 


〇 


プリンタの設定画面でプリンタ名を入力し、プリンタを共有するかどうかを 
選択してから、 [0 K ] をクリックする 

フアイルのコピーが開始されまず。 



①入力 


②共有するか選が 


③ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


プリンタの入力画面で設定内容を確認し、[次へ]をクリックする 


フアイルのコピーが開始されまず。 


/^ 乃 I ィ1ド! - 

環境じよっては次のダイア □ グが表示される場合がありまず。 

-次のダイア□グが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 



クリック 


- Windows 2000で、次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 



クリック 


\_ ノ 

〇 必要なソフトウエアがインストールされたことを確認し、[完了]をクリック 
する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


f 印刷ポートの設定を変更する 

■ Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008の場合 
RAW 印刷ポートの変更 

① プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スクート]一[設走]一[プリンク]の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを 
選択ずる 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スクート]一[プリンクと FAX ] の順にクリックし、 RAW EP 刷を行うプリンタを逞 
択ずる 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]—[コント □ ールパネル]—[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを違択ずる 
- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 
[スクート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタ 
を違択ずる 

② [ファイル]メニュ ー_ [プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 
する 


③[ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を厂にする 


を肢巧有ポ-卜詳細設定をの宫巧だキユリティテ''がイスオフ•シ3ン 
FUJITSU XL-xxxx 


e ドキュゾントは、を》。ポ，妨げれ{こな。ているボ- 
巧剧されます。 

ポ—卜 

i が月 

□ COM2 ： 

シリ 7 ルポート 

□ COM3 ： 

シリアルポート 

□ COM4 ： 

シリアルポート 

□ FILE ： 

ファイルへ化力 


、最视こ利附ぉならので 
ブリンタ > 


ポートの ii 加の... I [ ポ-卜の肖I 臓の） ] I ポ-卜の巧巧に)... 


巧ち向サポ-卜をち細巧る ( eD - 

[ __ j グ3一 ' / ，•一 パんブが、凸） 


チェックを外す 


〕I ネザンた ル〕 I 删(か 


④[ポートの構成]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


⑤ 「 SNMP ステータスを有効にする」を厂にし、 [0 K ] をクリックする 



4© チェックがザ 


^ク U ック 


W 上で設定は完了でず。 


广巧 I ィ■ド! -\ 

FUJITSU LPR ユーティリティをインストールしプリンタポートを設を 
ずることじより、 LPR 印刷ができまず （Windows Vis は 、 Windows 7、 
Windows Server 2008、および Windows x 64 Edition を除く）。 

。参照 FUJITSU LPR ユーティリティについて、詳しくは [FUJITSU 
LPR ユーティリティを使用ずる場合」 （188 ページ）参照 

V _ J 


■ Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合 
LPR バイトカウントの設定変更 
©FUJITSU LPR ューティリティを起動する 

[スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP/Window Server 2003のときは、[ずべて 
のプ□グラム])- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]の順にクリック 
し 、 [FUJITSU LPR ユーティリティ]をクリックずる 

②イントールしたプリンタを選択し、[リモートプリント]メニューの[プリンタ 
の再設定]を選択する 


应 FUJ" 

SU LPRi -ティリティ ロ 巧 冈 


リトトフリント暇 

7リン9 

夕つン日-ド...り〉 が 了 难 J 

■aminaii 

シ'3フ'のまで…(ぶ 1 0 1 0 

1 FUJITSU 

フリン》のス7-れ. .( U ) ■! 〇"! Q 


一時 f き止を） 


7リン加ち加...(が 
巧ン加肖I崎也） 


巧ン》の再 i さミ..(巧 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


③[詳細設定]をクリックする 



④ 「 LPR バイトカウントを有効にする」を 17 にし、阳 K ] をクリックする 



W 上でインストールは完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


RAW 印刷の設定 


ここでは 、 Windows 2000 / XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008環境か6の RAWEp 刷 
の設走について説 S 月しまず。 

巧 I 沛 ■ド! -^ 

ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストールを使用し 
た場合は、 RAW 印刷は設定されていまず。 

。参照 「ネットワークソフトウェアとプリンクドライバのインストー 
ル」 巧 2 ページ）参照 


■ プリンタの IP アドレス設定 

プリンタに IP アドレスを設走しておきまず。設をした IP アドレスは固をじしてください。 

r ： 参‘嗎 IP アドレスの設定ちまは、『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペ 
レータパネルで行える、主な設定と操作」 「 IP アドレスの設定」参照 


■ Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 のときの設定手順 

〇 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理を権限でログオンする 
も [プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 


Windows 2000の場合 

① [スクート]-[設走]-[プリンク]の順にクリックずる 

② [プリンクの追加]をダブルクリックずる 
Windows XP/Windows Server 2003の場合 


① 

② 


© 


[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックずる 
[プリンタのインストール]をクリックずる 

「プリンタの追加ウイザード」が表示されたら、[次へ]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「この コン ピユータに接続されている口ーカルプリンタ」を選択し、「プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」が广に 
なっていることを確認し、[次へ]をクリックする 



①選択 


⑤ク U ック 


プリンタポートのポートを設定する 

①「新しいポートの作成」を fj ■にし 、 「standard TCP / IP 」を選択し、[次へ]をク 
リックする 



①選択 


⑤ク U ック 


②「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」が表示されたら、[次へ]をク 
リックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


③「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンクの IP アドレスは半角とピリオドで「 XX 义 XX 义 XXX . XXX 」 のおまで入力しまず。 
「ポート名」じは、「プリンク名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反 
ゆされまず。 

(※画面は I P アドレス1 92. 1 68. 1 00. 100の設定例でず。） 



①乂力 


|@ ク U ック 


④「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 



①選が 


督 クリ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


⑤「ポート名」 「 IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を 「 RAW 」 、「ポート番号」 
を「9100」、 rs 刚 P ステータスを有効にする」を厂にし、 [0 K ] をクリックする 



①チェックを外す 


|@ ク U ック 


⑥④の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

⑦ 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で、[完了]をク 
リックする 

W 上でプリンタポートの設走は完了でず。 

引き続き、プリンクドライバをインストールしまず。 

© 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 

な 添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じてください。 

t ク 「製造元のファイルのコピー元」にの:が JXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 Edition の 
場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」（ CD - ROM ドライブが D : の場合）と入力し、 [ OK ] をクリッ 
クする 



©クリック 


①入力 


广の 1 聲 1ド 1 -^ 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ F 」 XLDRV ¥ x 目4)」を指定ずることもできまず。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 

© 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

「プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]を 
クリックする 



①設を 


②ク u ック 


广巧 I 通 I kI - 

-プリンクドライバを初めてインストールずる場合、このドライバが「通 

-インストールされているプリンクが1台もない場合は「このプリンタを 

通常使うプリンクとして使いまずか？」は表示されません。 

v _ J 

© プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



①設を 


@ク IJ ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


心 テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

フアイ ルの コ ピーが開始されまず。 


© 


詞添!巧 


環境によっては々のダイア □ グが表示される場合がありまず。 

•々のダイア□グが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 


ードウエアのインストー 


公 


この,卜阳 I ァ： 

州ンタ 

をほ巧するためにインスト-ルしがとしているソフトたアは 、 Windows XP 
互巧性を衛正する Windows □ d ' テストじち格しそいません。 

( T . のテストが をを でホる 巧 由 〉 

インストールそ房行した#ろ、システムのれ巧が巧むねれた0、システム 
がす安ちじなるなど、まスね Bf まモ引き轻こすち因となる巧をせがあ0 
ます。今すぐインストールモ中巧し 、 Windows DU テストじろをしたソフ 
トウ:!ァザ入キ巧をかどうか、パー阳王ァペンター t 確置されることを、 
Microsoft はなくわ巧めします》 



Windows 2000で次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 


Egfr 服を曲お雌が•切 la 


xJ 



さ "r 誠搂製穀愈端盛體ぶ。 dows 上でテスト 


インストールしようとしているソフトウェアじは Microsoft デジタルきる 
がありません。そのために、このリフトウIアが Windows で正しくかな 
すること说果託されません。 


プリンタ 

Microsoft デジタル芸をされたソ7トウがをなまする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http://windowsupclate-microsoft.cofn を參昭し、和 j 用できるソフト 
ウ巧であるかどうあを谣5してください。 


インスト-ルをお巧しますか? 



「ファイルの上書きお認」ダイア□グが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 


[完了]をクリックする 


プリンタポートの設定を変更する 

① プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スクート]一[設走]一[プリンク]の順にクリックし、 RAW 印刷を行うプリンタを 
選択ずる 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スクート]一[プリンクと FAX ] の順にクリックし 、 RAW EP 刷を行うプリンタを選 
択ずる 

② [ファイル]メニュ ーー [プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 

する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


③[ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を广にする 



④ [0 K ] をクリックする 


W 上で設定は完了でず。 

■ Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 のときの設定 
手順 

〇 Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008を起動し、管理者■権限で口 
グオンする 

^ [プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する 

- 7/2008 R 2 の場合 

① [ スクート]- [ デバイスとプリンター]の順にクリ、ソクずる 
③[プリンターの追加]を違択ずる 

- 2008 ( R 21 (外 ） /Vista の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリックずる 

② [プリンクのインストール]をクリックずる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「口ーカルプリンタを追加します」をクリックする 


I } m プリンタ C 适う D 


ごーカルプリンタまで:まホジトフークプリンタ G 進巧 


励 


4 こ一カルブリシタを追のます (L) 

USB プリンタがない項会〇みこのブシ=ンを徒用 一’ てくたさい. ( use プリンタ’まブラクイ 
ンさむたとき二呈動の:こィンストールごむます. ） 


クリック] 


♦ 不ットフーク、つイサレスまたは巨 luetoo ホプリシタを度り]:_/ます (W) 

3ンビニータぜ不ジトフークニ居ちご n ているか、また’ま Bluetooth ブ D ンタけフイホレスブ 
リンタがプンになつているこごを巧寶 J てくでさし' I ， 


I キでンたん 


プリンタポートを設定する 

「新しいポートの作成」を 〇 にし、 「 S ね ndard TCP/IP Port 」 を選択し、[次へ]をク 
リ、ソク ずる 


@ みプリンタ巧度祁 


プリンタがート G 透巧 
プリンタボ-卜によって]シピュ-娜プリンタと慨阮巧巧できるようになります。 
©既巧のポ-卜をほな山： 


图 



巧べ N ) 1 1 


③ク IJ ック 


が 































オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


「ホスト名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンクの IP アドレスは半角数字とピリオドで「 XX 义 XXX . XX 义 XXX 」のおまで入力し 
まず。 

「ポート名」じは「ホスト名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反巧 
されまず。 

(※画面は I P アドレス1 92. 1 68. 1 00. 100の設走:例でず。） 


图 

^ m プリンタ。畳扣 

ホスト名また’ホ IP アドレスを入力ます 

デバィスの锻目讯 Itcp / ip デバイス -I 

[ホストる または IP アドレス ( A ): 192.168,100.100 j の 人力 

ポートをけ)： 192.1681如.100 

团プリシタを昭をに、ほ巧才るブリン タ ドライバを 自助 树こ进 巧す る脚 







1 巧べ N ) 1 



@ク U ック 


〇 「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 

国 

^历 プリンタの這祁 

だート憤我巧さら:こぶ.要てす 



[ 巧への） )1 キ1^ンむレ I 


が 
































オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、 「プロトコル」 を 
「 Raw 」、 「ポート香号」を「9100」、 rSNMP ステータスを有効にする」を[□に 
し、 [0 K ] をクリックする 



①確, 


②選択 


③設を 


④チ I ックをかす 


©クリック 


〇 0 の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

W 上でプリンタポートの設走は完了でず。 

引き続き、プリンクドライバをインストールしまず。 

〇 「プリンタドライバのインストール」画面で[ディスク使用]をクリックする 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」（ CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 



@ク U ック 


①入力 


の 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

曾 


國 


I プリンタ巧を勺口 


プリンタドライバのインストール 


フリンタの製话元とモデルを巧巧してくだぞい。ブリンタにインストルディスクカ咐属している巧合は、[ディスク 

ホ 飄纖鷄織をでごが一齡ない胎は、プリンタの。アルを刹写して互か,生。碗，リン 


つり、,与 


【 FUJITSU XL-C2260 

1 

1 


選択 


A このドライバはデジタルミをされていません。 [Windows UpdateCW)] | ディスクほ巧川〉… | 

削.棚夏を力、を要な巧猫 


し なへ ( N ) 


V- . 


1 1 レ U ノレ i 



© 


「プリンタ名」の入力と「通常使うプリンタに設定する」の設定を行い、[次 
へ]をクリックする 


回 

m プリンタ。を祁 



①入力 


©設定 


③クリック 
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© 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


广乃 ド! - N 

Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

\_ J 


このドライバソフトウエアをインストールします」をクリツクする 


女 Windows たキニリティ 


ドライバソフトウェアの発行元をできません 


今 このドライノ、ソフトウェアをインストールしまだん ( D ) 

お保いのテパイス.巧の更?.こ5むたドライバソフトワニアサを狂するかど 
5か費造元の web たイトでち寶一てください. 


今 このドライバソフトウェアをインスト ー J レします( I ) 

夏造元の Web サイトま r こまテイスクか5あ漫—.こドライバソフトウニア 
のみインストールしてください，そ〇性のソースからを垣^-こ雷るのないソ 
フトつニア’ホコンピュータ:こち害をなづ一た0，号乾を呈んだつする巧お 
1まがち0ます， 


V 誇巧のミ 5( D ) 


クリック 


プリンタを共有するかどうかを設定し、饮へ]をクリックする 



①設を 


@ク U ック 


广の 1 が 1ド! - 

Windows Vista の場合は、この画面は表示されません。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


テストページを印刷する場合は[テストページの印刷]をクリックし、[完 
了]をクリックする 

プリンクドライバは正しく追加されました。 


回 


1'-. ノ屏 1 ブリンタの运巧 

FLOrrSU XL - C2260 が正 J く适でロミまンで 


化ていることを雜抵抓如卜効か-ティン哪瞧モ脚が成、。"-ジモ 


テストページの巧岳が） 


テストページを 
印刷する場合は 
クリック 


尹-了の 


クリック 


© 


プリンタポートの設定を変更する 
①プリンタを設定する 


[スクート]一[コント□ールパネル]一[八ードウエアとサウンド]の[プリンク]の 
順にクリ、ソクし、 RAW 設定を行うプリンタを違択ずる 


② ちクリックして「プロパティ」（または「プリンターのプロパティ」）をクリッ 
クする 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」を巧にする 



ナエックを 开弓 


④ [0 K ] をクリックする 


W 上で設定は完了でず。 
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LPR 印刷の設定 


ここでは 、 Windows NT 4.0/2000/ XP / Vis ね/ 7 /Winclows Server 2003/2008 からの LPR ® 
刷の設定じついて説明します。 



Windows NT 4. 0 の LPR Port による設定 


■準備 

•プリンタの IP アドレス設定 

プリンクに IP アドレスを設をしておきまず。設走した IP アドレスは固をにしてください。 


r ： 参'喝 IP アドレスの設走ち法は、『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」「オペ 
レークパネルで行える、主な設走と操作」 「 IP アドレスの設走」参照 


•サービスの組み込み 

「Microsoft TCP / IP 巧刷サービス」と「簡易 TCP / IP サービス」を組み化んでおきまず。次の手 
順で確 f 忍と組みぶみを行います。 


〇 


[ネットワーク]ダイアログを表示する 


[スタート]-閣走:]-[コント□-ルパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]を 
ダブルクリックしまず。 


「Microsoft TCP / IP 印刷」と「簡易 TCP / IP サービス」が組み込まれているか 
確認する 

[サービス]クブをクリックし、「ネットワークサービス」の一覧に 、 「Microsoft TCP/IP 
印刷」と「簡易 TCP / IP サービス」が表示されるかお認しまず。 

組み込まれていないときは、[追加]をクリックし、[ネットワークサービスの違択]ダイ 
ア□グのネットワークサービスー覧から 「Microsoft TCP/IP E 口枯 IJ 」 を違択しまず。 
続けて、同じ手順で「簡易 TCP / IP サービス」を選択しまず。 


■ LPR Port による設定手順 


〇 

© 


Windows NT 4.0 を起動し、管理を権限でログオンする 


[プリンタ]フホルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 


① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 

② [プリンタの追加]をダブルクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、「このコンピユータ」を ( i ■に 
し、[次へ]をクリックする 



©ナエ ック] 


@ク U ック 


プリンタポ-卜を設定する 
①[ポートの追加]をクリックする 


フリンうの适加ウイサ''-ド 



このフリン巧巧用したし1が-卜の隙のわックホ''ックスを州ックしてくださ 
し、。卜''キュメントは、ブ I ッウされてし、るホ•ートのうち、を巧に利用巧おな 
もので巧剧されます。 

利用可能なが-卜(を)： 


_本•-卜 

!説日月 

1 フリンタ 

□ LPT1 ： 

Local Port 


□ LPT2 ： 

Local Port 


□ LPT3 ： 

Local Port 


□ C0M1 ： 

Local Port 


1 mw ク 

1 ft 尸 aI Port 



二！ 


ホ。-卜の胤日の... 

ノツノプノ —かご调讲 Iw 9ク(り 


’ 

A* 1 1 


©クリック 

蘇） 




<戻る® _[ ;れ电)> I _村シ垃レ」 


② 「LPR Port 」 を選択し、[新しいポート]をクリックする 



①選択 


©クリック 
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③次の内容を入力し、 [0 K ] をクリックする 

プリンクの IP アドレスは半角とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 のおまで入力しまず。 
「サーバーのプリンクをまたはプリンクキュー名」には、あず半角英字で 「 LP 」 と入力し 
まず。 

(※画面は IP アドレス192.168 .100.1 00の設を例でず。） 



④②に戻るので、[閉じる]をクリックする 

⑤①の画面で、設定したポートに17されていることを確認し、[次へ]をクリッ 
クする 



⑤ク U ック 


W 上でプリンクポートの設をは完了でず。 

引き続き、プリンクドライバをインストールしまず。 


© 

〇 


「プリンタウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じ 
て < ださい。 


0 


「配布ファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WINNT 」( CD - ROM ドライブが D : 
の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 


广力 1部1ド! -^ 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WII \ INT 」 を指走ずることも 
できまず。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 

〇 


「プリンタウイザード」画面でプリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


「プリンタ名」を入力し、[次へ]をクリックする 



①入力 


@ク U ック 


广激 1 沛 1ド! - 

-プリンタドライバを初めてインストールずる場合、このドライバが「通 
常巧ろプ1|、/ク I 1こゎ LI まず 

-インストールされているプリンクが1台もない場合は、 「 Windows ア 
プリケーシヨンで、このプリンタを通常使クプリンタとして使いまずか 
?」は表示されません。 

V_/ 


© 


プリンタを共有するかどうかを選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


⑤ク U ック 


の 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[完了]をクリックする 

フアイルのコピーが開始されまず。 


© 


プリンタポート、印刷データのスプール方まをそれぞれを更する 
①プリンタを選択する 


[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順にクリックし、 LPR 印刷を行うプリンタを選 


択ずる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


② [ファイル]メニユーから[プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表 
示する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を厂にする 



チェックをかす 


引き続き、印刷デ ークのスプールち 法を変更しまず。 

④ [スケジュール]タブをクリックし、「印刷ドキュメントをスプールし、プログ 
ラムの印刷処理を高速に行う」、「全 ページ 分のデータをスプールしてから、印 
刷データをプリンタに送る」の2ヶ所を (5 •にする 

⑤ [0 K ] をクリックし、プリンタのプロパティを終了する 

W 上で設定は完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


Windows 
IP Port 


2000/XP/Windows Server 2003 の TCP/ 
による設定 


■準備 

•プリンタの IP アドレス設定 

プリンタに IP アドレスを設走しておきまず。設をした IP アドレスは固をにしてください。 

C»m IP アドレスの設定ち法は、『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペ 
レークパネルで行える、主な設をと操作」 「 IP アドレスの設走」参照 


■ Standard TCP/IP Port による設定手順 


〇 

© 


Windows 2000/ XP/Windows Server 200 3 を起動し、管理を権限でログオンする 
[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 


- Windows 2000の場合 

① [スクート]-[設走]-[プリンク]の順にクリックずる 

② [プリンクの追加]をダブルクリックずる 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックずる 

② [プリンクのインストール]をクリックずる 


© 

〇 


「プリンタの追加ウイザード」が表示されたら、[次へ]をクリックする 

「この コン ピュータに接続されている口ーカルプリンタ」を選択し、「プラグ 
アンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする」が广に 
なっていることを確認し、[次へ]をクリックする 



①選択 


|@ ク U ック 
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© プリンタポ-卜を設定する 

①「新しいポートの作成」を■にし 、 「standard TCP / IP 」を選択し、[次へ]をク 
リックする 



の選択 


⑤ク U ック 


② 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されたら、[次へ]をク 
リックする 

③ 「プリンタ名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの IP アドレスは半角とピリオドで 「 xxx . xxx . xxx . xxx 」 のおまで入力しまず。 

「ポート名」には、「プリンク名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反 
巧されまず。 

(※画面は IP アドレス192.168 .100.1 00の設を例でず。） 



①入力 


⑤ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


④「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 



①選が 


@ク U ック 


⑤「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、「プロトコル」を 「 LPR 」、 
「キユー名」を 「 LP 」、「 LPR バイトカウンタを有効にする」を口にし、 [0 K ] を 
クリックする 



①チェッ*■る 


②乂力 


③チェッ " Tt ■る 


④ク U ック 


⑥④の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

⑦ 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの完了」画面で、[完了]をク 
リックする 

W 上でプリンクポートの設定は完了でず。 

引き続き、プリンタドライバをインストールしまず。 


© 


「プリンタの追加ウイザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
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0 添付の CD-ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じ 
て < ださい。 

「製造元のファイルのコピー元」に rD ： ¥FJXLDRV¥2KXP2003 (Windows x64 
Edition の場合は D:¥FJXLDRV¥x64) 」 (CD-ROM ドライブが D: の場合）と入力 
し、 [0K] をクリックする 



@クリ 


①入力 


〇 

© 


广乃 ■ィ■ド! - 

[参照..]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ F 」 XLDRV ¥ x 目4)」を指定:ずることもできまず。 

V_ y 

プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


「プリンタ名」と「通常使うプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]を 
クリックする 



①設を 


⑤ク U ック 


广乃 1 部 1ド! -^ 

-プリンタドライバを初めてインストールずる場合、このドライバが「适 

-インストールされているプリンタが1台もない場合は「このプリンクを 
通常使うプリンクとして使いまずか？」は表示されません。 

\ _ ) 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


の 


プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



①設を 


|@ ク U ック 


心 テストぺージの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

ファ イルのコピーが開始されまず。 


詞订 


環境じよっては々のダイア □ グが表示される場合がありまず。 

■次のダイア□グが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 


A 


こ妨卜阿 エア； 
プリンタ 


を巧巧するためじインスト—ルしようとしているソフトウがは、 Windows XP との 
互换はを巧き正する Window □コテストにさ格していません。 

での千ストがモ 至 で’ホる巧由 〉 


インストールを控巧した巧さ、システムのめ巧が捐なねれを0、システム 
がす安定じなるなど、ま大ね g 宝をなきをこ才罢因とねる巧をせがあり 
ます〇今すぐインストールモ中齿し、 Windo—S □：! テストに合•巧しを y フ 
トウエアが入手巧ちかどうか、 A- ドウIアペンターじ«夏夕れることモ、 
Microsoft はさくも巧 tf) しま寸。 


クリック 



- Windows 2000で次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 


Egfrlffigg 讯お Jgjim が‘切枯 


x] 



Microsoft デジタルきる【こよって、ソフトな!ァが Windows 上でテスト 
ミれ、そのな巧巧されていねいことザな記されます。 


インストルしようとしていがフトウIアじは Microsoft デジタル吾る 
がありません。そのためじ、このソフトな[アび Windows で正しくかな 
することは偶正されません。 


ブリンタ 

Microsoft デジタル是るされたソフトウ:!アを巧巧する巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http：//windowsupdate.microsoft,com を爹賠し、罕リ巧で'きるソフト 
ウェアであるかどうかを谣5してくだミい。 


インストールを病けしますか？ 



「ファイルの上書きお認」ダイア□グが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 


が 
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[完了]をクリックする 

プリンタのポートの設定を変更する 
①プリンタを選択する 

- Windows 2000の場合 

[スクート]一[設を]一[プリンタ]の順にクリックし、 LPR 印刷を行うプリンクを 
選択ずる 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリ、ソクし、 LPR 印刷を行うプリンタを選択ずる 


© 

〇 


② [ファイル]メニュ ーー [プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 

する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を广にする 


全お夕ちボート詳細設ミ色の宫巧たも山ティテ'’がイヌオフ•、从 
、- J FUJITSU 乱- XX な 


ドキュイ>卜は、をックポクウスびホぶなっているポ—卜のうち、最视ゴ师巧能ならので 


プリン々 


巧届時れます。 

ボート 

im 

□ COM 2： 

シリ7ルポート 

□ COM 3： 

シリアルボート 

□ COM 4： 

シリアルボート 

□ FILE ： 

フ7イルへ化力 


ポートの;追加の...1 G ポートの肖1|炼の> 〕 I ポートの巧ぶ ( P )... 


の ?巧向サボ-卜をち細こする をク- 


ナエックを夕 f す] 


] I キサ:ホル 〕 I 通用(直） 


④ [0 K ] をクリックする 


W 上で設定は完了でず。 
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Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 
の TCP/IP Port による設定 


■準備 

•プリンタの IP アドレス設定 

プリンタの IP アドレスを設走しておきまず。設をした IP アドレスは固をにしてください。 

C»m IP アドレスの設定ち法は、『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペ 
レークパネルで行える、主な設をと操作」 「 IP アドレスの設走」参照 


■ Standard TCP/IP Port による設定手順 


〇 Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008を起動し、管理ま権限で口 
グオンする 


© 


© 


[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する 

- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 
© [スクート]一[デバイスとプリンクー]の順にクリックずる 

② [プリンターの追加]を違択ずる 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 W クト）の場合 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリン 
ク]の順にクリックずる 

③ [プリンタのインストール]をクリックずる 

「口ーカルプリンタを追加します」をクリックする 


图 


I ■ノ 巧 P ブリンタ C 這う口 


-カルブリンタまで’ま不ットフークプリンタ CD 巧巧 


二ーカルプリシタを运り]ます (L) 

USB プリンタがない項合のみこのォプVミンを活用^て<ださい. （US 巨プリンタ:まブラク- 
ンす r, たとき.こ言動の:こインストールさむます，） 


1 クリック 


ネットフーク、つイサレスまたは团 uetoo かプリ:/夕ぞ度た]します (W) 

コンピニータが不ジトつークニ捏巧さ n ているか，また’ま Bluetooth プリンタげつイサレスブ 
ゾンタがォンになってぃることを這寶^てくで5ぃ. 


r へみ.: 


キでンたん ] 
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プリンタポートを設定する 

「新しいポートの作成」を 〇 にし、にね ndard TCP/IP Port 」 を選択し、[次へ]をク 
リックずる 



© 


「ホスト名または IP アドレス」を入力し、[次へ]をクリックする 

プリンタの IP アドレスは半角数字とピリオドで「 XX 义 XX 义 XX 义 XXX 」のおまで入力し 
まず。 

「ポート名」には「ホスト名または IP アドレス」で入力した IP アドレスが自動的に反映 
されまず。 

(※画面は IP アドレス192.168 .100.1 00の設を例でず。） 


CS 田!！ ブリン。。居5。 


图 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 「カスタム」を選択し、[設定]をクリックする 

图 

CS W プリンタで這 SB 



〇 


「ポート名」「プリンタ名または IP アドレス」を確認し、 「プロトコル」 を 
「 LPR 」、 「キユー名」を 「 LP 」、「 LPR バイトカウントを有効にする」 を囚 にし、 
[0 K ] をクリックする 



①確 


⑨選択 


③設を 


④チエックする 


©クリック 


〇 


0 の画面に戻るので、[次へ]をクリックする 

W 上でプリンクポートの設定は完了でず。 

引き続き、プリンタドライバをインストールしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 「プリンタドライバのインストール」画面で[ディスク使用]をクリックする 

图 

@ み プリンタで動口 



© 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x 64 
Edition の場合は D :¥ FJXLDRV ¥ x 64)」（ CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 



运 ) ク U ック 


①乂力 


の 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 


曾 


國 


1プリンタでをう口 


プリンタトライバのインストール 

プリンタのお适元とモデルを遇巧してくだな、。プリン如:インストールディスクび巧属している巧合は、[ディスウ 
づほ用]をクリックしてください。プリンタび一度にない巧をは、プリンタのマニ!アルをき賜してを换•性のあるプリン 
マ'タソフトウエアを进巧してください。 


")、ノ々 


!、 このドライ"任デジタル吾をミれていません。 

j Windows Update(W) | [ ディスク {Sffl(H)... | 


!ドう巧棚罢をげを里巧巧盟 




[1 なべ N ) 1 ) j ; 又,— ； 

- 1@ クリック 


FUJITSU 州 - の 260 


①選択 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


「プリンタ名」の入力と「通常使うプリンタに設定する」の設定を行い、[次 
へ]をクリックする 


— 國 

rSi プリンタ。垣祁 



①入力 


©設定 


③クリック 


© 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


厂の ド! - N 

Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

V_ ) 


© 


r このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 


な Windows たキユリテイ 


ドライパソフトクエアの発行元を巧証できません 


4 このドライバソフトウェアをインストールしミだん ( D ) 

お读VIのテ/ [ィス用の.至をさむたトライパ V つ 卜つニアが巧狂するかど 
5れ爱造元の Web たイトて法巧一てくだすい. 


今 このドライバソフトウェアをインストールしミす( I ) 

を遣元の Web サイトま芒'まティスクか6あ垣たトライパソフトウニア 
のみインストールしてください • そのなのソースから肪言„/で是ミのないソ 
フトつニアは、コンビュータ:こを書を及 S 一たつ.皂我を空んだつする巧お 
1をがを0ます. 


じ9夏巧のミ 5(D) 


クリック 


89 
































オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


プリンタを共有するかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 



①設を 


@ク U ック 


广 づ€1ド! - 

Windows Vista の場合は、この画面は表示されません。 

\_ J 


テストページを印刷する場合は[テストページの印刷]をクリックし、[完 
了]をクリックする 

プリンクドライバは正しく追加されました。 


回 

V .- } プリンタで运祁 


FUJITSU XL - C 2260 ザ正一く這啡ごれま一で 


プリンタび正しくな!巧していることを巧誌したり、プリンタのトラブルシューティンク话新をまをしをりするには、テストバージを 
巧剧してくださぃ。 _ 

fr テストページの巧刷 ( P ) 1 - 



クリック 


テストページを 
印刷する場合は 
クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


プリンタポートの設定を変更する 
①プリンタを選択する 


• Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 
[スクート]一[デバイスとプリンクー]の順にクリックずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]-[コント□ールパネル]—[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリックずる 

② LPR 設定を行うプリンタをちクリックして「プロパティ」（または「プリンター 
のプロパティ」） をクリックする 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向ポートを有効にする」を巧にする 



チェックをかす 


④ [0 K ] をクリックする 


W 上で設定は完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


IPP 印刷の設定 


本製品は 、 IPP (Internet Printing Protocol ) をサポートしています。 

ここでは 、 IPP を使って Windows Me / 2000 / XP / Vis ね/ 7 /Winclows Server 2003/2008 ( R 2 
W 外）から IPP 印刷を利用ずる場合の設定方法を説明しまず。 


广乃 1 部 1ド! -^ 

Windows Server 2008 R 2 では、プリンクの追加ウイザードから「ネツ 
トワークプリンクを追加しまず」で共有プリンクの URL を指走して印刷 

を行う 「 IPP 印刷」を使用ずることができません。 

\_ J 


■準備 

•プリンタの IP アドレス設定 

プリンクに IP アドレスを設走しておきまず。設走した IP アドレスは固走じしてください。 

r ： 参-頃 IP アドレスの設走ち法は、『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」 「 IP アド 
レスの設を」参照 


% プリンタドライバをインストールする 


次の手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。 


■ Windows Me の巧合 


〇 

© 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 
[プリンタの追加]をダブルクリックする 


ファイルのお実の 




片戻る•呼 • f。 


アドレス但)恆 r，」 式巧れ 


国 


フリンタの励!] 




|1個のォプジIクトを巧巧 


© 


[プリンタの追加ウイザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



選が 


@ク u ック 


© 


「ネットワークパスまたはキューの名前」にな下の URL を入力し、[次へ]を 
クリックする 

http :// [プリンタの IP アドレス ] /ipp 



厂の 1 沛 1ド! -^ 

ホスト上で DNS 設走がされていて、ホスト名指走が有タカであれば、ホス 
卜をを入力ずることもできまず。 

V_ J 


© 

み 


「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 
添かの CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


iiP 「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」( CD - ROM ドライブ 
が D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 



这)ク U ック 


入力 


广ぶ 1 部 1ド! - 

[参照...]をクリックして、 「 D :¥ F 」 XLDRV ¥ WIN 9 XME 」 フォルダを指走 
ずることもできまず。 

\ J 


〇 

© 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

「プリンタ名」と「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]をク 
リックする 



I ①設を 


⑤ク U ック 


の 


广巧 |誦ド! - N 

-プリンタドライバを初めてインストールずる場合、このドライバが 

. インストールされているプリンタが1台もない場合は、 「 Windows ベー 
スのプ□グラムで、このプリンクを通常使うプリンクとして使いまずか 
?」は表示されません。 

v _ y 


テストページの印刷をするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 

フアイルのコピーが開始されます。 


© 


[完了]をクリックする 


W 上でインストールは完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


■ Windows 2000 /XP/Windows Server 2003 の場合 

ここでは、 Windows XP を例に説明しまず。 Windows 2000 /Windows Server 2003をご使用 
の場合も同様の手順でインストールを行ってください。 


〇 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理を権限でログオンする 

© [プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加ウイザード」画面を表示する 

- Windows 2000の場合 

①[スタート]-[設定]-[プリンク]の順にクリックずる 
③[プリンクの追加]をダブルクリックずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]-[プリンクと FAX ] の順にクリックずる 

② [プリンクのインストール]をクリックずる 


© 

〇 


[プリンタの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックする 

「ネットワークプリンタ、またはほかの コン ピュータに接続されているプリン 
夕」を選択し、[次へ]をクリックする 



g ) 選択 


(2) クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続す 
る」を選択し、 「 URL 」 に la 下の URL を入力して、[次へ]をクリックする 

http :// [プリンクの IP アドレス ] /ipp 

(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の設走:例でず。） 



■§) 設を 


© クリック 


巧 I 聲 I ド! -^ 

ホスト上で DNS 設をがされていて、ホスト名指をが有》力であれば、ホス 
卜名)を入力ずることもできまず。 

\_ J 

〇 「プリンタの追加ウィザード」画面で、[ディスク使用]をクリックする 

〇 添付のの-關をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じ 
て < ださい。 

「製造元のファイルのコピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」 ( CD - ROM ドライ 
ブが D : の場合）と入力し、 [0 K ] をクリックする 

プリンクを逞択ずる画面が表示されまず。 

ぶ 熙鞠酷™™歡 嵩 


裝這元のファイ J レのコト元◎: 

[O：¥FJXLORV¥2KXP2003 vl I ~ を裝(目 X..~~ | 


广の 1ィ1ド! -^ 

[参照...]をクリックして、 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003」フォルダを指 
をずることもできまず。 

v _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


プリンタを選択し、 [0 K ] をクリックする 


- 罰誦订 


環境じよっては々のダイア □ グが表示される場合がありまず。 

■次のダイア□グが表示されたときは[続行]をクリックしてください。 


ー ドウIアのインスト ー 


A 


このハ-朽 エア； 
プリンタ 


を巧巧するためじインスト-ルしようとしているソフトなげは 、 Windows XP t ® 
互换はを巧き正する Windows □ d ' テストにさ格していません。 

の子ストがモ至 でホる巧由〉 


インストールを疫行した巧さ、システムのれ巧が損なねれを0、システム 
が不安をじなるなど、まスね度まを引きをこ才罢因となる巧をながあり 
ます〇今すぐインストールモ中坊し、 Windo—S D3 テストじち巧しをジフ 
トウ；!アザ入キ巧をかどうか、 A- ドウIアペン ターに «夏されることモ、 
Microsoft はまくわ柏めしま寸。 



- Windows 2000で次のダイア□グが表示されたときは、[はい]をク 
リックしてください。 


デジタル寒をげ見〕かりませんでした 


xj 



紙韻費香城黏!騷攜柴 ndows 上でテスト 


インストールしようとしているソフトウエアには Microsoft デジタル吾る 
がが:)ません。そのために、このソフトウェアが Windows で正しくか作 
することは偶正されません。 


ブリンタ 

Microsoft デジタルミるされたソフトな!ァを巧まする巧合は、 
Windows Update Web サイト 

http：//windowsupdate.microsoft,com を爹賠し罕リ用できるソフト 
ウ:[アであるかどうかを谣 S し。だミい。 


インストールを病巧しますか？ 



© 


「ファイルの上書きお認」ダイア□グが表示された場合は、[はい]をク 
リックしてください。 


「通常のプリンタ」にするかどうかを設定し、[次へ]をクリックする 


プリ'ノタの巧 JB ウィザー 


适冷ほうブリンタ 

指定しねいかぎり、ちに巧定のブリンタからドキュ於卜が口刷します。 


このブリシタを巧巧ほうブリン》としてほいま才か？ 
航颗 
いいま(な 



- I ①設定: 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


の 

© 


[完了]をクリックする 

プリンタのポートの設定を変更する 
①プリンタを選択する 


Windows 2000の場合 

[スクート]一[設走]一[プリンタ]の順にクリックし 、 IPP EP 刷を行うプリンクを 
選択ずる 

Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]一[プリンクと FAX ] の順にクリ、ソクし、 IPP 印刷を行うプリンタを選択ずる 


② [ファイル]メニュ ーー [プロパティ]を選択し、プリンタのプロパティを表示 

する 

③ [ポート]タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」を广にする 


を肢みちボ-卜詳細設定をの宫巧セキュリティテ‘'がイスオフ•シ以 
… JITSU XL-xxxx 


ドキュイントは、をックポッウスがた也なっているポ-卜のうち、畏视ホ旧巧能ならので 


プリシタ 


巧則されます。 

ボート 

削月 

□ COM 2： 

シリアルボート 

□ COM 3： 

シリアルポート 

□ COM 4： 

シリアルポート 

□ FILE ； 

乃イルへ化力 


ポ-卜のち加の... I 〔 ポートの肖 I 臓の） ] I ポ—卜の巧胤 P 〉... I 




サボ-卜をちかじする をみ 


④ [ OK ] をクリックする 


キャンむル II 通用(が 


{チェック 任夕 i * 9 


切上でインストールは完了でず。 


タタ 






















オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


■ Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 (R2 が外)の巧合 


Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008 ( R 2 1^1外） を起動し、管理 
を権限でログオンする 


© 


[プリンタ]フォルダを開き、「プリンタの追加」画面を表示する 


Windows 7 の場合 

© [スクート]-[デバイスとプリンター]の順にクリックずる 

③[プリンターの追加]クリックずる 

Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリン 
ク]の順にクリックずる 

② [プリンクのインストール]をクリックずる 


© 


「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」をク 
リックする 


画 


り 


am ブリンタでをう!] 



〇 


「探しているプリンタはこの一 覧 にはありません」をクリックする 

國 

巧プリンタで星で日 
ブ IJ ンタかちつげウまだんでした. 


今 巧しているプリンタ:まこの一度に:まるりまた•ん(の 


\ 说が S ) 1 





クリック 






心’'’ \ キでン它ル ] 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


「共有プリンタを名前で選択する」を選択し、 la 下の URL を入力して、[次へ] 
をクリックする 

http :// [プリンクの IP アドレス ] /ipp 

(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の設走:例でず。） 


图 


am プリンタ C 运邱 

プリンタ名または TCP . IP アドレスでプリンタをお実 
。プリン》をきおする(佩 


が广供 ロンピューフリンタ を! また 【ミ httpi/vcomputername/^nters/pr intername/printer 
© TCP/IP アドレスまたはホストるを侵ってプリンタを追加する (D 



© 





[ディスク使巧]をクリックする 

とミ 用 P プリンタで這り口 

图 


( D ク U ック 


プリンタドライパのインストール 

プリンタの勘话元とモデルをぶ巧してください。プリシタじイシストルディスウげ巧属している巧合は、[ディスウ 
ザ J 使用]をクリックしてくだミい。プリンタび一致こねい巧さは、ブリンタのマニュアルをき昭して互換性のあるブリン 
マゾ タソフトたァを掛巧し口ださい。 


お這元 * 

プリン々 

Apollo - 

ザ Apollo P-1200 


Brother 

V Apollo P2100/P2300U 


Canon 

知 polio P の 00 


Casio , 



进 このドライバはデジタル吾をされています。 1 Windows UpdateCW) i 

1 ディスウほ胤 H )— ^ 


ドライバの爱をがきをむ巧わ 


クリック 


I 巧べ N ) I [ キン它ル] 


0 添付の CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じ 
てください。 


W0 







































オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


プリンタドライバが格納されている 「 D :¥ FJXLDRV ¥2 KXP 2003 (Windows x64 
Edition の場合は D:¥FJXLDRV¥x64 )」 （ CD - ROM ドライブが D : の場合）を入力 
し、 [0 K ] をクリックする 


フ ご。 ピーテイスクからインス トール 

'お誠!!誕臟齡 


图 


キャン iU レ」 


@ク IJ ック 


製這元のファイルの]ビ-元 (C): 




1 D：¥Fjxldrv¥2KXP2003 

軍 


①乂力 


〇 


プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

國 

。历 プリンタ巧動 D 

プリンタドライパのインストール 

プリンタのが话元とモデルを涅折してください。乃ンタにインストルディスウが巧属している巧合は、[ディスウ 
づジ ほ用〕をクリックしてください。プリン》び一段こねい巧合は、ブリンタのマニュアルをき賜してまか性のあるプリン 

マ r 々りつ khT でを;な JP し了/ザ文 f 、- 


つり、,与 


【 FUJITSU XL-C2260 

1 

1 


A このドライバはデジタルミをされていません。 [Windows UpdateCW)] | ディスクほ巧川〉… | 

Iドうの棚夏を力、を要な巧猫 


し なへ ( N ) || I 十1一。ル J 


選択 


@ク U ック 


® 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


厂乃國 FI -\ 

Windows Server 2008の場合は、この画面は表示されません。 

\_/ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


の 


'このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする 


ク Windows たキニリ テイ 


ドライソフトクエ了の発ろ元をホ註でさません 


今 このドライ八ソフトウェアをインストールしまたん (D) 

お读いのテバイス巧の.更??^ご户-たドライパソ：？トクニアげ巧なするげど 
5か尝造元で Web たイトてち寶一てください， 


-[ク リック 


V 資巧ごミ巧 D ) 


♦ このドライ 7( ソフトウエアをインスト ー,•*/ レ•ます (I) 

を進元の Web サイトまこ’まテイスクからあ垣 J でトライパソフトワニア 
のみインストールレてください：その巧のソースから取浸心—こ害るでないソ 
フトフニア:’ま.ごンビユータニさ害をな I ま I 一たゥ.每おを呈んだつする巧を 
性がを0ます. 


© 


「通常使うプリンタに設定する」の設定を行って、[次へ]をクリックする 


、-ノ み プリンタの剧口 


回 


プゾンタるを入カレて<ださい 

ブ J ンタるげ)： iXL-CQ260-B47A8A - htto；// 1024,171 .227 1 





-1 ①設を 

レのフリンタに卜 UJilSU 化-じの如ドフイむかイン乂卜―ルをす ほ!^ も 





1 巧ぺ N) 

J 一.-.. . 1 

- 1 @クリック 


© テストページを印刷をする場合は[テストページの印刷]をクリックし、[完 
了]をクリックする 

プリンタドライバは正しく追加されました。 


励 

ぃノ巧 P プ J ンタでをな] 


Xし -C 2260 -B47A8A- h な ド /,’10.24 .171.227 ザ正しく直祁さむま。た 

フリン柳正しくれ。していることを巧 i 忍したり、フリンタのトラカレン: L— ティンヴ慨阮ま示しをりするじは、テストぺ—ジを 
巧ぶ!してくだぞい々 




テストページを 
印刷する場合は 
クリック 

' \ 

[ 了 ストページが P 岳|が） ] 1 





f 1 ミ了の i 1 -- こ 一‘：! 

ク 

リック 

1* -- — ' J —一， 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


プリンタポートの設定を変更する 

①プリンタを違択ずる 


- Windows 7の場合 

[スクート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]一[コント□ールパネル]—[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の 
順にクリックずる 

③ IPP 印刷を行うプリンタをもクリックして「プ□パティ」（または「プリンクーのプロ 
パティ」）をクリックずる 

③[ポート]クブをクリックし、「双ち向ポートを有タカにずる」を ri にずる 



ナエックを 巧 9 


④ [0 K ] をクリックする 


W 上で設定は完了でず。 
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アカウントの使用について 

(Windows XP/Vista/7/Windows Server 2003 /2008(R2 な外 ) のみ対応 ) 


Color Printia LASER Internet Service (管理者モード）を利用してあらかじめプリンタじユー 
ザをとパスワードを登録しておくことで、 IPP 印刷を行うユーザを制限ずることができまず。 


園圆國 


Windows Me/2000 をお使いの場合は、アカウント機能がないため、 
Internet Service で設定を変更すると印刷ができな〈なります。 


■ プリンタへューザ名とパスワードをを録する 

プリンクへのユーザををパスワードの登録は 、 Color Printia LASER Internet Service を利用し 
て設をしまず。 

忽 参照 「第7章 Web サーパ磯能に01 or Printia LASER Internet Service )」(223 ぺージ) 


■ パソコンの設定 


IPP 印刷を行うプロパティを開く 

- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]-[プリンクと FAX ] の順にクリックし 、 IPP EP 刷を行うプリンタをちク 
リックして[プ□パティ]を違択ずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

[スクート]一[コント□ールパネル]一[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の 
順にクリックし、 IPPEP 刷を行うプリンタをちクリックして[プ□パティ]を逞択ずる 
- Windows 7の場合 

[スクート]-[デバイスとプリンクー]の順にクリックし 、 IPP EP 刷を行うプリンタを 
ちクリックして[プリンクーのプ□パティ]を違択ずる 


© 


[ポート]タブをクリックし、「印刷するポート」 （ http :/7 xxx . XXX . XXX . XXX . / 
ipp ) を選択し、[ポートの構成]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


「指定されたユーザーアカウントを使う」を選択し、ユーザー名とパスワード 
を入力し、[次へ]をクリックする 

(※画面は、 IP アドレス：192.168.100.100の場合の設定例でず。） 



指をされたユーザーアカウントを使う 


この画面で入力した「ユーザー名」「パスワー 
ド」を使って認証を行いまず。 

Internet Service (管理者モード）[ネット 
ワーク]タブー [ IP 鬥メニュ——[認話] 
設定で、登録されている「ユーザーを」「パ 
スワード」と一致した場合のみ印刷ができま 
ず。 


《>参巧 IPPEP 刷の認証じついて、詳しくは「第7章 Web サーバ機能 （Color Printia LASER 

Internet Service )] 「[ネットワーク]タブ（管理者モードのみ)」 （255 ページ）参照 


〇 


[0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 
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务 4 ぞ 

プリンタ共有の設定 



この 章では、プリンタをサーバ上で共有し、他 
のパソコ ンから印刷するために必要な設定につ 
いて説明します。 


Windows 98/Me のとき . 108 

サーバ側を設定する . 108 

クライアント側を設定する . 110 

Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008のとき111 

サーバ側を設定する . 111 

クライアント側を設定ずる . 117 

Windows NT 4.0 のとき . 119 

サーバ側を設定する . 119 

クライアント側を設定する . 121 


CD-ROM か6の共有プリンタのインストール.. .123 










オンラインマニュアルソフトウェア編 


W i ndows 98/Me のとき 


ここでは、 os が Windows 98/ Me のパソコンをサーバとして運用ずる場合と、クライアントと 
して運用ずる場合にか要となる設定じついて説 S 月しまず。 


、サ ーバ側を設定する 


サーバとして運用ずる場合にを要な設走じついて説明しまず。 


^ 乃1 部 1ド! - 

プリンクドライバのセットアップで共有プリンクとしてインストールし 
た場合は 「麵 準備」の手順だけを行ってください。 

ジ参照操作ちまについては、 

「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 (25 ページ) 
を照 

「第3章ネットワークを利用したプリンクの接続」 （49 ページ) 
参照 


■準備 

ネットワークの設定で、プリンタの共有ができるように設定しまず。 


〇 


[ネットワーク]プロパティを開く 

[スクート]-閣定]-[コント□-ルパネル]の順にクリックし、[ネットワーク]を 


ダブルクリックしまず。 


© 


[ファイルとプリンタの共有]をクリックする 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


「プリンタを共有できるようにする」を選択し、 [0 K ] をクリックする 



〇 


[ネットワーク]ダイアログの [0 K ] をクリックして閉じ、 0 S を再起動する 


■設定 

共有プリンクの設走手順は次のとおりでず。 


〇 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、共有するプリンタ 
をクリックする 


© 

© 


[ファイル]メニユ——[共有]をクリックする 

「共有する」を選択し、共有名を入力する 

'必要に応じてコメント、パスワードを入力しまず。 



-共有を 

共有プリンクのを前を入力しまず。化のユーザがネットワークで情報を見るときに、こ 
こに指定した名前が表示されまず。 

-コメント 

プリンクの種類や設置場所などの共有プリンクに関ずるコメントを入力できまず。 

-パスワード 

他のユーザがこの共有プリンタに接続ずるときに使うパスワードを指をしまず。 
パスワードを使わないときは、空白のままじしまず。 

入力が終わったら、 [0 K ] をクリックする 
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% クライアント側を設定する 


Windows 98/ Me をクライアントとして使用し、共有プリンクに印刷ずるときの設定じついて説 
S 月しまず。 


广の 1ィ1 - N 

ネットワークインストールが行えない場合は、 「 CD - ROM からの共有プリ 
ンタのインストール」 （123 ページ）を参照してください。 

\_ J 


Windows 98 /Me のクライアントから Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Winclows Server 
2003 のサーバ共有プリンクを使用ずる場合、ネットワークインストールによってプリンクドラ 
イパのインストールをサーバから簡単に行うことができまず。 

ヴ参照 代替インストールについては、「サーバ側を設定ずる」 （108 ページ）参照 

(Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合〔り1ぺージ ）、 Windows NT 
4.0 のとき〔119ページ)） 


■準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが W 下のを件を満たしていることをお認してください。 


サーバ 

Windows 98/ Me/NT 4.0/2000/ XP/Windows Server 2003が動作ずるパ 
ソコンでず。あ6かじめ共有プリンタの設をを行っておいてください。 

クライアント 

Windows 98/ Me が動作ずるパソ]ンです。 


■設定 


\ w ェクスプローラを起動する 

[スクート]-[プ□グラム]-[エクスプ□ーラ ] (Windows Me は[スクート]-[プ 
□グラム]-[アクセサリ]-[エクスプ□ーラ])の順にクリックしまず。 

© サーバで利用可能な共有プリンタを表示する 

[ネットワークコンピューク ] (Windows Me は[マイネ、ソトワーク])をクリックし、 
ネットワーク上のコンピュークを表示しまず。一覧から共有プリンクのサーバをクリック 
ずると、利用可能な共有プリンクが表示されまず。 


© 


設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってイ 
ンストールする 

ファイルがコピーされ、[プリンク]フォルダにがしくプリンクが追加されたらプリンク 
ドライバのインストールは完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


Windows 2000 /)(PAista/7/l»indows Server 2003/2008 のとき 


ここでは 、 os が Windows 2000 / XP/Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008 のパソコンをサー 
バとして運用する場合と、 クライアントとして運用ずる場合に'必要となる設走について説 S 月しま 
す。 


，^サ ーバ側を設定する 


■ Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 

サーバとして運用する場合に'必要な設定について説明します。（画面の例は Windows 2000の場合) 

厂 の1 が 1ド! -^ 

LAN 接続の場合は、プリンクドライバのセットアップで共有プリンタと 
してインストールずることができまず。 

参照操作ち法については、 

「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （49 ページ）参照 


〇 

© 


Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を起動し、管理を権限でログオンする 
共有プリンタを選択する 


Windows 2000の場合 

[スクート]一[設を]一[プリンク]の順にクリ、ソクし、共有ずるプリンクをクリ、ソクずる 
Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンクと FAX ] をクリックし、共有ずるプリンタをクリックずる 


© 


[ファイル]メニュ——[共有]をクリックする 
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〇 


「共有する 」 (Windows XP/Windows Server 2003は「このプリンタを共有す 
る」）を選択し、共有名を入力する 



選が 


共有ずる 


共有プリンタのを前を入力しまず。他のユーザがネットワークで情報を見る 
ときに、ここで指をしたを前が表示されまず。 

ただし、全角7文字 W 上、半角13文字 W 上のを前を設定ずると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）か6プリンクのネットワークパスを参照 
できなくなりまずのでごま意ください。 


クライアントの OS が Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、 引き続き© (降の操作で 
追加ドライバのインストールを行ってください。 

广の 1<tl -\ 

-追加ドライバをインストールしないときは、 [ OK ] をクリックして設を 
を終了しまず。 

-共有ずるプリンクドライバの名称と、追加ドライバのリストに表示され 
ているプリンタドライバの名称が異なる場合、追加ドライバをインス 
, トールずることはできません。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


Windows NT 3.1 
Windows NT 3.5 または 3.51 
Windows NT 4.0 または 2000 
Windows NT 3.1 
Windows NT 3,5 または 3.51 
Windows NT 4.0 
邮 ndo 机 s …3.51 



□ Alpha 

□ Alpha 

□ Alpha 
0 Intel 



□ Intel 

□ frilel 

□ Intel 

□ MIPS 

□ mips 

□ mips 

□ PowerPC 



總觀觸苗*^ » 胤■朽がを彻-ドできるよ 


© 


[追加ドライバ]をクリックする 


3 


FUJITSU XL-XXXK 


r 共ちしないり） 

巧なちするを)： | XLPRN 1 


ほかのバージョシの Windows のドライバ 

このブリンタをほかのパージョンの Windows を実巧している: L ーザーと共ちする巧 
さ、お加ドライパをインスト-ルするぶ至びありまも 



「追加ドライバ」リストからクライアントの 0 S を17にし、 [0 K ] をクリックする 

(ダイア□グはクライアントが Windows 98/ Me 用のとき） 


クリック 


Windows 95またな98 


胤ロドバ 


•え•て-ス I 
けけい化 一 


15 0 

丈ス4 〇 

W 町町柳 

S S S S 

W W W 仰 
0 0 0 0 
d d d d 
n n n n 
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广乃 1 部 1ド! - 

- Windows x 64 Edition のクライアントから接続できる共有プリンタの 
サーバーは 、 Windows XP/Windows Server 2003 /Windows x 64 
Edition のみです。 

-クライアントが Windows x 64 Edition 用のとき、「環境 」 （Windows 
Server 200 3 の場合は「プ□セ、ソサ」）は 「 x 64」 になります。 

-次のダイア□グが表示されたら、添付の CD - ROM をパソコンにセット 
して、 [ OK ] をクリックしてください。 



クリック 


「使用許諸契約について」が表示されたら、内容をよくお読みください。 
[同意ずる]をクリックずるとインストーラの「メインメニュー」画面 
が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じてください。 


〇 


「コピー元」にクライアントの 0 S 用のプリンタドライバのフォルダ名を直ち 
入力する、または[参照]をクリックしてプリンタドライバのフォルダ名を 
選択し、[開く]をクリックする 

入力が終わったら [ OK ] をクリックしまず。 



クリック 


广の1ィ I ド! - 

プリンクドライバのフォルダ名は、次のように指をしまず。 （ CD - ROM ド 
ライブが D : の場合） 


クライアントの 0 S 

フォルダ名 

Windows 98 /Me 

D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 

Windows NT 4.0 

D :¥ FJXLDRV¥WINNT 


\_ J 


ファイルのコピーが開始されまず。コピーが終了したら、追加ドライバのインストールは終了で 


す。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


^ 乃1 讀 1 - 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、あ要じ応じて々 
の操作をしまず。 

- Windows 2000の場合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア □ グが表示されたとき 
は、[はい]をクリックしまず。 



クリック 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[八ードウエアのインストール]ダイア□グが表示されたときは、[続行] 
をクリ 、ソク しまず。 


A — ドウ:!アのインストール 


/,\ この/卜仍エア: 

^ プリシタ 


をほ巧するためじインスト-ルしようとしているソフトか:アは、 Windows がとの 
互巧'はを巧註する Windows □コテスト【こ合■格していません。 

( T. のテストがを巧で’ある巧曲 ） 

イシストール右ち行した#ろ、ツ义テムのめ化が頂ねねれたり、システム 
巧すちをじねるねど、ま夫ね R 香モかき色こす巧因とわる巧たをがあり 
まネ•今すぐイシストールを中がし、 Windows □] テストじ合をレを y フ 
トウ I アが人キ巧をかどうか、/トドウ I アンタ'■じ gS されることを、 
Microsoft な巧くわ0めしま才。 


クリック 



I Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008の巧合 

サーバとして運用する場合に'必要な設をについて説明します。 


© 


Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 を起動し、管理を権限で口 
グオンする 

共有プリンタを選択する 

- Windows 7/2008 R 2 の場合 

① [スタート]-[デバイスとプリンクー]の順にクリックずる 

② 共有ずるプリンタをちクリックして「プリンクーのプ□パティ」をクリックずる 
- Windows Vista /2008 ( R 2 W 外）の場合 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックずる 

② 共有ずるプリンクをちクリックして、プ□パティを表示ずる 
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© 


[共有]タブをクリックし、[共有オプションの変更]をクリックする 

Windows Server 2008の場合は、[共有]クブをクリックず ると、© の画面が表示され 
まず。 



停クリ 


[② クリ 


〇 


「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリツ 
クする 


广乃 M ド! -^ 

Windows Server 2008の場含は、この画面は表示されません。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


© 


「このプリンタを共有する」を囚にし、「クライアント コン ピユータで印刷 
ジョブのレンダリングをする」を[□にする 



チェックを付ける I 


チェックをがす 


© 


[0 K ] をクリックする 


% クライアント側を設定する 


Windows 2000 /XP/Vis ね/ 7/Windows Server 2003/2008 をクライアントとして使用し、共 
有プリンタじ EP 刷ずるときの設定について説 S 月しまず。 


Windows 2000 /XP/Vis ね/ 7/Windows Server 2003/2008 のクライアントか 6 Windows 2000/ 
XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 サーバ共有プリンクを使巧する場合、ネットワークイン 
ストールによってプリンタドライパのインストールをサーバから簡単に行うことができます。 

圏圏國 

サーバが Windows 2000/ XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008な外の 
場合は、ネットワークインストールでは正しくインストールできませ 
ん。 「 CD - ROM からの共ちプリンタのインストール」り23ぺージ）でイ 
ンストールしてください。 


•準備 

設定の前に、サーバおよびクライアントが W 下のを件を満たしていることをお認してください。 


サーバ 

Windows 2000 /XP/Vis ね/ 7/Winclows Server 2003/2008 が動作ずるパ 
ソコンでず。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント 

Windows 2000 /XP/Vis ね/ 7/Winclows Server 2003/2008 が動作ずるパ 

ソコンでず。 


パ7 



































オンラインマニュアルソフトウェア編 


参設定 


〇 共ちプリンタのサ-バを検索する 

■ Windows 2000の場合 

① [スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]-[エクスプ□ーラ]の順にクリックずる 

② [マイネ、ソトワーク]をちクリ、ソクして[コンピュータの検索]を違択し、「コンピュー 
クを」に共有プリンタのサーバをを入力して検索ずる 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

① [スタート]-[ずべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[エクスプローラ]の順 
じクリックずる 

② [マイネ、ソトワーク]をちクリックして[コンピュークの横索]を逞択し、「コンピュー 
ク名」に共有プリンクのサーバ名を入力してお索ずる 

■ Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

① [スクート]-[ネットワーク]の順にクリックずる 

② ネットワークフォルダのち上にある検索ボックスじ共有プリンタのサーバ名を入力し 
て検索ずる 

■ Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① [スクート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]-[エクスプ□ーラ]の順にクリックずる 

② 「ネットワーク」をクリックずる 

③ ウィンドウち上の検索ボックスじ共有プリンクのサーバをを入力して検索ずる 

© 検索結まから共有プリンタのサーバをダブルクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されまず。 

© 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってイ 
ンストールする 

ファイルがコピーされ、[プリンク]フォルダにま斤しくプリンクが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了でず。 


广詞斋 I 巧 


環境によっては次のダイア □ グが表示される場合がありまず。 

-次のダイア□グが表示されたときは、[続行]をクリックしてください。 





このハ-ドウが 
プリンタ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


Windows NT 4.0 のとき 


ここでは、 OS が Windows NT 4.0 のパソコンをサーバとして運用ずる場合と、クライアントと 
して運用ずる場合にあ要となる設走について説明しまず。 


、サ ーバ側を設定する 


サーバとして運用ずる場合にを要な設定について説巧しまず。 

厂巧 I 沛 I ド! -^ 

LAN 接続の場合は、プリンタドライバのセットアップで共有プリンタと 
してインストールずることができまず。 

得参照操作ち法じついては、 

「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ページ）参照 
「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （49 ページ）参照 

V _ f 


■設定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりでず。 


〇 

© 

© 

〇 


Windows NT 4.0 を起動し、管理を権限でログオンする 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックし、共有するプリンタ 
をクリックする 

[ファイル]メニュ——[共ち]をクリックする 
「共有する」を選択し、共有名を入力する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


共有を 


共有プリンクの名前を入力しまず。他のユーザがネットワークで情報を見る 
ときに、ここに指走した名前が表示されまず。 

ただし、全角7文字 W 上、半角13文字 W 上のを前を設走ずると 、 Windows 
98/ Me のパソコン（クライアント）からプリンタのネットワークパスを参照 
できなくなりまずのでごま意ください。 

クライアントの OS が Windows 98/ Me の場合は、引き続き 0 W 降の操 
作で代替ドライバのインストールを行ってください。 


厂巧1 が 1ド! - 

代替ドライバをインストールしないときは、 [ OK ] をクリックして設走を 
終了しまず。 


© 


「代替ドライバ」リストからクライアントの 0 S を選択し、 [0 K ] をクリックする 



广巧 I ィ I ド! -\ 

Windows 98/ Me の代替ドライバをインストールずるときは、 
「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライバがずでにイン 
ストールされている場合は、「(インストール;'ま)」と表示されまず。 

\_ J 


© 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまずが、[終了]をクリックして閉じ 


て < ださい。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 


「コピー元」に 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」 と入力する、または[参照]をクリッ 
クして 「 D :¥ FJXLDRV ¥ WIN 9 XME 」 を選択する ( CD - ROM ドライブが D : のとき） 

入力が終わった6 [0 K ] をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。コピーが終了したら、代替ドライバのインストールは 
終了でず。 


% クライアント側を設定する 


Windows NT 4.0 をクライアントとして使用し、共有プリンクに印刷ずるときの設走について説 
S 月しまず。 


Windows NT 4.0 のクライアントから Windows NT 4.0 /2000/ XP/Windows Server 2003の 
サーバ共有プリンクを使用ずる場合、ネットワークインストールによってプリンクドライバのイ 
ンストールをサーバから簡単に行えまず。 

厂乃 I 香 I kI -\ 

サーバが Windows 98/ Me の場合は、クライアント側のプリンクドライ 
バのインストールは CD - ROM から行うを要がありまず。 

ヴ参照操作ち法については、 「 CD - ROM からの共有プリンクのインス 
トール」 (123 ページ）参照 


■準備 

設をの前に、サーバおよびクライアントが W 下のを件を満たしていることをお認してください。 


サーバ 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Winclows Server 2003 が動作ずるパソコンで 
す。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてください。 

クライアント 

Windows NT 4.0 が動作ずるパソ]ンでず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


設定 


[スタート]-[プログラム ]- [Windows NT エクスプローラ]の順にクリッ 
クする 

f ク [ネットワークコンピュータ]をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバ 
をクリックする 

利用可能な共有プリンタが表示されまず。 

設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログの指示に従ってイ 
ンストールする 

ファイルがコピーされ、[プリンク]フォルダにま斤しくプリンクが追加されたらプリンタ 
ドライバのインストールは完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セットアップ編） 


CD-ROM からの共有プリンタのインストール 


クライアントからサーバの共有プリンクのネットワークインストールが行えない場合は、々のち 
法でクライアントじ共有プリンタのインストールを行ってください。 


•準備 

あ6かじめ、サーバに共有プリンクの設をを行っておいてください。 

また 、 Windows NT 4.0/2000/ XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008 の場合は管理者権 
限で□グオンしてください。 


〇 


添かの CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


广ぶ 1ィ I ド! -> 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□—ラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

. 2008 / Vis はの場合、自動再生時や 「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリッ 
クしたときじ、「自動巧生」ウィンドウが表示されまず。実行されるプ 
□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 であることをお認し、 「 Xls はけ. exe の実 
行」をクリックしてください。 

\ _ / 


© 


「プリンタドライバのインストール」または 「 LAN でプリンタを使用する」を 
クリックする 



(画面は OS により異なりまず） 

• Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

① メニューから 「 LAN でプリンタを使用ずる」をクリックしまず。 

② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックしまず。インス 
トーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示されまず。 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (クト）の場合 
①メニューから「プリンタドライバのインストール」をクリックしまず。 

③ 「プ□グラムを実行ずるにはあなたの許可がを要でず」と表示されたら、「続行」をク 
リックしまず。インストーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示さ 
れまず。 

- Windows XP / 2000 /Windows Server 2003の場合 
①メニューから「プリンクドライバのインストール」をクリックしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


インストーラが起動し、「□一カル/ネットワーク」ウィンドウが表示されまず。 

Windows 2000 / XP / Vista /7 /Windows Server 2003/2008の場合、 「 Printianav にの 
選択」画面が表示されるので、 「 Printianav 它を使用しない」を違択し、[次へ]をクリツ 
クずる 


广巧 1部1ド! -^ 

Printianav には 、 Windows x 64 Edition i こは対応していません。そのた 
め 、 Windows x 64 Edition の場含は、 「 Printianav にの選択」画面は表 
示されません。 

\_ J 


© 



①選択 


@ク U ック 


「ネットワークプリンタ」を選択し、[次へ]をクリックする 



①選択 


运)ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（セツトアップ編） 


〇 「共有プリンタ」を選択し、「共有名」がわかる場合は、入力し[次へ]をク 
リックする 

わか6ない場合は空白のまま[次へ]をクリックしてください。 



①選択 


恒) クリ 


© 


ネットワーク上の共有プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 



①選が 


@ク U ック 


〇 「モデルとエミュレーシヨンの選択」画面でプリンタの機種名とプリンタドラ 
イバの種類を選択し、[次へ]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© プリンタ名を入力し、通常使うプリンタにするかどうかを選択し、[次へ]を 
クリックする 

广乃 I 添!ド T - N 

Windows 2000 /XP/Windows Server 2003の場合は、あ要に応じて次 
の操作をしまず。 

- Windows 2000の場合 

[デジタル署名が見つかりませんでした]ダイア □ グぜ表示されたとき 
は、[はい]をクリックしまず。 



クリック 


Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[八ードウェ 了のインス トール]ダイア □ グが表示されたときは、[続行] 
をクリ 、ソク しまず。 



クリック 


_ y 


園■國 


「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、「再起動する」を 
選択し[完了]をクリックしてくだ'さい。 


W 上でインストールは完了でず。 
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[設定]ダイア□グ . 

[印刷オプション]ダイア□グ 

[カラー]ダイア□グ . 

[デバイスオプション]ダイア□グ 
ドライバの機能を使ったいろいろな印刷 
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プリンタドライバの機能 

と利用方法 



利用方法について説明しています。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ワードパッドでデータを作成する 
[ファイル]メニユーから「印刷」を選択する 

プリンタが正しく選択されていることを確認し、[詳細設定]をクリックす 
る (Windows 98/ Me/NT 4. 0/2000のときは [プロパティ] をクリックする） 



クリック 


印刷手順 


アプリケーションで作成したデークを実隐に印刷ずるときの操作について説明しまず。印刷手順 
はアプリケーションによって異なりまず。 

ここでは、ワードパッドを例に説 S 月しまず。 


を項目を設定し、 [0 K ] をクリックする 


i 说 I 巧刷才巧;ン|お -I 

I 用,巧--- 

サイス''の： ド 4 a 0 x 297 mm 


过ぶ! 


3 


な化ちまを〉:ドレク 


] 


用術お目の:障减氏(巧1:64〜 74 g / W ) 

オフ•別ンの… 


] 


m 


レイアウトタイフ•(り 


1齡が則 


雨配口刷な） 


] 


つ 山 



— ' 


蟲造が 





0 9 © 
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印刷手順オンラインマニュアルソフトウエア編（運用編） 


巧参照 各設走項目について、詳しくはプリンタドライバの「ヘルプ」または「プリン 

クドライバで設走できる内容」 （135 ページ）参照 

C»m 用紙をセットずるち法じついては、『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設 

置」「用紙のセット」参照 


手順 0 の画面に戻りまず。 


© 


[印面 ij ] をクリックする 

印刷が開始されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


印刷の中止 


印刷開始後（オンラインランプ点滅後)、印刷を中止ずる2つのち法を説明しまず。 



パソコンの画面から中止する 


国 Windows から中止する 

Windows で巧刷の指示を取り消ず手順について説明しまず。 


「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ」フォルダ、または「デバイスとプ 
リンター」フォルダを開く 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 
[スタート]一[設定]一[プリンタ]の順にクリックずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スクート]一[プリンタと FAX ] の順にクリックずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 W 外）の場合 

[スクート]一[コント□ールパネル]一[八ードウエアとサウンド]の[プリンク]の 
順にクリックずる 

- Windows 7 /Winclows Server 2008 R 2 の場合 
[スタート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックずる 


© 

© 


印刷を巧ったプリンタのアイコンをダブルクリックする 


表示されたウインドウから、任意 
のドキュメント名をクリックし、 
削除 （「 Delete 」 キーを巧す）する 



■ Color Printia LASER Internet Service から中止する 

Internet Service を使用して、プリンタじ指示した Ep 刷を中止ずることもできまず。 

巧参照「第7章 Web サーバ機能に01 or Printia LASER Internet Service )」 に 23 
ページ）参照 


オペレータパネルから中止する 


Cm 『取扱説明書』「第4章日常の操作」「印刷の中止」参照 
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プ□パティの開き方オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


プロパティの開き方 


印刷に関ずる設走は、プリンクドライバのプ□パティを開いて変更しまず。 
プ□パティの開きちには、々の2種類がありまず。 


% アプリケーションソフトから開く 


通常の EP 刷時はこのちまを使いまず。 

操作ち法はアプリケーションじよって異なりまずが、標準的な開きちは、々のとおりでず。 


〇 

© 


[ファイル]メニユーから「印刷」を選択する 

[印刷]ダイアログを表示し、[プロパティ]をクリックする 



「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ]フォルダ、 
または「デバイスとプリンター」フォルダから開く 


[プリンク]フォルダから開いて設走を行うと、その設を値はアプリケーションか6プリンクのプ 
□パティを開いたときの初期設走となりまず。 

〇 「プリンタと FAX 」 フォルダ、「プリンタ]フォルダ、または「デバイスとプ 
リンター」フォルダを開く 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 
[スタート]一[設を]一[プリンタ]の順にクリックずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 W 外）の場合 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の 
順にクリックずる 

- Windows 7 /Winclows Server 2008 R 2 の場合 
[スクート]一[デバイスとプリンクー]の順にクリックずる 

© 使用するプリンタのアイコンをちクリックし、プロパティを表示する項目を 
クリックする 

OS じよってちクリックで表示されるメニューの項目が異なりまず。 

- Windows 98/ Me の場合：「プ□パティ」 

- Windows NT 4.0 の場合：「ドキュメントの既走値」「プ□パティ」 

- Windows 2000 / XP / Vis ね / Windows Server 2003/2008 ( R 2 W 外）の場合 

:「印刷設を」「プ□パティ」 

• Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 

:「プリン クーの プ□パティ」 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


广乃 1 部 1ド! - N 

Windows NT 4.0/2 日〇日 / XP/Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2日08で 
[デバイスオプション]ダイア□グを開くには「プ□パティ」（または「プ 
リンターのプ□パティ」）をクリックします。なお、設を変更には管理者権 
限が'必要です。 

V _ J 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


プリンタドライバで設定できる内容 


プリンタドライバで設走できる内容の概要と、詳しく説明している参照先を W 下に示しまず。 

各機能じついての注意事項、設走を件じよって使用できない機能じついては、プリンクドライバ 
のヘルプを参照して < ださい。 

侵参'喝 「ドライバの機能を使ったいろいろな印刷」 （156 ページ）参照 

•設定 

用紙サイブや種類、給お方法などの用おじ関ずる設定や、レイアウトクイプ、両面 EP 刷などに関 
ずる設走を行いまず。 

ク参ぉ 「[設走]ダイア□グ」 （136 ページ）参照 

您参'喝 「任意のサイブ（ユーザ走義サイブ）じ EP 刷ずる」 （156 ページ）参照 
厚 参‘照 「はがき、往復はがきに EP 刷ずる」 （159 ページ）参照 
ジ参ぉ 「複数ページを1枚の用紙に EP 刷ずる」 (160 ページ）参照 


参印刷オプション 

印刷品位（解像度)、部数や部単位 EP 刷などの EP 刷おまに関ずる設走、化大/縮小、印刷の向き、 
印刷した用紙の排化先、ウォーターマーク、フォントじ関ずる設走を行いまず。 

伤参照 「[ EP 刷オプション]ダイア□グ」 （145 ページ）参照 

た接照 「[見本][社外秘]などの文字をスタンプ EP 刷ずる（ウォーターマーク EP 刷)」 （169 ペー 

- ジ）参照 

巧 参'昭 「ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に化大/縮小して印刷ずる」 （171 ページ)参照 

。参照 「よりきれいじ EP 刷ずる」 （175 ページ）参照 

•カラー 

カラー EP 刷に関ずる設走を行いまず。 

巧参'頃 「[カラー]ダイア□グ」り已1ページ）参照 

•デバイスオプション 

プリンクに追加したオプション装置の設走やプリンク情報の取得、環境設を、バージョンのお認 
を行いまず。 

巧参照 「[デバイスオプション]ダイア□グ」 （1 巳4ぺージ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% [設定]ダイアログ 

用紙やレイアウトなどを設走しまず。 



項目 

内容 

用紙 

サイズ 

(初期設定： 

A 4) 

アプリケーションで指をした印刷ずる用紙サイズを逞択しまず。 

V をクリックし、表示されるリストから違択しまず。 

-ユーザを義サイズ 

をお用紙サイズ W 外のサイズに EP 刷ずるときはユーザ走義サイズを 
違択しまず。[ユーザを義サイズの設を]ダイア□グが表示され任意 
の用紙サイズの指をができまず。 

该参照「[ユーザを義サイブの設走]ダイア□グ」 (137 ページ）参照 

給紙ち法 
(初期設定： 
トレイ 1) 

印刷ずるときに始点となる給紙□を逞択しまず。 

「自動違択」を違択ずると「サイズ」で指走したサイブの用紙がセット 
されている給お□を自動的に違んで EP 刷しまず。トレイ2はオプショ 
ンの化張給紙ユニットが取り付けられているときじ表示されまず。 

[給おオプション]ダイア□グの「自動トレイ切り替え」が 17 の場合 
も、違択した給お□が始点となりまず。 

の参照「[給紙オプション]ダイア□グ」 （138 ページ）参照 

用紙種類 
(初期設を：普 
通お（坪量目4 
〜74呂/が)） 

印刷ずる用紙の種類（厚さ）を違択しまず。 

[オプション]ボタン 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されまず。 

夕参照「[給紙オプション]ダイア□グ」 （138 ページ）参照 


136 






























































プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

レイアウトタイプ 
(初期設を：通常印刷） 

通常 EP 刷、製本印刷、ポスター EP 刷、 N - upEp 刷を設走しまず。 

[詳細設走]をクリックずるとオプションダイア □ グが表示されまず。 

ヴ参照「[通常印刷]ダイア□グ」 （140 ページ）参照 

ク参ぉ 「[製本印刷]ダイア□グ」 (141 ページ）参照 

ク参照「[ポスター印刷]ダイア□グ」 （143 ページ）参照 

両面巧刷 
(初期設を：なし） 

両面 EP 刷やとじしろ位置を設走しまず。 

ドライバ設を 

ドライバの設をに設走名をつけて14種類まで保存できまず。 

ジ参照「プリンタドライバの設走を保存ずる」 （179 ページ）参照 

[標準]ボクン 

[設走]ダイア □ グで設走した内容をずべて初期設定に戻しまず。 


国 [ユーザ定まサイズの設定]ダイアログ 

このダイア□グは[設を]ダイア□グの用紙サイズで、[ユーザ走義サイズ]を選択したときに表 


7 K されまず。 



項目 

内容 

幅 

ユーザ定:義サイズ用紙の幅を 64.0 〜215.9 mm または 2.52 〜 
8.50 インチの範囲で設をできまず。 

長さ 

ユーザ定義サイズ用紙の長さを 148.0 〜1200.0 mm または目.83〜 
47.24 インチの範囲で設定できまず。 

単位 

幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指をできまず。 

[標準]ボタン 

幅、長さの値を標準值〔幅： 210.0 長さ： 297.0 [ mm ] または 
幅： 8.27 長さ：り.69 [インチ])【こしまず。 


厂巧 1 瑜 1ド! - N 

両面印刷ができる用紙は A 4、 A 5、 B 5、 レクー、リーガルサイズ、ユーザ 
定義サイズ（幅：148.0 mm 〜21巳. 9 mm 、 長さ： 210.0 mm 〜3已 5.6 mm ) 
重量が64呂〜104呂/ m の用紙となりまず。 

\s _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


圓 [給がオプション]ダイアログ 

このダイア□グは、[設走]ダイア□グで[オプション]をクリックずると表示されまず。 



項目 

内容 

用紙サイズ変換 

用紙サイズを 
変換ずる 

(初期設定： r ) 

「変換」のリストで指をした用紙にアプリケーシヨンの用紙サイ 
ズを化大/縮小して印刷ずる場合ににしまず。 

変換 rA 3-> A 4 J のようじ、ち向き矢印とその左側に閣走]ダ 
イア□グの「用紙サイズ」で指走されている用紙のサイズ、 
ち側に実際に印刷ずる用紙サイズを表示しまず。 

表紙印刷 

1ページ目の 
給紙ち法を 
指をずる 

(初期設定:： r ) 

1ページ目だけを別の用紙で印刷ずる場合に|7にしまず。|7に 
ずると W 下の項目が表示されまず。 

給お方法 

表紙の給お先を指走しまず。 

用紙種類 

用紙の種類（厚さ）を違択しまず。 

給紙オプション 

自動トレイ 
切り替え 

(初期設定： r ) 

EP 刷時に給おしているトレイの用紙がな<なった場合に同じ用 
紙のあるトレイサら自動的に給紙ずる場合に17じしまず。 

トレイ1またはトレイ2 (オプション）で印刷時に用紙がなく 
なった場合は、マルチパーパストレイに用紙があってもマルチ 
パーパストレイへの自動トレイ切り替えは行いません。 

用紙チェック 
(初期設定： r ) 

プリンク側の用紙サイズチェ、ソク機能を有》力にずる場合に17し 
まず。 

マルチパーパストレイの場合17されていても無タカになりまず。 
用紙チェックを有巧にした場合は、プリンクにセットされている 
用紙サイブに合わせて、オペレークパネルの用紙サイズ設走をを 
ず行ってください。 

ヴ参ぉ 『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペ 
レークパネルからの設定（メニューモード）」「カテゴリ： 
メディアメニュー」参照 

7ルチパーパス 
トレイ設定 

手差しとして 
扱う 

(初期設定： P ) 

マルチパーパストレイを手差しトレイとして扱う場合に|7じし 
まず。 

オンラインスイッチを押ずことで、1おずつ印刷しまず。 

複数枚の用紙を連続給おずる場合は、 r じしまず。 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

[用紙サイブの追加]ボタン 

[追加用紙サイズ]ダイア□グを表示し、任意のを称でユーザ走 
義サイズの用紙を登録できまず。 

登録された用紙は[設を]ダイア□グの「サイズ」の選択肢に追 
加されまず。 

ヴ養照「[用紙サイブの追加]ダイア□グ」 （139 ページ）参照 

[標準]ボタン 

[給おオプション]ダイア□グで設走した内容をずべて初期設走 
に戻しまず。 


参[用紙サイズの追加]ダイアログ 

このダイア□グは[設走]ダイア□グの[オプション]を違択し、[用紙サイブの追加]をクリツ 
クずると表示されまず。 



項目 

内容 

名称 

追加ずる用紙サイズのを称を指をしまず。 

幅 

ユーザ定:義サイズ用紙の幅を 64.0 〜215.9 mm または 2.52 〜 
8.50インチで設定できまず。 

長さ 

ユーザ定義サイズ用紙の長さを1 48.0 〜1200.0 mm または 5.83 
から 47.24 インチで設定できまず。 

単位 

幅、長さの単位を「ミリ」、「インチ」で指をできまず。 

[追加]ボタン 

名称、幅、長さを入力し、「名称」を入力ずると有タカになりまず。 

[変更]ボタン 

追加した用紙サイズを変更しまず。 

[削除]ボクン 

追加した用紙サイズを削除しまず。 


厂力 1 嘯 1ド! -^ 

両面印刷ができる用紙は A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガルサイズ、ユーザ 
定義サイズ（幅：148.0 mm 〜21巳. 9 mm 、 長さ： 210.0 mm 〜355.6 mm ) 
重量が64呂〜104呂/ m の用紙となりまず。 

V_/ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ [通常印刷]ダイアログ 

[設定]ダイア□グのレイアウトクイプで「通常印刷」または 「N-UP」 を選択し、[詳細設定]を 
クリックずると表示されまず。 



項 

巨 

内容 

オプション 

マルチページ 

1枚の用紙に割りがけるページ数を逞択しまず。 

[設走]ダイア□グのレイアウトタイプで逞択した内容が表示さ 
れまず。この画面での変更もできまず。 

1,2,4,6,8,9,1 6up の7種類の設をができまず。 

2ページ W 上を設をずると、 W 下のとじ代 W 外の項目が表示さ 
れまず。 


枠綜 

割り付けたページの周囲に EP 刷ずる枠綜について設をしまず。 


ページ配置縦 
(2 UP W 上） 

割りがけたページをどのような順序で EP 刷ずるか違択しまず。 
割り付けるぺージ数 （N-UP) 、 「EP 刷の向き」（綱黄）によって 
設をできるページ函置が変わりまず。 


ぺージ函置横 
(4 UP W 上） 


とじ代 

(初期設定：なし） 

とじ代の有無、位置、幅 0.0 〜30.0 mm の設走ができまず。 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ [製本印刷]ダイアログ 

[設走]ダイア□グのレイアウトタイプで[製本 EP 刷]を違択し、[詳細設定]をクリックずると 


表示されまず。 



項 

巨 


内容 

オプション 

お了 

(初期設を： 

なし） 

何ページで折了を作成ずるか逞択しまず。 

2 up が|7の場合は、 （） 内の設走值になりまず。 

-なし 

おを全部まとめておって本を作成しまず。 

• 4做 

1枚ごとにおを折って作成したお了を合わせて本を作成しまず。 

• 8 (16) 

2 枚ごとにおを折って作成したお了を合わせて本を作成しまず。 

• 12 (24) 

3枚ごとにおをおって作成した折了を合わせて本を作成しまず。 

• 16 (32) 

4枚ごとにおをおって作成した折了を合わせて本を作成しまず。 


2 up 

(初期設定： 厂 

) 

2 -UP 製本印刷をずる場合に17にしまず。 


ち開き 

(初期設定： 厂 

) 

本をち開きにずる場合ににしまず。 


とじ代 

(初期設定 ： r 

) 

とじ代をつけるときににしまず。 

とじ代の幅を設走ずる項目が有巧じなりまず。 

0.0 mm 〜30.0 mm の設をができまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


画國國 


Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で共ちプリ 
ンタとして利用する場合、製本印刷ができない場合があります。 

-クライアントの 0S が Windows Vista/Windows Server 2008 の場合は、 
製本印刷ができません。 

-クライアントの 0S が Windows 2000/XP/Windows Server 200 3 の場合 
は、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用して印刷を巧ってください。 
製本 EP 刷ができない場合は、次のようにプリントプロセッサの設をを 
変更してください。 

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 
(Windows XP/Windows Server 2003 の場合、[スタート]-[プ 
リンタと FAX] の順にクリックする） 

② 印刷を巧うプリンタアイコンをちクリックし、 [プロパティ]- 
[詳細設定]-[プリントプロセッサ]- [XL31PP3] の順にクリッ 
クする 

③ [0K] をクリックする 
- Windows NT 4.0 の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順 I こクリックする 

② E 口刷を行うプリンタアイコンをちクリックし、 [プロパティ]- 
[全刺一[プリントプロセッサ]- [XL31PP2] の順にクリックする 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ [ポスター印刷]ダイアログ 

[設走]ダイア□グのレイアウトタイプで[ポスクー印刷]を違択し、[詳細設定]をクリックず 
ると表示されまず。 



項目 

内容 

拡大 

(初期設定： 2枚） 

1ページを何枚に化大して EP 刷ずるか違択しまず。 2,4.9 枚と力 
スクムが設定できまず。 

「カスタム」を違択ずると[設定]ボクンが有巧になりまず。 

ヴ参照 「[カスタム設を]ダイア□グ」 （144 ページ）参照 

トンボ 

(初期設を：17 ) 

トンボをつけて印刷ずる場合に|7にしまず。 

[色]ボタンをクリックずると、トンボの色を指をできまず。 

オーバーラップ 

(初期設走：17 ) 

重なり部分をつけて印刷ずる場合に口じします。 

重なる部分は 0.1 mm 〜20.0 mm の設定ができまず。 


圏圖國 


Windows 2000/XP/Vista/7/Windows Server 2003/2008 環境で共ちプリ 
ンタとして利用する場合、ポスター EP 刷ができないことがあります。 

-クライアントの 0S が Windows Vista/Windows Server 2008 の場合は、 
ポスター E 口刷ができません。 

-クライアントの 0S が Windows 2000/XP/W i ndows Server 200 3 の場合 
は、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用して印刷を巧ってください。 
ポスター EP 刷ができない場合は、次のよう I こプリントプロセッサの設 
定を変更してください。 

- Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

① [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順 I こクリックする (Windows 
XP/Windows Server 2003 の場合、[スタート]-[プリンタと FAX] 
の順にクリックする） 

② E 口刷を巧うプリンタアイコンをちクリックし、 [プロパティ]- 
[詳細設定]-[プリントプロセッサ]- [XL31PP3] の順にクリッ 
クする 

③ [0K] をクリックする 
- Windows NT 4.0 の場合 

① [スタート]-[設を]-[プリンタ]の順にクリックする 

② E 口刷を行うプリンタアイコンをちクリックし、[プロパティ]- 
[全般]-[プリントプロセッサ]- [XL31PP2] の順にクリックする 

③ [〇のをクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


广乃 1 部 1ド! - N 

Windows 98 /Me 用プリンクドライバと Windows NT 4.0/2000/ XP / 
Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008 用プリンタドライバでは、ポス 

ク ー EP 刷時のトンボのお状が異なりまず。 

\ J 


■ [カスタム設定]ダイアログ 

[ポスクー印刷]ダイア□グの[化大]設走で、[カスクム]をし、[設走]をクリックずると表示 
されまず。 



項目 

内容 

用お方向 

自動設走 

化大率が最大になるようじ用紙の縱置き/横置きを自動で設定ず 
る場合にじしまず。縱/横の指走はできません。 

綿/横の指走をずる場合は、厂にしまず。 

拡大 

X 

横に並べる枚数を選択しまず。1〜4枚の設定ができまず。 

Y 

縱に並べる枚数を逞択しまず。1〜4枚の設をができまず。 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% [印刷オプション]ダイアログ 


印刷品質に関ずる設走を行いまず。 



項目 

内容 

Ep 刷品位 

(初期設定：ふつう （600 化 i )) 

印刷の品位 （ EP 刷データの解像度）を高精細（を階調)、き 
れい (600 X 1200 dpi ) 、ふつう （600 dpi ) 、はやい 
(300 dpi ) の4種類から選択しまず。 

印刷の向き 

(初期設走：縱） 

印刷ずるイメージの向きを縱/横で違択しまず。 

180。 

(初期設定：厂） 

印刷ずるイメージを上下反転しまず。 

印刷おま 

部数 

(初期設定：1部） 

印刷ずる部数を1〜999で設走しまず。 

部単位で EP 刷 
(初期設定：厂） 

2部 W 上 EP 刷ずる場合に 17 にしまず。プリンク側で部単 
位、了合印刷を行いまず。 

拡大-縮か 

(初期設定：100%、厂無効） 

祐大. 施か率を設走しまず。1%〜400%までの指走がで 
さまず。 

アプリケーションに化大.施かずる機能がないことを通巧 
ずる場合は、無効をじしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■[ウ ォーターマーク]ダイアログ 

印)刷結果にイメージ（ウォーターマーク）を重ね合わせる場合に謀定しまず。[新規]または[編 
集]をクリックずると、[ウォークーマークの編集]ダイア□グが表示されまず。 


ウォ-夕ク地): 



I おお(が... 」 刖封ら L 漏集®... J 
□最巧の V —/のみな加© 

I 0 K I 〔 キ トン七ル ] 1 A ルフ化） 1 [ 惜舉し U ) ] 


項目 

内容 

[新規]ボタン 

文字列、フォント、スクイルなどを入力し、新規にウォークーマーク 
を作成しまず。巧規じ登録できる種類は10種類で、あ6かじめ登録 
されている6種類と合わせて、最大で16種類のウォーターマークを 
登録ずることができまず。 

[削除]ボタン 

登録したウォーターマークを削除しまず。あらかじめ登録されている 
目種類については削除ずることはできません。 

[編集]ボタン 

登録したウォークーマークを編集しまず。 


項目 

内容 

[ウォーターマーク]ボタン 

ウォーターマーク EP 刷を設をしまず。クリックずると 
[ウォークーマーク]ダイア□グが表示されまず。 

ジ参照「[ウォークーマーク]ダイア□グ」 （146 ページ） 
参照 

[フォント]ボタン 

フォントを設走しまず。クリックずると[フォント]ダイ 
ア□グが表示されまず。 

ヴ参照「[フォント]ダイア□グ」 （148 ページ）参照 

[その化]ボクン 

その他のオプションを設をしまず。 

0参照「[その他]ダイア□グ」 （149 ページ）参照 

[標準]ボクン 

[印刷オプション]ダイア□グで設走した内容をずべて巧 
期設定に戻しまず。 


ー タートク 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

最初のページのみ付加 

チェックずると、印刷ずる先頭ページのみウォークーマークをが加し 
まず。 


参[ウォーターマークの編集]ダイアログ 

[ウォークーマーク]ダイア□グの[新規]または[編集]をクリックずると表示されまず。 



項目 

内容 

文字列 

重ね合わせる文字列やそのフォント、スクイル、サイブ、傾き、色を 
設定しまず。 

-「文字列」 

重ね合わせる文字列を指走しまず。 

ここで指走した文字列が登録名となりまず。最高で半角63文字ま 
で指をできまず。 

-「サイズ」 

文字列の文字サイズを1〜600ポイントの範囲で指走しまず。 

-「回転角度」 

文字列の傾きを-180° -180°の範囲で指定しまず。0°で水平 
になりまず。 

-[フォント]ボクン 

文字列のフォントを指定しまず。 

ヴ参ぉ 「[フォント]ダイア□グ」 （148 ページ）参照 

■[色]ボクン 

文字列の色を指走しまず。 

囲み枠（初期設定：なし） 

ウォーターマークの文字列の囲みじついて設定しまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


項目 

内容 

印刷位置（初期設定：中央） 

ウォークーマークの印刷位置を指をしまず。 

-「微調整」 

ウォークーマークの位置を設走しまず。 

[ X ]と [ Y ] は調整値で、-1000〜1000の範囲で入力ができまず。 
設をされた位置に巧して、ちち向と下ち向が正の値、左ち向と上ち 
向が負の値とずる座標で調整できまず。 

ウォークーマークの EP 刷位置はプレビューじ反巧されまず。 


■ [フォント]ダイアログ 

[印刷オプション]ダイア□グの[フォント]をクリックずると表示されまず。 



項 

巨 

内容 

TrueType フォントの 
江!力形式 

アウトラインフォントと 
してダウン□ード 

TrueType フォントをアウトラインフォントとし 
てプリンクにダウン□ー ドし、プリンク内部で展 
開してフォントイメージを作成しまず。このた 
め、一般的には Windows の負荷がかさくなり、 
プリンクの負荷が大きくなりまず。ただし、一部 
の TrueType フォントは、この設走じかかわ6ず 
ビットマ、ソプフォントとしてダウン□ー ドされ 
る場合がありまず。 


ビットマップフォントと 
してダウン□-ド 

TrueType フォントをビットマ、ソプフォントとし 
てプリンタじダウン□ードします。この場合、 
Windows でフォントイメージを作成してプリン 
夕へ送信ずるため、一般的には Windows の負荷 
が大きくなり、プリンタの負荷がかさくなりま 
ず。 


プリンタフォントで置き 
換える（初期設定：17 ) 

フォント置き換えをずる場合に|7にしまず。 
フォント置き換えテーブルが有巧じなりまず。 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

フォント置き撫え 
テーブル 

TrueType フォント/ 
プリン女フォント 

TrueType フォントじ対して置き換えを行うプリ 
ンタフォントを設定しまず。 「 TrueType フォン 
卜」一覧か6違択したフォントを置き換えるプリ 
ンクフォントを「プリンタフォント」一覧で逞択 
しまず。「プリンクフォントで置き換える」が 
17 されている場合のみ有巧になりまず。 


■ [その他]ダイアログ 

[印刷オプション]ダイア□グの[その他]をクリックずると表示されまず。 
(※画面は例でず。設定を件により設定ができない項目もありまず。） 



項目 

内容 

画像品質 

速度優先/画質優先 

画像の EP 刷品位を設をしまず。「画質優先」を設走ずると、 
印刷品位はよ<なりまずが、印刷スピードが遅<なりまず。 

困った時には 

スプールファイルの 
サイズをかさくずる 
(初期設定 ： P ) 

Windows 98/ Me では表示されません。 

本設をを广じずると、通常のスプールファイルお式が 
EMF (Enhanced Metafiles ) となり、 Ep 刷開始からアプ 
リケーションじ処理を戻ずまでの時聞が短くなりまず。 
ただしアプリケーションによってはスプールファイルのサ 
イブが非常に大き<なる場合や、印刷結果が画面と異なる 
場合がありまずので、その場合には本設走を17にしてく 
ださい。 

なお、「プリンタへ直接印刷データををる」設走、「常に RAW 
デークでスプールずる」設走 ： (Windows NT 4.0 の場合）、 
「詳細な EP 刷機能を有》力にずる」が厂の設走 （Windows 
2000 / XP/Windows Server 2003の場合）や 、 Windows 
NT 4.0 のプリントサーバまたはクライアントを使用して 
ネットワーク共有プリンクへ印刷ずる場合は、 EMF 形式で 
スプールできないため、本設走を r じした場合でもタカまは 
ありません。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


項目 

内容 

困った時じは 

拡大-縮かを伴う印刷時 
に、ページレイアウトを 
維持ずる 
(初期設定： r ) 

「マルチページ」、「用紙サイズ変換」、「とじ代」、「製本印刷 
機能」を使用ずると一行に収まる文字数や、ページ巧に収 
まる行数が変化し、ページレイアウトが変わることがあり 
まず。じずると、ページレイアウトは変わりません。た 
だし、図おの塗りパターンが化大、縮かされることで、印 
刷結果が変わる場合がありまず。一部のアプリケーション 
で画面上の描画結果から、ずれて EP 刷される場合に17に 
ずると、正常に印刷できることがありまず。 

アプリケーシヨンの 
部単位指をを優先ずる 
(初期設を： ) 

アプリケーションの EP 刷オプションで選択した部単位印刷 
機能を優先しまず。 

アプリケーションで指をした部単位の設をに従った印刷を 
行つよつにしまず。 

アプリケーションじよっては変わらない場合がありまず。 

黒い文字は背景の上に 
重ね合わせて印刷ずる 
(初期設定：厂） 

背景にををつけて EP 刷した場合に黒い文字との聞に色ずれ 
じよってできる白い隙聞を作らないようにしまず。 

背景の色はそのままじして、その上に黒い文字を重ねて印 
刷しまず。 

「印刷品位」で「高精細」 W クトの設定にずると違択可能にな 
りまず。 

100%の黒は常に黒 （ K ) 
トナーで生成ずる 

(初期設定： r ) 

[印刷品質]ダイア□グの「黒の生成」で「自動」または、 
「 CMYK トナーで生成」が指定されている場合、本設定を 
17じずると、100%の黒 （ RGB の.0.0 )) を、黒 （ K ) 卜 
ナーのみを使用して表現しまず。 

重ね合わせの描画を 
正おに表現ずる 

(初期設定：厂） 

図おなどの重ね合わせを描画ずるドキュメントで、重なり 
の部分の色が正おじ表現されない場合、本設定を17ずる 
と重なりの部分の色を正おに表現できることがありまず。 
ただし、本設をを17じずると印刷を度が若干遅くなるこ 
とがありまず。通常は、 r でご使用ください。 

「印刷品位」で「高精細」 W 外の設をにずると選択可能じな 
りまず。一部のアプリケーションで図の背景が黒く塗りつ 
ふ‘されてしまう場合などじ、本設走をチェックずると、正 
常に EP 刷できることがありまず。 

極細線をネ甫正ずる 
(初期設を：17 ) 

極端に細い綜がかずれて見づ6い場合に、本設走を17に 
ずると、極細綜が見やずくなるようじ綜を膨らませる補正 
を行いまず。 

例えば輪郭綜付きのをおを使用したバーコードを印刷ずる 
際に、巧おの輪郭線が補正じより膨らむことでバーコード 
がつぶれて EP 刷される場合に、本設走を厂にずると、バー 
コードの読み取り精度を上げることができまず。 

片面時に白紙ページを 
印刷ずる 
(初期設を： r ) 

片面印刷ずるデークじ白紙ページが含まれているときじ、 
このページを EP 刷ずる場合に17にしまず。[設を]ダイア 
□グの「両面印刷」で「なし」を違択ずると違択可能じな 
U まず。 

両面時に白紙ページを 
印刷ずる 

(初期設定：グレイアウト） 

両面 EP 刷ずるデークじ白紙ページが含まれているときに、 
このページを EP 刷ずる場合に17にしまず。[設定]ダイア 
□グの「両面印刷」で「長辺とじ」または「短辺とじ」を 
達択ずると違択可能になりまず。 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% [カラー]ダイアログ 

4種類のカラーモードを設定しまず。 

「[カラー調整詳細設定]ダイア□グ」 （1 已2ページ)、「[カラー]ダイア□グ（グレースケール)」 
り巳4ページ）を違択ずると、日月暗（ブライトネス、コントラスト）を調整できるようじなりまず。 



項 

巨 

内容 

カラーモード 
(初期設定：推奨） 

類 

アプリケーションで指走された色をプリンタでカラー調整し 
て印刷しまず。 

最適なカラー EP 刷の設走でず。通常は、この設走でお使い<だ 
さい。 


カラー調整 

f じずると[詳細]ボクンが有巧になりまず。 

カラー調整を行いたい場合のみにお勃めしまず。 

調整じよっては印刷された色が画面の色ときし<異なる結果 
となる場合がありまず。 



0参ぉ「[カラー調整詳細設走]ダイア□グ」 (152 ページ） 
参照 


カラーマッチング 
オフ 

ドライバまたはプリンタでカラー調整を行わず、指をされた色 
のまま印刷を行います。 

アプリケーションでカラーマッチングをずる場合に設定しま 
ず。 


グレースケール 

f じずると[詳細]ボクンが有巧になりまず。 

カラーをグレースケール（階調を持った白黒）に変換して印刷 
しまず。 



ヴ参照「[カラー]ダイア□グ（グレースケール)」 （154 ページ） 
参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


項目 

内容 

オフィスドキュメ 
ント 

(初期設を：17 ) 


カラートナーの濃度を控えめじして印刷しまず。 

トナーセーブ 
(初期設定：厂） 


トナーを節約した EP 刷を行いまず。|7にずると EP 刷品位は落 
ちまずが、トナーを節約ずることができまず。カラーモードで 
「グレースケール」を設走している場合は、グレイアウトされ 
まず。 

トナーセーブをチェックした場合、中圍調の濃度に巧して卜 
ナー量を50%セーブして印刷を行いまず。 

イエ□一/マゼンク/シアン/黒の100%濃度に巧しては、卜 
ナーセーブを巧いません。 

色見本の EP 刷 


を見本の印刷を行いまず。印刷には「色見本印刷ユーティリ 
ティ」が必要でず。 

ヴ参ぉ「色見本印刷ユーティリティ」 （217 ページ） 


■ [カラー調整詳細設定]ダイアログ 

カラーモードで、[カラー調整]一[詳細設走]ボクンをクリックずると表示されまず。 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


項目 

内容 

RGB カラー 
言受定 

カラー調整 
(初期設定：モニタ 
(6500 K ) / 自動） 

カラーモードのカラーマッチング処理における色の表現ち法を 
設定しまず。 

お使いの RGB 入力機器に一致ずるを件の項目を違択しまず。 

. モニタ （6500 K ) /自動 

カラーマッチングの際に、モニク（色温を6500 K ) との巧 
性および写真、図お、文字ごとに最適なをで EP 刷しまず。 

-モニク （6500 K ) /コントラスト重視 
カラーマッチングの隐じ、モニタ（色温度6500 K ) との巧 
性および写真などの自然画に適した階調性を重視したち法 
で色を表現しまず。 

-モニタ （6500 K ) /货やかさ重視 
モニタ（色温度6500 K ) とのち性および図おや文字に適し 
た鮮やかさを重視した方法で色を表現しまず。 

. モニタ （9300 K ) 

カラーマッチングの際に、モニク（色温度9300 K ) との相 
性および写真などの自然画に適した階調性を重視したち法 
で色を表現しまず。 

-デジクルカメラ 

カラーマッチングの隐じ、写真が S 月るくなるようじ色を表現 
しまず。 

撮影環境を件やシーンなど、場合じよっては他のカラー調整 
項目を違択した方がよい場合がありまず。 

- sRGB 

プリンタの色巧現域内の色はそのままとし、プリンタの色再 
現域内に入らない色は、プリンクの色再現域内での、外殻の 
色にマッチングしまず。 

特定のををマッチングずるのに適していまず。 

ユーザ設定 

カラー調整ユーティリティ（カラー調整、ガンマ/色柜ネ甫正）で 
登録された項目が違択可能になりまず。 

ク参照カラー調整ユーティリティじついて、詳しくは「カラー 
調整ユーティリティ」 （205 ページ）参照 

黒の生成 

自動 

文書じ最適な黒の生成を行いまず。 

CMYK トナーで 
生成 

黒、グレーを CMYK トナーを巧って EP 刷しまず。 

黒 （ K ) トナーのみ 
で生成 

黒、グレーを K トナーのみを使って印刷しまず。 

日月暗の調整 

ブライトネス 
(初期値： 0) 

印刷の S 月るさを調整しまず。 

-50 〜50まで違択できまず。設定値を大きくずると S 月るい EP 刷 
結果じなりまず。 

コントラスト 
(初期値： 0) 

印刷の鮮やかさを調整しまず。 

-50 〜50まで違択できまず。設定値を大きくずると S 月暗の差が 
はっきりした EP 刷結まになりまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


圓 [カラー ] ダイアログ（グレースケール） 

カラーモードで、[グレースケール]一[詳細設走]ボタンを違択ずると表示されまず。 
ブライトネス（日月暗)、コントラスト（濃淡）の微調整が可能でず。 



項目 

内容 

日月暗の調整 

ブライトネス 
(初期値： 0) 

EP 刷の明るさを調整しまず。 

-50 〜50まで逞択できまず。設を値を大きくずると巧るい印刷 
結果じなりまず。 

コントラスト 
(初期値： 0) 

印刷の鮮やかさを調整しまず。 

-50 〜50まで逞択できまず。設を値を大きくずると明暗の差が 
はっきりした印刷結果じなりまず。 


[デバイスオプション]ダイアログ 


デバイスオプションの設走は、プリンクフオルダから設定ずるプリンタのプ□パティで表示され 


まず。 

アプリケーションの EP 刷設走のプ□パティでは表示されません。 

广乃 I 誦 kI -\ 

プリンクフオルダの [ XL - xxxx ]- [プ□パティ]-[デバイスオプショ 
ン]の順にクリックして表示しまず。 

\ J 
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プリンタドライバで設定できる内容オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 



項目 

内容 

利用可能な装置 トレイ数 

(初期設定：1 ) 

装着されているトレイ数を設定しまず。 

マルチパーパストレイは数に含みません。 

[プリンタの情報を 
取得ずる]ボタン 

Network Extension を使用してプリンクの設走内容を読み化 
し、利用巧能な装置を設定しまず。また、トレイ構成やトナー 
残量などのプリンタ情報を設定情報欄に表示しまず。 

ク参照「第6章添付ソフトウ I アの機能と利用ち法」 
[Network Extension 」(202 ぺージ）参照 

バージョン情報 

[バージョン情報]ダイア□グが表示され、プリンタドライバ 
のバージョン情報が表示されまず。 

りをを 「プリンクドライバのバージョンお認」 （180 ぺージ） 
参照 


厂乃 1者!ド! -^ 

ネットワークを利用した接続ち法でも 、 Network Extension がインストー 
ルされていない場合は、 [プリンタの情報を取得ずる]ボタンと「設定情 
報」は表示されません。 

V_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


ドライバの機能を使ったいろいろな印刷 


ここでは、プリンタドライバの機能を使った、いろいろな印刷の手順について説明しまず。 


，> 任意のサイズ（ユーザ定義サイズ）に印刷する 


「用紙メニュー」の「サイズ」リストに表示されない用紙サイブを任意に設定して EP 刷ずることが 
できまず。 


■ 直接サイズを設定する方法 


〇 


[設定]ダイアログの[サイズ]リストから、[ユーザ定義サイズ]を選択する 

[ユーザを義サイズの設を]ダイア □ グが表示されまず。 



控巧 I 


© 印刷する用紙の幅と長さを入力して、 [0 K ] をクリックする 



①入力 


©クリック 


〇 の「サイズ」リストに、設走したサイズが表示されまず。 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 

〇 


[0 K ] をクリックし、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


■ あらかじめサイズをを録してお〈方法 


〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されまず。 



© 


[用紙サイズの追加]をクリックする 

[用紙サイズの追加]ダイア□グが表示されまず。 



© 

〇 


「名称」を入力する 

「名称」を入力ずると、[追加]ボクンが有巧になりまず。 

幅と長さを入力する 


157 









































オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


[追加]をクリックする 

(画面は、を称：サイズ1、幅： 210 mm 、 長さ：目00 mm の殼定例でず。） 



©クリック 


の入力 I 


© [0 K ] をクリックして、[用紙サイズの追加]ダイアログを閉じる 

©に 戻るので、 [0 K ] をクリックし、[給紙オプション]ダイアログを閉じる 

追加した用紙サイブは[設走]ダイア□グの[サイブ]のリストに追加されまず。 

© [設定]ダイアログの「サイズ」リストで、追加用紙サイズ名を選択する 



選択 


〇 

〇 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[設定]ダイアログの[サイズ]リストから、[はがき]または[往復はがき] 
を選択する 



選が 


[用紙種類]リストから、[ごく厚い紙]を選択する 
[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


はがき、往復はがきに印刷する 


はがきや往復はがきに印刷ずることができまず。 

-乃 I 。ド! - 


はぜき、往復はがきはマルチパーパストレイから給おしまず。 

排化先はスクッカ（フェイスアップ）じなりまず。 

マルチパーパストレイをはがき専用で使う場合は、プリンクのオペレーク 
パネルまたは、 Internet Service でセットずる用紙のサイズを設走してお 
くことをお勧めしまず。 

ぐ参,頃『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペレータ 
パネルからの設走（メニューモード）」「メニューモードの項目一 
覧」「メディアメニュー」参照 

「[プリンク]クブ（管理者モードのみ)」「メディアメニュー」 (250 
ページ）参照 

r ： 参-喝 『取扱説明書』「第6章用紙について」参照 


ノ 参照 


6D 〇 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


画國國 


EP 刷面を上 I こして用紙を排出するため、必ずプリンタ背面のフ X イス 
アップスタツカを開き、次に用紙サポータを開いてください。 


， h 複数ページを1枚の用紙に印刷する 


1枚の用紙に複数のページを割り付けて印刷ずることができまず。 





〇 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで [ N - UP ] ( N は1枚の用 
紙に印刷したいページ数）を選択する 



選択 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、[とじ代]を設定する 

とじ代は、上下左ちに〇〜 30 mm まで設をできまず。 



[0 K ] をクリックして、[通常印刷]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


0 


060 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


， h 用紙の両面に印刷をする 


用紙の両面に印刷ずることができまず。 




な 


1 

2 


1 jy 


广力 I 綺ド! -^ 

両面印!刷ができる用紙は A 4、 A 5、 B 5、 レクー、リーガルサイズ、ユー 
ザ定:義サイズ（幅：148.0 mm 〜21 5.9 mm 、 長さ：21 0.0 mm 〜355.6 mm ) 
重量が 64 g 〜105宮/がの用紙となりまず。 

\_ J 


〇 


[設定]ダイアログの[両面印刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ]を選択する 



選が 


© 

© 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% 複数枚に拡大して印刷する（ポスター印刷) 

印刷ずる際に化大して、複数枚の用紙に分割して EP 刷ずることができまず。 


A り 



〇 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで[ポスター印刷]を選択する 



選が 


© 


[詳細設定]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


必要に応じて、[拡大](何枚に拡大するか）、[トンボ](仕上がり位置を示す 
目印）[オーバーラップ](重なる部分の幅）を設定し、 [0 K ] をクリックする 



〇 

© 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


广の 1ィ I ド! - 

雜横に並べる枚数を指をずることもできまず。 
[カスタム]を違択し、[設定]をクリックしまず。 
[カスクム設を]ダイア□グが表示されまず。 



あ要に応じて、用紙ち向、化大枚数を設走し、 [0 K ] をクリックしまず。 



V_ J 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% 同じ文書を2部レ:>1上印刷する 


部単位で巧刷ずることができまず。部単位で巧刷ずると仕分けをずる必要がありません。 


部単位で 
印刷すると 


部単位で 
印刷しないと 



X 2部 


X 2部 



〇 


[印刷オプション]ダイアログの[部数]に印刷部数を入力し、[部単位で印 
刷]を17する 



入力 


© 

© 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


广乃 1 部 1 ド! - N 

-部単位印刷ができなかった場合は、「部単位で印刷」のチェックを外し、 
部数印刷を行って < ださい。 

. プリンク RAM モジュールー 256MB を増設ずることじより、部単位 Ep 
刷の印刷可能枚数を増やずことができまず。 

\_ J 


% 小冊子を印刷する（製本印刷) 


パンフレットのような^冊子を印刷ずることができまず。 



广乃 1 部 1ド! -^ 

両面印刷ができる用紙は A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガルサイズ、ユー 
ザを養サイズ川畐： 148.0 mm 〜215.9 mm 、 長さ： 21 0.0 mm 〜355.6 mm ) 

重量が64呂〜105呂/ m の用紙となりまず。 

\ J 


〇 


[設定]ダイアログの[レイアウトタイプ]リストで[製本印刷]を選択する 



選択 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[0 K ] をクリックして、[製本印刷]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


h 表紙のみ違う用紙で印刷する（表紙印刷) 

表紙だけを用紙の厚さや種類を変えて印刷ずることができまず。 



万订 


表紙に使用ずる用紙を、2枚目 W 降を EP 刷ずるトレイとは別のトレイに 
セットしておさまず。 




© 

© 


[詳細設定]をクリックする 

[製本巧刷]ダイア□グが表示されまず。 

必要に応じて、け斤 T ] (何ページで巧 T を作成するか）、 [2 up ] (2 up で製本 
するか）、[右開き]にするか（初期設定は左開き）、[とじ代]を設定する 


オフろ a ン 
巧了を)： 


□ 2 叩山） 
□右閒き(团 
□とけか凶)： 



0 K I I キトンセル ] I 、ル r (ぶ] 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されまず。 



クリック 


[1 ページ目の給紙方法を指定する]に17し、[給紙方法]、[用紙種類]を選 
択する 



選択 


[0 K ] をクリックして、[給紙オプション]ダイアログを閉じる 
[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


6 


6 〇 d 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


[見本][社外秘]などの文字をスタンプ印刷する 
(ウオーターマーク印刷） 


印刷ずるドキュメントには手を加えずじ、文字を自由に設走しスクンプ印刷をずることができま 
す。 



見本見本 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[ウォーターマーク]をクリックする 

[ウォークーマーク]ダイア□グが表示されまず。 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© スタンプ印刷したい「ウオーターマーク」を選択する 



© 使用したい文字がない場合は[新規]または「なし」 la 外を選択し、[編集] 
をクリックする 

[ウォークーマークの編集]ダイア□グが表示されまず。 

〇 必要に応じて、[文字列]、[サイズ]、[回転角度]、[囲み枠]、[印刷位置]な 
どを設定する 

[フォント]、[色]をクリックずるとフォントの種類や色が設走できまず。 

ち側でプレビューが確認できまず。 



© 


[0 K ] をクリックして、[ウオーターマークの編集]ダイアログを閉じる 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 


©に 戻るので、 〇 で登録したウオーターマークを選択し、 [0 K ] をクリック 
する 


〇 

〇 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


^ ドキュメントサイズと違うサイズの用紙に拡大 
/縮小して印刷する 


印刷ずるドキュメントには手を加えずじ、編集サイズと異なる用紙サイズに合わせ、化大または 
縮小して印刷ずることができまず。 


A 3 


A 3 


A 4 

周 な 




〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されまず。 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


[用紙サイズを変換する]を17にし、変換する用紙サイズを選択し、 [0 K ] を 
クリックする 



選択 


© 

〇 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% 同じ用紙サイズで大量に印刷する 


トレイ1〜2 (トレイ2はオプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしておくと、 
印刷中にトレイの用紙がなくなっても、用紙がある他のトレイから継続して印刷ずることができ 
まず。 


〇 


[設定]ダイアログの[オプション]をクリックする 

[給紙オプション]ダイア□グが表示されまず。 



クリック 


© 


[自動トレイ切り替え]を17にし、 [0 K ] をクリックする 



© 

〇 


[0 K ] をクリックして、[設定]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


アプリケーシヨンで作成したデータを拡大 
または縮小して印刷する 


印刷ずる用紙サイズを変更せずに、イメージを化大滿かずる場合の倍率を設走して EP 刷ずるこ 
とができまず。 

とじ代の設をなどでイメージがうまく収まらなくなったときの調整に使うことができまず。 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[拡大■縮小]設定で拡大率または縮小率を 
設定する 



© 

© 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% よりきれいに印刷する 


階調性を重視した高精細印刷をずることができまず。 


⑩ 


[印刷オプション]ダイアログの「印刷品位」設定で[高精細（を階調）]を 
設定する 



© 

© 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


， h 極細線が細〈なりすぎるのを防いで印刷する 


アプリケーシヨンから極細線が指定された場合に， EP 刷結果が細くなりずぎるのを防ぐことが 
できまず（この機能は初期設定で17になっていまず)。 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[その他]をクリックする 

[その他]ダイア□グが表示されまず。 



クリック 


© 


[極細線を補正する]を17にし、 [0 K ] をクリックする 



176 









































ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 

〇 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


% トナーを節約して印刷する 


試し印刷などでトナーの消費量を節約して印刷ずることができまず。 

网心网 


圏圖國 


100%黒の色には無効です。 

トナーを節約する場合は、カラーモードで「グレースケール」化外を 
選択してください。 


〇 


[カラー]ダイアログの[トナーセーブ]を17にし、 [0 K ] をクリックする 



© 


印刷を実行する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


1000/〇の黒を黒トナーのみで印刷する 


〇 


[印刷オプション]ダイアログの[その他]をクリックする 

[その他]ダイア□グが表示されまず。 



クリック 


© 


[100% の黒は常に黒 （ K ) トナーで生成する]を17にし、 [0 K ] をクリックする 
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ドライバの機能を使ったいろいろな印刷オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 

〇 


[0 K ] をクリックして、[印刷オプション]ダイアログを閉じる 
印刷を実行する 


% プリンタドライバの設定を保存する 


プリンクドライバで1度設走した内容（用紙サイズ、用紙種類、給お□など）じ、設走名をつ 
けて保存ずることができまず。 


〇 


[設定]ダイアログで[追加]をクリックする 

[ ドライバ設定の保存]ダイア□グぜ表示されまず。 



クリック 


© 


[設定名]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

「用紙の情報を保存する」場合は17して、 [0 K ] をクリックする 


ドライが設ちの巧巧 1^ 


設定を嗤 

1 1 

囚巧 化の博都を巧なする(む 

广 1 riK 1 、1 よ!•、,ゎ 11 1 

ノソソノ 

卜 L UK 1 J \ かノでル 1 



厂乃 |綺ド! -^ 

Excel など文書ファイルに、用紙の情 
報（サイズ、給おち法、用紙種類）を 
持っている場合は、「用紙の情報を保 

存ずる」は r にしてください。 

_/ 


保存された[設走名]が閣赶ダイア□グの[ドライバ設赶リストボックスじ表示さ 
れまず。 

保存した設定を使用ずる場合は、 〇 の[ドライバ設定]で設走をを違択ずると、設走巧 
容が反巧されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


プリンタドライバのバージョン確認 


[デバイスオプション]ダイア□グの[バージョン情報]ボタンをクリックずると 
W 下のダイア □ グが表示されまず。 

参照 ダイア□グの開き方は、「プ□パティの開き方」 （133 ぺージ）参照 



この部分を 
確認する 


180 
















プリンクドライバの更新オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


イバの更新 


プリンタドライバをバージョンアップずる場合は、「プリンタドライバの削除」 （182 ページ）で 
プリンクドライバを削除してから、ま斤しいプリンクドライバをインストールしてください。 

が参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ページ）参照 
《)参照 「第3章ネットワークを利用したプリンタの接続」 （49 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


_プリンタドライバの削除 


他の Windows で本製品を使用していて、プリンタドライバを削除せずに Windows をアップグ 
レードしたときや、プリンタを使用しな<なったときは、次の手順でプリンタドライバを削除し 
まず。 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vis ね / Windows Server 2003 /2008 の場合は、管理者権限で□グ 
オンしてください。 

■ Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

※画面は Windows 2000の場合でず。 


〇 


削除するプリンタを選択する 


Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]一[設定]一[プリンク]の順にクリ、ソクし、削除ずるプリンクをクリ、ソクずる 
Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スクート]-[プリンクと FAX ] の順にクリックし、削除ずるプリンクをクリックずる 


© 

© 


[ファイル]メニユーから[削除]をクリックする 
[はい]をクリ 'ソウする 



广巧 1ィ1ド! -\ 

通常使うプリンクを削除ずると次のメッセージが表示され、通常使うプリ 
ンタを変更または削除しまずのでごを意ください。 

-「警告：通常使うプリンクは削除されていまず。 ‘ XXXX ’ がま斤しく通常 
使うプリンクに設をされまず。」 （ XXXX はプリンク名） 

-「警告：通常使うプリンタは削除されていまず。残っているプリンタは 
ありません。」 

V_ J 

〇 0 S によ下の操作を行う 

- Windows 98/ Me/NT 4.0 の場含 
Windows を再起動ずる 

- Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合 
© 〜 〇 を行ぅ 

Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合は、 Windows を再起動ずればプリンクドライバの削除 
は終了でず。 

Windows 2000 / XP/Windows Server 2003の場合は、引き続き 0 〜 ©の 操作を行い 
まず。 
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プリンクドライバの削除オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 

© 


[ファイル]メニューから[サーバーのプロパティ]をクリックし、[ドライ 
パ']ダイアログをクリックする 


「インストールされたプリンタドライバ」リストから、削除したいプリンタ巧 
のプリンタドライバを選択し、[削除]をクリックする 



ぶぶ ] 


用化 I ポ-トドライバ I 關記ち I 

S 圈 H 
インストールされたプリ >タドライ巧 


を巧 

I : 城 

I バーつむ I 

mmi 田 iKwseBg— 

FUJFTSU XL-XXXX 

Intel 

— immaBiiiriip 巧訂が 181 下耐 ■■ 

Windows 95 すな； 98 

FUJITSU XL-YYYY 

Intel 

Windows 2000 

FUJITSU XL-ZZZZ 

Intel 

Windows N 下 4 。または 2000 


お加 ( か -.. 」 _ 則梯 ( を」 _ 山）」 _ ブ □" ティを…」 


0K I もシセル」 通巧城 


〇 


[はい]をクリックする 

ドライバの削除が終わったら[閉じる]をクリックして、[プリントサーバーのプ□パティ] 
ダイア□グを終了します。 



もク Windows 2000/ XP/Windows Server 200 3 をち起動する 

古いプリンタドライバを削除した6 、 Windows 2000 / XP/Windows Server 2003を再 


起動しまず。 


圏圏國 

プリンタを USB ケーブルで接続しているとき、再起動後にプラグアン 
ドプレイによって添付の CD - ROM を挿入するようにメツセージが表示さ 
れる場合があります。このときは、[キャンセル]をクリックしてくだ 
さし、。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008 の巧合 

〇 「プリンタ]フォルダ、または「デバイスとプリンター」フォルダを開く 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 L : •(外）の場合 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンク] 
の順にクリックずる 

- Windows 7 /Winclows Server 2008 R 2 の場合 
①[スクート]一[デバイスとプリンター]の順にクリックずる 

^ 削除するプリンタをちクリックして、「削除」または「デバイス削除」をク 
リックする 

Windows Vis はで「続行ずるにはあなたの許可がを要でず」と表示された場合は[続行] 
をクリ 、ソク ずる 


© 

〇 


「はい」をクリックする 

「サーバーのプロパティ」フォルダ、または「プリントサーバーのプロパティ」 
フォルダを開く 


- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外）の場合 

①「プリンク」フォルダの何もない部分をちクリックし、表示されたメニューから[管 
理をとして実行]-[サーバーのプ□パティ]の順にクリックずる。 

「続行ずるにはあなたの許可が必要でず」と表示されたら、[続行]をクリックずる 
- Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 
© 「デバイスとプリンター」フォルダでプリンターを違択ずる 
③「プリントサーバーのプ□パティ」をクリックずる 


© ①「ドライバー」（または「ドライバ」）タブをクリックし、②削除するドラ 
イバー(またはドライバパッケージ）をクリックし、③「削除」をクリックする 



©クリック 


@ク U ック 


©クリック 
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プリンクドライバの削除オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


© 


「ドライバとドライバパッケージを削除する」（または「ドライバーとパッケー 
ジ」）をクリックし、阳 K ] をクリックする 


な 


ドライバとパジケ-ジの销お 


システムからドライ J 棚みを刖除しますか、それとらドライバと 
パッケ-ジを刖除しますか？ 

ドライバのみ刖梯する(巧 



[ 〇 ドライ"とドライババッケ-ジを削除する ( M ) ] - 


@ク U ック 

【I 0 K I 1 1キサ、ノトル1 


@ク U ック 




[はい]をクリックする 


プリントヴー バー ブ □バ ティ ^ 

/. このプリンタドライパパジケージを剖なずると、シ 
llS ステムかち則なされまず . FUJITSU XL - C 2260 を割 
おしますか？ 


〇 






1 はぃ ( Y ) 1 



ク U ック 1 

- ，〜 V -' 1 



削除するドライバパッケージを確認し、[削除]をクリックする 

ドライババッケージの闻を 
ドライバパッケ-ジ巧報朋煉されました。 

^-^ 

ホのパッケ-ジび則隨されます： 

X りの lj.inf 

ホのドラィ"洲り除されまず I- [ ①確認 I 

FUJITSU XL-C2260 



£( D ク U ック 


[0 K ] をクリックする 

ドライ /てノて ジケージの新な 
ドライバ瓜ケージ淵り除されましを。 


藏蜡跑お端鬻澀際れました。 


刖蹄の》 


クリック 


© 


[閉じる]をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 
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FUJITSU LPR ユーティリティを使用する場合.. 
FUJITSU LPR ユーティリティをインストールずる 
FUJITSU LPR ユーティリティの機能 ........ 

FUJITSU LPR ユーティリティを削除する 

Network Extension. 

Network Extension をインストールする.. 

Network Extension の機能 . 

Network Extension を削除する . 

カラー調整 ユー ティリティ . 

カラー調整ユーティリティをインストールする. 

カラー調整ユーティリティの機能 . 

カラー調整ユーティリティを削除する . 

色見本巧刷ユーティリティ . 

色見本巧刷ユーティリティをインストールする. 

色見本印刷ユーティリティの機能 . 

色見本印刷ユーティリティを削除する ........ 


务げ 

添付ソフトウエアの 

機能と利用方法 


この章では、添付ソフトウ X アの機能と利用方 
まについて説明します。 


882122345576778 

0 D 8 0 〇 f ^ 〇 〇 〇 nu 〇 〇 ^~ ^— ^~ ^— 
^ ^— ^— 2 PI 2 2 2 2 2 2 つ j 2 2 


2 

2 


















オンラインマニュアルソフトウェア編 


FUJITSU LPR ユーテイリテイを使用する巧合 


LPR 印刷を行うじは 、 FUJITSU LPR ユーティリティを使用しまず。ここでは 、 FUJITSU LPR 
ユーティリティのインストールち法、機能、削除ち法について説明しまず。 

乃 I 沛 ■ド! - N 

Windows 98/ Me/NT 4.0 の場合、ネットワークソフトウェアとプリンク 
ドライバのインストールを行っていれば 、 FUJITSU LPR ユーティリティ 
はインストールされていまず。 

广参照「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」 

(52 ページ）参照 

V_/ 


圃圆圆 


Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows x 64 Edition 
の場合 、 FUJITSU LPR ユーティリティは使用できません。 


FUJITSU LPR 3. —テイリテイをインストールする 


FU」ITSU LPR ユーティリティをインストールし、プリンタポートを設定ずることにより LPR 印 
刷ができまず。次の手順に従って、 FU」ITSU LPR ユーティリティのインストール、およびプリ 
ンクポートの設定を行ってください。 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


广巧 1 部 1ド! - 'N 

インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある 「 XLSTART . EXE 」 をダ 
ブルクリックしてください。 

\_ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 「FUJITSU LPR ユーテイリテイ」を選択する 

W 降は画面の指示に従ってインストールしまず。 



「使用許諾契約」が表示された6、内容をよ<お読み<ださい。 

「使用許諾契約の全を項に同意しまず」を逞択し、々へをクリックずると「インストール 
先の逞択」画面が表示されまず。 


© 

〇 


インストール先とスプール先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする 

スタートアップに登録するかどうか、タスク/く一に登録するかどうかを選択 
し、[次へ]をクリックする 



選択 


⑤ク U ック 


厂乃 1 嘯 1ド! -^ 

-「スクートアップに登録ずる」を17じずると、パソコンを起動した際に 
[FUJITSU LPR ユーティリティ」のメインウィンドウを表示しまず。 

-「クスクバーにき録ずる」を17にずると、タスクバーじ 「FLUITSU LPR 
ユーティリティ」のアイコンを登録しまず。アイコンをクリックずると 
メインウィンドウを表示しまず。 

. 「スクートアップに登録ずる」「クスクバーに登録ずる」を厂にしても、 
印刷を開始ずると自動で [FUJITSU LPR ユーティリティ」が起動しま 
ず。 

V_/ 


© 


r プログラムフホルダの選択」画面でプログラムフホルダを確認し、[次へ] 
をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 引き続き「プリンタの追加」を巧う場合は「セットアップの完了」画面で「は 
し、、 FUJITSU LPR ユーテイリテイを起動します」を P にし、[完了]をクリッ 
クする 

FUJITSU LPR ユーテイリテイが起動しまず。 


W 上でインストールは完了でず。 


■ プリンタを追加する 

•準備 

プリンタドライバはインストールしておいて<ださい。 


〇 FUJITSU LPR ューティリティを起動する 

[スクート]-[プ□グラム] (Windows XP/Window Server 2003のときは、[ずべて 
のプ□グラム])- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]の順にクリック 
し、 [FUJITSU LPR ユーテイリテイ]をクリックずる 


FUJITSU LPR ユーティリティのインストール時に次の設走じしていた場合は、 

FUJITSU LPR ユーティリティは起動していまず。その 場合は© へ進んでください。 

- 「17スクートアップに登録ずる」にした 

. 「セットアップの完了」画面で「17はい、 FUJITSU LPR ユーティリティを起動しまず」 
で、[完了]をクリックした 


© 


[リモートプリンタ]メニューの「プリンタの追加」をクリックする 


B. 

FUJITSU げむーティリティ 巳 if — 

面 

区 

むレの 

piaagaaffla わ ’ シ;ン を） a ルフ•(と 

口 


フリンタ クろノロず叫 ド 煤 J 


みつ'•り-ぶ子.. ' 
巧-/:,が 



一 B がき止 


フリンうのお加...(直) 



り再 i を考（口、 


© 


プリンタを選択し、 「 IP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピリオ 
ド「 XXX . XXX . XXX . XXX 」のお式で入力し、[詳細設定]をクリックする 

(※画面はプリ ンタを'. FUJITSU XL - xxxx , IP アドレス：192.168 .100.1 00の設走例です。） 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


〇 

© 


^ 乃1 沛 1ド! - 

[検索]をクリックして、ネットワーク上のプリンクを達択ずることも 
できまず。 


[詳細設定]をクリックする 


「 LPR バイトカウントを有効にする」を17にし、 [0 K ] をクリックする 



〇 「プリンタの追加」画面で、 [0 K ] をクリックする 

メインウインドウに XL - xxxx が追加されまず。 


W 上でインストールとプリンクの設走は完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% FUJ I TSU LPR ューティリティの機能 


FU」ITSU LPR ユーティリティの機能について説明しまず。 


■ メインウインドウ 

メインウインドウでは 、 FLUITSU LPR ユーテイリテイのステークスを表示できまず。 


夕 FUJITSU LPRi —ティリティ 

- X 

ファイルの 

リトトフリン KB) 

オフ。別ン (Q) 

、，レフ化） 1 

フリンタ 

が態 

が了 巧り 1 

が IhMIlNOSiBfc けろ 機中 Y 

0) 

1 - 



— 1 


① ②③④ 


① 

プリンク 

登録されているプリンクをを表示ずる。 

③ 

状態 

FUJITSU LPR ユーティリティのプリンタポートの状態を表示ず 
る。 



状態 

内容 



待機中 

プリンクポートが待機中の状態 



接続中 

プリンタに接続を試みている状態 



送信中-が;％ 

プリンクにデークをを信している状態 
%表示はを信済みの割合 



停止中 

[リモートプリント]メニューで一時停止さ 
れた、もしくはエラーが発生して送信を停止 
している状態 



問合せ中 

プリンタのステータスを問い合わせている 
状態 



未接続 

[スクート]-隱赶-[プリンタ ] (Windows 
XP/Windows Server 2003では、[プリンク 
と FAX ]) フォルダからプリンクが削除され 
た、もしくは、プリンクの IP アドレスが正し 
く設走されていない状態 
印刷できない状態 

③ 

終了 

送信が終了したジョブ数を表示ずる。 

④ 

残り 

送信が終了していないジョブ数を表示ずる。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


参フアイルのダウンロード 

印刷データファイルをプリンタにを信ずることができまず。 


〇 

0 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「ダウンロード」を選択する 



フリンタの适加...(が 
フリン》の肖り除(が 
フツンタの再 i き忘.歧 


© 


ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックする 

フアイルがダウン□ー ドされ、 EP 刷が開始されまず。 



广乃 1者!ド! - N 

他機種のプリン々の印刷デークファイルを、ファイルのダウン□ードで 
印刷ずることはできません。化機種のプリンタの印刷デークファイルを 
選択し、[開く]をクリックずると、プリンク本体の故障の原因となり 
まず。 

V- ) 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


参ジョブの表示、削除、転送 

印刷ジョブを表示したり、削除したりずることができまず。 

また、プリンクが使用中やオフライン、用お切れなどで印刷ができない場合、印刷ジョブを他の 
プリンタへ転送ずることができまず。 


圈圈圆 


化機種のプリンタへの転送はできません。 


〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「ジョブの表示」を選択する 

ジョブが表示されまず。 



巧ンタの适力□...(か 
フリンタの肖 I 聯(り） 
フリン》の再 i き定..お 


© 


印刷ジョブを削除する場合は、削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メ 
ニューの「削除」を選択する 


ジョブが削除されまず。 



〇 印刷ジョブを転送する場合は、転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メ 
ニューの「転送」をクリックし転送先のプリンタを選択する 

転送先のプリンタにジョブが送られまず。 




ur(H) 


巧 曰 因 



ステづス 

かトシ.' 

オフラインです 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


广巧 1 靖 1ド! - 'N 

転ちできるプリンクは、あ6かじめ FUJITSU LPR ユーティリティに設 
をされているを要がありまず。 

ジョブの自動転をの設定じついては、「ジョブの自動転を」 （198 ペー 
ジ）を参照してください。 

V_ J 


•プリンタの ステータス 

プリンクの ステータスを 表示できまず。 


〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「プリンタのステータス」を選択する 


フ州レの 1 


フリン9 

夕、つンロ-ド...り） 

ゲがのま示...(ぶ 

が了 巧り 

1 FUJITSU 

[ 〇1 0 

■ FUJITSU 

巧ンタのストれ..(ぶ 

1 14 1 0 

1 

一巧巧止を〉 



フリン如适加… (A) 

フリン》の肖り除必 
フリン加馬 S 志.(垃 



プ リンクの ステータスが 表示されまず。 



オンラインです 



厂乃 I 斋 I ド! - 

プリンクのステークスは、[リモートプリンク]メニューの「ジョブの 
表示」、[ステータス]でもお認できまず。 



)95 











































オンラインマニュアルソフトウェア編 


•一時停止 

印刷デークの送信を停止したり、停止状態を解除したりずることができまず。 


〇 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「一時停止」を選択する 


状態欄は「停止中」じなり、メニューにはチェックがつきまず。 

一時停止中に違択ずると、一時停止状態を解除しまず。 

送信中のジョブを一時停止ずると、「現在を信中のジョブが再を信になりまずがよろしい 
でずか？」というメッセージが表示されまず。「はい」をクリックずるとジョブのを信を 
いったん中止しまず（一時停止解除後再送信)。 

「いいえ」がクリックされたら一時停止を解除し、を信を続けまず。 


FUJITSU LPFO ■ーティ y ティ 


曰 回 図 


フ 7 イルの 


リモ-卜巧ント(を 


才つ。'ン从な）ヘルフ，(ぶ 


フリン5 

1 FUJITSU 

夕かトト''...ぬ） 

シれ'のま示...が 
フリン》のストれ..(ぶ 

が了 悚 J 

1 〇1 0 

■amjiiail 

1 14 1 0 


一時 f き止を） 1 


フリン》の适加…(が 
フリンタの肖1崎屯） 

フリン》の馬さち..(巧 



•プリンタの追加 

印刷先のポートを FUJITSU LPR ポートに変更ずることができまず。 


广乃 1 部 1ド1 - 

ずでじ FUJITSU LPR ユーティリティに登録されているプリンクは追加 
できません。ポートを変更したい場合は、「プリンクの再設走」 (201 
ページ）を逞択してください。 

また 、 FUJITSU LPR ユーテイリテイにはプリンクを30台まで登録ず 
ることができまず。 


⑩ 


[リモートプリント]メニユーの「プリンタの追加」を選択する 


FUJITSU LPfU ーテイリテイ 


曰 曰 因 


ファイルの 


リモ-トフリント⑩ 


オフ。、 >3 ン ( Q ) A ルフ•化） 


フリンタ 


FUJITSU 


的ントド…域 
ゲ3フ''のま示...(ぶ 
フリンタのステーれ..(ぶ 
一時巧止を） 


巧了 


フリンタの胤日…(か 


フリンタの削除© 
フリンクの再設忘.(段 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 「プリンタ」を選択し、 「 IP アドレス」にプリンタの IP アドレスを半角とピ 
リオドで「 XXX . XXX . XXX . XXX 」のお式で入力し、[詳細設定]をクリックする 

(※画面はプリンクを ： FUJITSU XL - xxxxJ 、 IP アドレス：192.1械.100.101の設走例 

でず。） 



广乃 1 部 1 kI -\ 

[検索]をクリックし、ネットワーク上のプリンクを逞択ずると IP アド 
レスを設定できまず。 

\_ J 


© 


「 LPR バイトカウントを有効にする」を 17 にし、 [0 K ] をクリックする 



广巧 I ィ I ド! -\ 

- 「 LPR バイトカウントを有》力にずる」を17じしないと、デーク数をチェッ 
クしない、信頼性のほい通信になりまず。をずチェックを付けてくださ 
い。 

-[プリンタ]には、[プリンタ ] (Windows XP/Windows Server 2003 
の場合は「プリンクと FAX 」） フォルダにプリンタドライバが追加され 
ている場合のみ表示されまず 。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Windows 
Server 2003でネットワークプリンクに設定している場合は表示されま 
せん。 

-[検索]をクリックしてネットワーク上のプリンクを検索ずることもでき 
まず。 

V,_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


メインウィンドウにプリンタが追加されまず。 



FUJITSU LPfU —テイリテイ 



ファイル(りリモ-卜:?リント峨オフろ3ンり） A ルフ"お） 
フリンタ がお 巧了 椒 J 


[FUJITSU XL-xxxx 


FUJITSU XL-xxxx1 





•プリンタの削除 


O 

© 


プリンタを選択する 

[リモートプリント]メニューの「プリンタの削除」を選択する 


FUJITSU LPfH —ティ y ティ 

リモ-トフリント® I 


ファイルの 


オフ。シ3ン(ご）、レフ。お） 


巧ンタ 

かり ン日 - ド...め） ' 

的フ''の表示...(ぶ ’ 

i フリン 9 のストれ.也） 

がきムな） 

1 1 

が了 巧り 

I FUJITSU 

1 01 0 

■ FUJITSU 

1 14 1 0 

I 

1 

1 

フリンタ加剧 日 … (が 


フリン 9 の肖 11 陈® 

フリンタの再設志..(巧 1 


© 


削除のメッセージが表示され、「はい」をクリックする 

メインウィンドウからプリンクが削除されまず。 



•ジョブの自動転送 

プリンタが使用中やオフライン、用お切れなどで EP 刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他 
のプリンクへ転送ずることができまず。 


〇 


國圏國 

化機種のプリンタへの転送はできません。 


プリンタを選択する 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 


[リモートプリント]メニユーの「プリンタの再設定」を選択する 


FUJITSU LPRi — ティ IJ ティ 

リモ-トフリン K 段 I 


レの 


オフ。別ン但) 



ヘルフ乂 H 〉 


フリンう 

夕うンロ-に但〉 

シ''〇''のま示…(ぶ 
フリン 5 のステ-ね...(ぶ 
一時巧止を） 

が了 巧り 

I FUJITSU 

I 〇1 0 

I FUJITSU 

'I 0| 0 


フリン 5 の适加…姐 
フリン》の刖除を） 

I 

I 巧ンうのち設志.職 


© 


[詳細設定]ボタンをクリックする 



クリック 


© 


「ジョブの自動転送を行う」を F にし、転送先となるプリンタの IP アドレス 
を入力する 

(※画面は IP アドレス：192.168.100.101のプリンタへ自動転をずる場合の設を例でず。） 



厂の W ド! -^ 

[検索]をクリックして、ネットワーク上のプリンタを横索ずることも 
できまず。 

V _ J 


© 


[0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


• IP アドレスの自動ち設定 

DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れるたびにプリンクの IP アドレスが変更になる場合、 
変更された IP アドレスを検索し自動的に再設走ずることができまず。 


广乃 1ィ1ド! -\ 

検索対象は 、 FUJITSU LPR ユーティリティの検索範囲設走に従いまず。 

\ _ ) 


⑩ 


[オプション]メニューの「設定」を選択する 



© 


「自動的に IP アドレスをち設定する」を17にする 



© 


[0 K ] をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


参プリンタの再設定 

ずでに FLUITSU LPR ユーテイリテイに登録されているプリンタの設定ができまず。 


〇 


プリンタを選択する 


FUJITSU LPm —ティ IJ ティ 

リモ-卜巧ントお> I 


曰 3 図 


ファイルの 


オフ々、从但）、ルフ々お〉 


フリン》 

夕つン日-に(が 
シ''がのま示...(ぶ 
フリン5のステ-ね… <ぶ 
一時停止を） 

が了 嫂 J 

1 FUJITSU 

1 o'! ~0 

1 FUJITSU： 

1 0 1 0 


フリンタ做卽口…姐 
フリンタの刖除を） 

1 

1 

1フリンクのち設定..® 


© 

© 


[リモートプリント]メニユーの「プリンタのち設定」を選択する 
必要な項目をち度設定する 

「プリンクの追加」（196ページ)、「ジョブの自動転送」 （198 ページ）で設定できる項目 
が再設をの対象となりまず。 


% FUJITSU LPR ユーティリティを削除する 


V タスクバーにある FUJITSU LPR ューティリティアイコンをちクリックする 

アイコンが表示されていない 場合は、© へ進んでください。 

© 表示されるメニューの「終了」を選択する 

© FUJITSU LPR ューティリティの削除を起動する 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 

[スクート]-[プ□グラム]- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリティ]を 
選択し 、 [FLUITSU LPR ユーティリティの削除]をクリックずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]-[ずべてのプ□グラム]- [ FUJITSU ] - [FUJITSU LPR ユーティリ 
ティ]を選択し 、 [FLUITSU LPR ユーティリティの削除]をクリックずる 


〇 


削除を確認する画面が表示されたら、[はい]をクリックする 

FUJITSU LPR ユーテイリテイのアンインストールが行われまず。 


厂乃 1 部 1ド! - ■N 

FUJITSU LPR ユーティリティのインストール先のフォルダやスプール 
先のフォルダじ、インストール後に追加したファイルが存在ずると、 
フォルダを削除できません。あらかじめ、余分なファイルを削除してか 
ら [FUJITSU LPR ユーティリティの削鮮を行ってください。 

V _ ミ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


Network Extension 


FUJITSU LPR ユーテイリテイ、または FJRAW ポートでネツトワークじ接続された XL プリン 
夕の情報を表示し、設走に反巧ずるには Network Extension を使用しまず。 

ここでは 、 Network Extension のインストール方法、機能、アンインストールち法じついて説日月 


しまず。 


广乃 1部1ド! - N 

インストーラからプリンクドライバをインストールずると、ネットワーク 
接続にを要な FUJITSU LPR ユーティリティ、または FJRAW ポートと 
Network Extension が自動的にインストールされまず。 

\___ J 



Network Extension をインストールする 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


乃 I 聲 1ド! - N 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層じある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vista /7 /Winclows Server 2008の場合自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンド 
ウが表示されまず。実行されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 
ことを確認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

\ _ ) 


0 「Network Extension 」 を選択する 

W 降はダイア□グの指示に従ってインストールしまず。 



Windows Vista /7 /Winclows Server 2008でユーザーアカウント制御画面が表示され 
たら「続行」〔または「はい」）をクリックします。 

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよくお読みください。 

「はい」をクリックずると、インストールを開始しまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 


[完了]をクリックする 


じ(上でインストールは完了でず。 


Network Extension の機能 

国メ ニユー表示 

Network Extension がインストールされると、対応したプリンタを選択してちクリ、ソクしたと 
きじ表示されるメニューじ、 「 Web 設定」が追加されます。 



巧くぬ ) 


邮 li 旋粒'' 


一時巧止を） 

巧ち ( HX .. 

刘ンタをオフライシで巧巧する ( U ) 

[ We 喊ミ 

〕 

ショートカツトの巧巧を） 

刖除⑩ 

名おの辣 ( M ) 


プロパティ(を 


广巧 W ド! -^ 

「 Web 設定」は Windows 7 /Winclows Server 2008では表示されません。 

\_ J 


項目 

内容 

Web 設定 

Color Printia LASER Internet Service を起動しまず。 

ベ Ubb 「第7章 Web サーパ機能 (Color Printia LASER Internet 
Service )」 に 23 ぺージ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


国 [デバイスオプション]ダイアログ 

Network Extension をインストールずることじより、プリンタドライバの[デバイスオプショ 
ン]ダイア □ グの[プリンタ情報を取得ずる]ボクンでプリンタ情報を取得ずることができまず。 



が参照 「第己章プリンクドライバの機能と利用方法」「[デバイスオプション]ダイア□グ」 
(154 ページ）参照 



Network Extension を削除する 


〇 Network Extension の削除を起動する 

- Windows Me /98 /NT 4.0/2000 /Winclows Server 2003の場合 

① [スクート]-[設定]-[コント□-ルパネル]-[アプリケーションの追加と削 
除]をクリ 、ソク ずる 

② 「FUJITSU Network Extension 」 を選択し、画面の指示に従って削除ずる 
- Windows XP の場合 

① [スクート]一[コント□ールパネル]一[プ□グラムの追加と削除]をクリックずる 

② 「FUJITSU Network Extension 」 を逞択し、画面の指示に従って削除ずる 
- Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008の場合 

① [スタート]一[コント□-ルパネル]一[プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス 
トール]をクリ 、ソク ずる 

② 「FUJITSU Network Extension 」 を逞択し、画面の指示に従って削除ずる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 



カラー調整ユーティリティは、ディスプレイに表示される色とプリンクで化力される色が近づく 
ように色を調整ずるソフトウェアでず。 

广巧 ■ィ1ド! -\ 

カラー調整ユーティリティで設をした値は、プリンタドライバの[カラー] 
ダイア□グー[カラー調整詳細設を]ダイア□グー 「 RGB 設を」メニュー 
にある[ユーザ設走]で違択ずることができまず。 

V_ ノ 


圃團圆 


カラー調整ユーティリティは、サーバを経由した共ちプリンタ、また 
は IPP での印刷では使用できません。口ーカル接続にするか、 IP アド 
レスを指定してプリンタをご使用ください。 


カラー調整ユーテイリテイをインストールする 


〇 


添付の CD - ROM をパソコンにセツトする 


インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


广巧 1ィ1ド! - N 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vista /7 /Winclows Server 2008の場合自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンド 
ウが表示されまず。実行されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 
ことを確認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

\ _ / 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


「カラー調整ユーティリテイ」を選択し、[インストール]をクリックする 



クリック 


Windows Vista / V/Windows Server 2008でユーザーアカウント制御画面が表示され 
たら「続行」（または「はい」）をクリックしまず。 

「使用許諾契約」が表示されたら、内容をよ<お読み<ださい。 

「はい」をクリックずると「インストール先の違択」画面が表示されまず。 


© 

〇 


la 降は、画面の指示に従ってインストールします。 
「完了」をクリックする 


W 上でインストールは完了でず。 


■ カラー 訪 をューテイリテイの 起動方 ま 

[スクート]-[プ□グラム] (Windows XP/Vis は/ 7 /Windows Server 2003/2008では[ず 
ベてのプ□グラム])- [ FUJITSU ]- [カラー調整ユーテイリテイ]の順にクリックし、[力 
ラー調整ユーテイリテイ]をクリックしてください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


% カラー 調整 ユーティリティの 機能 


■ [機能運択]ダイアログ 



項目 

内容 

パレツトカラーを調整しまず 

オフィス向けアプリケーションでよく利用されるカラーパレットの 
色を、プリンタで印刷したを見本サンプルの中から選択ずることじ 
よって、モニクで表示されているカラーパレ、ソトの色におい色に調整 
しまず。 

ガンマ.色柜をネ甫正しまず 

止!力色の全体的な傾向を調整ずることができまず。 

ガンマの調整ではをの全体的な明暗の傾向を調整しまず。 

を巧/巧度-を度の調整では色再現域の頂点のをとなる RGB、CMY 
のを 色の色相/巧度.を度を調整ずることで、化力色を全体的に調整 
しまず。 

設定をインポート.エクスポー 
卜-削除しまず 

本ユーティリティを使用して保存した設走を、別のコンピュータで利 
用ずる場合に、設をのインポート/エクスポートを行いまず。また不 
要になった設走を削除ずることもできまず。 


圏圖國 

RGB カラースペースな外のカラースペースで表現された EP 刷データ（例 
えば CMYK データ）に対して調整結まはち効になりません。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ パレツトカラーをを更してカラーマッチングする 


〇 


カラー調整ユーティリティを起動する 

[スクート]-[プ□グラム ] 〔Windows XP / Vis ね/ 7 /Winclows Server 2003/2008 
では[ずべてのプ□グラム])- [ FUJITSU ]- [カラー調整ユーティリティ]の順に 
クリックし、[カラー調整ユーティリティ]をクリックずる 


© 


「パレットカラーを調整します」を選択し、[次へ]をクリックする 


© 

〇 



①選択 


@ク U ック 


「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 

「設定選択 J 画面が表示されたらリストボックスから設定を選択し、[サンプル 
印刷]をクリックする 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


© 


次のようなサンプルが印刷されまず。 



[次へ]をクリックする 

「パレットカラー調整」画面が表示されまず。 


〇 


0 バレ9トカラー il 涅 [FUJITSU Xいなな][新規] 


■ ■ 


BW 

(9 )H □国 □ H ■図 

■ □□H □□国 図 

I I m I 34 I I 35 I □ □ Im ] 図 

4. r テス师刷」をクリッルて!同涅;橡をサパルが n 刷します。 

闆&機觀^離觀 Sfe 熱雜…ル。 テス剛" 


リセット I 

ます。 


<戻る(目 ） Jj "'ぶへ蛾7 i ] キサンたル」_ヘルプ 


[テス ト印刷]をクリックする 

「調整対象色サンプル」が印刷されまず。 


〇 


「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象 
色サンプル」を比較し、異なる色があった場合は、調整を巧う 

W 下は© のホ丸部分のノ ' f レットカラーを調整ずる場合の例でず。 


〇 


「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックする 

「調整値入力」画面が表示されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲を確認する 


バレブトカラー13を[け] 


をを本サンブルの中から遽巧した調楚巧象をと一をするをを見つ 
け、 X ：^ 向と Y ：^ 向の値をお認します。 

宿巧した設定化ん丫の f 直を入力します。 


X 



をを本サンブル調望巧をを 


0 K 



X 

デフォルト懼 ：I 

0 

記定植： 

|〇 


|34 I 


35 

キャこ 

0 

1 



广の 1ィ1ド! - N 

全体のバランスが考慮されるため、調整可能な範囲は色じより異なりま 
ず。 

V- ) 


© 


「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最 
も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、 X 方向（色相）、 Y 方向 
(明度）の値（ X 値、 Y 値）を確認する 


© 確認した X 値と Y 値を選択し、 [0 K ] をクリックする 

「パレットカラー調整」画面に戻りまず。 


© 


[テスト印刷]をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷する。変更後の 
「調整対象色サンプル」の色が、設定した値の色見本サンプルに近づいている 
か確認し、[次へ]をクリックする 

化にも調整したい色がある場合は、 に）〜©を 繰りおしまず。 


© 


設定の名前を入力し、[保存]をクリックする 


© 


[0 K ] をクリックする 


© 


國圖國 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作ホしたカラー調整名を巧度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[終了]をクリックしてください。 


[完了]をクリックする 


W 上でパレツトカラー調整値の作成は完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


■ ガンマ値や色巧をを更してカラーマッチングする 


〇 


カラー 調整 ユーティ リ ティ を起動する 

[スクート]-[プ□グラム ] (Windows XP / Vis ね/ 7 /Winclows Server 2003/2008 
では[ずべてのプ□グラム])- [ FUJITSU ] -[カラー調整ユーティリティ]の順に 
クリックし、[カラー調整ユーティリティ]をクリックずる 


© 


「ガンマ■色相を補正します」を選択し、[次へ]をクリックする 


© 

〇 



①選択 


|@ ク U ック 


「プリンタ選択」画面で、対象プリンタを選択し、[次へ]をクリックする 
リストボックスから基準となるモードを選択し、[次へ]をクリックする 



|@ ク U ック 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


ガンマ、色相、明度■彩度のをスライドバーの値を変更して調整する 



广の 1ィ I ド! - 

-ガンマ用スライドバーでを体の日月暗を、色柜/日月度用スライドバーで化 
力色を調整できまず。 

-[ガンマ]を左ち向に調整ずるほど明るくなりまず。 

-プリンタ色ボタンで調整対象色を切り替えられまず。 

. 抱巧]は色柜環の順ち向 （+) または逆方向 （一) じ各色を調整しま 
ず。例えば 、 Y (黄）のスライドバーを （+ ) 方向に動かずと G (緑) 
に近づき、（一）方向に動かずと R (ホ）に近づきまず。 



[インクの原色を使用ずる]じチェックを付けると、プリンタの色柜に 
一致させることができ、じ(下のようじ EP 刷しまず。 


色巧 

巧刷トナー 

R 

イエ□一 50% +マゼンタ5096 

Y 

ィエ □- 10096 

G 

シアン目096 +イエ□一 己096 

C 

シアン10096 

B 

マゼンタ5096 +シアン50% 

M 

マゼン女10096 
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© 


[テスト印刷]をクリックする 

「調整確認サンプル」が巧刷されまず。 



© 調整結まを確認し、[設定]をクリックする 

ホ望ずる調整結果が得られない 場合は、©、0 を繰り返しまず。 


〇 

〇 


設定名を入力し、[保存]をクリックする 
[0 K ] をクリックする 


© 


圏圖國 

プリンタドライバのアップデート、再インストールを巧った場合は、力 
ラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度 
読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、 
[完了]をクリックしてください。 


[完了]をクリックする 


W 上でガンマ値-色柜をネ甫正した調整値の作成は完了でず。 


■ カラー訪整ユーティリティで作成した調整値の使い方 
•アプリケーションから E 口刷する隙の指定 


〇 

© 

© 

〇 


お使いのアプリケーシヨンの[ファイル]メニューの「印刷」を選択する 

[プロパティ] (Windows XP では[詳細設定])をクリックする 

[カラー]ダイアログの「カラーモード」で「カラー調整」を選択し、[詳細] 
ボタンをクリックする 

[カラー調整詳細設定]ダイアログの 「 RGB カラー設定」で[ユーザ設定]を 
17し、カラー調整ユーティリティで作成した設定名を選択する 
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■ カラー調整ユーティリティで作成した調整値を、他の PC と共 
有または削除する 


〇 


カラー 調整 ユーティリティ を起動する 

[スクート]-[プ□グラム ] (Windows XP / Vista /7 /Winclows Server 2003/2008 
では[ずべてのプ□グラム])- [ FUJITSU ]- [カラー調整ユーティリティ]の順に 
クリックし、[カラー調整ユーティリティ]をクリックずる 


© 


「設定をインポート■ェクスポート■削除します」を選択し、[次へ]をクリッ 
クする 


© 

〇 



①選択 


|@ ク U ック 


「プリンタ選択」画面でプリンタを選択し、[次へ]をクリックする 
「設定のインポート/エクスポート/削除」画面で、行う処理を選択する 
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•設定をエクスポートする 

①[エクスポート]をクリックずる 

③[設走のエクスポート]ダイア□グで「エクスポートずる設走」をリストボックスから違 
択、または[全て違択]をクリックし、[エクスポート]をクリックずる 



③ 設定を保存ずるフォルダをを設定し、[保存]をクリックずる 

④ [設定のエクスポート]ダイア□グで設定がフォルダに格納されたことをお認し、 [0 K ] を 
クリ 、ソク ずる 

W 上でエクスポートは完了でず。 

•設定をインポートする 

①[インポート]をクリックずる 

③[ファイルを開く]ダイア□グで CCM ファイル（拡張子： ccm ) を違択し、[開く]をク 
リ、ソク ずる 

•設定を削除する 

© 「設をの削除」で削除ずる設走ををリストボックスから違択し、[削除]をクリックずる 
③「この設定を削除しまずか？」警告画面で、削除してよければ[はい]をクリックずる 

© [設定のインポート/ェクスポート/削除]ダイアログで、[完了]をクリツ 
クする 
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% カラー調整ユーティリティを削除する 


カラー調整ユーティリティの削除を起動する 

- Windows Me /98 /NT 4.0/2000 /Windows Server 2003の場合 

① [スクート]-閣定]-[コント□-ルパネル]-[アプリケーシヨンの追加と削 
除]をクリックずる 

② 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を違択し、画面の指示に従って削除ずる 
- Windows XP の場合 

① [スクート]一[コント□ールパネル]一[プ□グラムの追加と削除]をクリックずる 

② 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を選択し、画面の指示に従って削除ずる 
- Windows Vista/Windows 7 /Windows Server 2008の場合 

①[スクート]一[コント□-ルパネル]一[プ□グラム]の[プ□グラムのアンインス 
トール]をクリックずる 

③ 「 FUJITSU カラー調整ユーティリティ」を違択し、画面の指示に従って削除ずる 


W 上でカラー調整ユーティリティの削除は完了でず。 
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色見本印刷ユーティリティはプリンクで RGB 色のを見本を印刷ずるためのユーティリティでず。 
印刷された色見本を見ることじより、希望ずる色を EP 刷ずるにはアプリケーションでどのような 
RGB 値の指走を行えばよいかをお認ずることができまず。 


， h 色見本印刷ユーテイリテイをインストールする 


〇 


添かの CD - ROM をパソコンにセツトする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


© 


厂ぶ1斋1 -^ 

. インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vista /7 /Windows Server 2008の場合自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動巧生」ウィンド 
ウが表示されまず。実行されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 

ことをお認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

v _ ■_ _/ 


「色見本印刷ューティリティ」を選択する 



Windows Vista /7 /Winclows Server 2008でユーザーアカウント制御画面が表示され 
たら「続行」（または「はい」）をクリックしまず。 

「使用許盖契約」が表示されたら、内容をよ<お読みください。 

「使用許諾契約の全を項に同意しまず」を違択し、次へをクリックずると「インストール 
先の逞択」画面が表示されまず。 


ぶ/7 
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© 


W 降は画面の指示に従ってインストールしまず。 

[完了]をクリックする 


W 上でインストールは完了でず。 


% 色見本印刷ユーテイリティの機能 


を見本印刷ユーティリティは、あらかじめ用意された168色のシンプル色見本、またはカスクマ 
イズしたカスクム色見本を EP 刷できまず。ここでは、印刷ち法とカスタマイズの方法を説明しま 
ず。 


■ 色見本巧刷ユーテイリティを起動する 


〇 


[スタート]-[プログラム ] (Windows XP / Vista /7 /Windows Server 2003/ 
2008は[すべてのプログラム])- [ FUJITSU ]- [色見本印刷ユーティリ 
テイ]を順に選択し、[色見本印刷ユーティリテイ]をクリックする 


■ シンプル色見本を印刷する 


〇 


「シンプル色見本」画面の[印刷]をクリックする 



■国国 国国 国 


R;255 R255 R:255 R254 R203 R152 ft! 01 

G：203 G：152 G：101 G：0 G : 日 G：0 G：0 

B：203 B：152 B；101 B：0 B : 日 B：0 8:0 



R255 R255 R255 R254 R 203 R152 氏 101 

G：203 な 152 GIOI G：0 G：0 G；0 G：0 

巨 : 220 旺 186 B：152 B : 的 目が 旺 51 B；34 


© 


プリンタを選択する 
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© 


[0 K ] をクリックする 


色見本が印刷されまず。 （3 ぺージ：168色) 









■ カスタム色見本を印刷する 

シンプルを見本で、お認したいをがない場合は、カスクム色見本で巧みの色を EP 刷ずることが 
できまず。 


〇 

© 


「シンプル色見本」画面で[切替]をクリックする 

「カスクム色見本」が表示されまず。 

[詳細]をクリックする 


の tifi ) 印 i り邮 I け S ユ — M へ/ブ4 


R255 R254 S 2 Z 9 R203 

… 站〇 … -- -- -- -- 

民 74 








R232 R229 R206 R183 R160 
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© 


希望の色が モニタ 画面に表示されるまで、3 つの バーを調整し、調整後、[閉 
じる]をクリックする 



色相 

色相を変更しまず。0はホを示し、値を増加ずる 
と緑ち向へひと回りしまず。 


増加 


み 

采ミ度 

鮮やかさを変更しまず。を度が高ければより鮮や 
かに、ほければ還った色（グレー)となりまず。 


■■ H あ度100 

0 

日月度 

濃さを変更しまず。 S 月度が最大(100%)の場合 
しは白、最も暗くなる（0%)と黒となりまず。 

日月度0 明度100 


〇 

© 

0 

〇 


[印刷]をクリックする 
プリンタを選択する 

[0 K ] をクリックする 

プリンタから1ページ EP 刷されまず。 

色見本に希望する色が見つからない 場合は、© から繰り返す 


220 





















オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編) 


■ アプリケーシヨンで希望の色を印刷する 


〇 

© 


印刷された色見本から印刷したい色の、 RGB 値を確認する 
〇 で確認した RGB 値をアプリケーシヨンで設定し、印刷する 


广巧 I ィ I ド! - N 

. アプリケーション上での色の指走ち法は、各アプリケーションのマニュ 
アルを参照してください。 

. カラーマッチング機能を持っているアプリケーションや、 RGB じ(クトの 
色空園で色を扱うアプリケーションなど、お使いのアプリケーションじ 
よっては色見本の RGB 値を入力できない場合がありまず。 

また、入力巧能であっても実隐に印刷された結果が希望ずる色見本の色 
と異なる場合がありまず。 

V_ J 


% 色見本印刷ユーティリティを削除する 


インストールした「色見本印刷ユーティリティ」が不要になった場合は、「色見本印刷ユーティリ 
ティ」を削除ずることができまず。 

〇 色見本印刷ユーティリティの削除を起動する 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 /Windows Server 2003の場合 

① [スクート]-[設走]-[コント□-ルパネル]-[アプリケーションの追加と削 
除]の順にクリックずる 

② [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ]を選択し、画面の指示に従って削除ずる 
- Windows XP の場合 

①[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ□グラムの追加と削除]の順にクリッ 
クずる 

③ [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ]を選択し、画面の指示に従って削除ずる 
- Windows Vista / V/Windows Server 2008の場合 

① [スクート]-[コント□-ルパネル]-[プ□グラム]の[プ□グラムのアンイン 
ストール]の順にクリックずる 

② [FUJITSU 色見本印刷ユーティリティ]を違択し、画面の指示に従って削除ずる 


W 上で色見本印刷ユーティリティの削除は完了でず。 
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务 7 ぞ 

Web サーバ機能 
(Color Printia LASER 
Internet Service) 



Color Printia LASER Internet Service では、 Web ブ 
ラウザから、インターネットや LAN ( TCP / IP ) に接続 
された XL プリンタに関して次のことができます。 

-プリンタの状態を参照する 

■ネットワークに関する設定を変更する 

この章では、 Color Printia LASER Internet Service 
の使い方について説明します。 


概要 . 224 

Color Printia LASER Internet Service とは... 224 

動作環境 . 224 

Color Printia LASER Internet Service の使いち ...... 225 

準備 . 225 

Color Printia LASER Internet Service で設定できる項目 ..... 229 
Color Printia LASER Internet Service を表示する ..…229 

基本操作 . 232 

各ウィンドウの詳細 . 235 

[ステークス]クブ . 235 

[プリンタ]クブ（管理者モードのみ） . 245 

[ネットワーク]クブ（管理者モードのみ） ....... 255 

[ジョブリスト]クブ . 274 

[セキュリティ]クブ（管理者モードのみ） . 276 
[メンテナンス]クブ（管理者モードのみ） ....... 283 

[リンク]タブ . 286 
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ここでは 、 Color Printia LASER Internet Service をご使用になるうえであ要なことがらについ 
て説明しまず。 



Color Printia LASER Internet Service とは 


Color Printia LASER Internet Service は、インクーネットや LAN 订 CP / IP ) じ接続された XL 
プリンタの状態を参照、 EP 刷したり、プリンタのネットワークに関ずる設走を変更したりずるた 
めのコンテンツでず。 

プリンクに直接搭載されているため、 Web ブラウザがインストールされたパソコンであれば、き 
用ソフトのインストールなしで使用ずることができまず。 


、 動作環境 


Color Printia LASER Internet Service は、(下の製品版 Web ブラウザで動作しまず。 
- Netscape Communicator 7.0 (上 
- Microsoft Internet Explorer 5.0 W 上 


なお、ご使用になるブラウザで次の機能を使用可能にしておいて < ださい（設を方法の詳細じつ 
いては、 Web ブラウザの取扱説明書やヘルプなどを参照してください)。 

- 」avaScript (必須） 

ステークス表示の自動更巧や設を商の処理に JavaScript を使用しているため、 」 avaScript ホ 
対応のブラウザでは正し < 動作しません。 

• スクイルシート（推奨） 

スクイルシートが使用できない場合でも 、 Color Printia LASER Internet Service の機能じは 
差し支えありませんが、表示が見にくくなる場合がありまず。 

- Cookie の使用（任意） 

Cookie が使用可能な場合は、ユーザ （ Web ブラウザ）ごとにジョブリストのジョブキュー表 
示項目とステータス表示の自動更新に関ずる設走を行うことができまず。 Cookie を使用した 
<ない場合は、プリンタ側に設定された巧期設をで動作ずるようにも設走できまず。 


が参‘喝 「ステータスウィンドウ」「更新聞隔」 （238 ページ）参照 

公>参照 「[ジョブリスト]クブ」 （274 ページ）参照 
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Color Printia LASER Internet Service の使い方 


ここでは 、 Color Printia LASER Internet Service の使い方じついて説明しまず。 


準備 


Color Printia LASER Internet Service をご使用になるじは、プリンクの IP アドレスの設走:が済 
んでいることが必要でず。 

また、プリンクが LAN に接続され、電源が入っていることをおかめてから操作を行ってください。 


C»m IP アドレスの設定ちまは、『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペ 
レータパネルで行える、主な設定と操作」 「 IP アドレスの設定」参照 



Color Printia 
できる項目 


LASER Internet Service で設定 


タブ 

メニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録されるネ刀期設定） 

参照先 

プリンタ 

一般プリンタ 
設疋 

プリンク-識別 
情報 

プリンタ名 

プリンタ名 

「[プリンク]タブ 
(管理をモードの 
み）」「一般プリン 
ク設走」(246ペー 
ジ） 

設置場所 

哉をなし 

プリンクの管理番号 

言曼定なし 

管理者の連絡先 

設定なし 

EP 刷メニュー 

巧刷方法 

コピー 枚数 

1 

「[プリンタ]タブ 
(管理をモードの 
み)」「印刷メニュー 
仰刷ち法）」に47 
ページ） 

用紙長さチェック 

有タカ 

モノク DEP 刷を度 

モード1 

印刷品質 

普通紙黒セッティング 

0 

「[プリンタ]タブ 
(管理をモードの 
み)」「印刷メニュー 
(印刷品質）」(248 
ページ） 

普通紙カラーセッ 
ティング 

0 

OHP 黒セッティング 

0 

OHP カラーセッティ 
ング 

0 

印刷位置 

X (横）ネ甫正 

0.00 

「[プリンク]クブ 
(管理をモードの 
み)」「印刷メニュー 
抑枯 U 位置）」 (249 
ページ） 

Y (維）補正 

0.00 

両面印刷 X (横）巧正 

0.0日 

両面印刷 Y (縦）ネ甫正 

0.00 

メディア 

メニュー 

トレイ構成 

トレイ1〜2 

A 4 

「[プリンタ]クブ 
(管理をモードの 
み）」「メディアメ 
ニュー」 (250 ペー 
シつ 

7ルチパーパス 
トレイ 

A 4 



225 




























オンラインマニュアルソフトウェア編 


タブ 

メ ニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録されるネ刀期設定） 

参照先 

プリンタ 

カラーメニュー 

通常設を 

UCR 

少ない 

「[プリンク]タブ 
(管理者モードの 
み）」「カラーメ 
ニュー」に50ぺ一 
ジ） 

CMY 10096濃度 

無タカ 

カスタム設を 

自動濃度補正モード 

自動 

濃度補正 

言受定なし 

色ずれ補正 

設定なし 

プリンタ構成 
メニュー 

パワーセーブ 
じ関ずる設定 

パワーセーブ 
移行時間 

60分 

「[プリンク]タブ 
(管理者モードの 
み）」「プリンタ構 
成メニュー」 （2 已2 
ページ） 

エラーに関ず 
る設定 

ジャムリカバリ 

ホン 

タイムアウト 
じ関ずる設定 

タイムアウト巧刷 

40秒 

USB メニュー 

スピード 


480 Mbps 

「[プリンタ]クブ 
(管理者モードの 
み ）」 「USB メ 
ニュー」に53ぺ一 
ジ） 

ソフトリセ、ソ 

h 


無タカ 

シリアル番号 


有タカ 

保存/復元 

設定値を保存 
ずる 



「[プリンタ]クブ 
(管理者モードの 
み）」「保存/復兀 
メニュー」に目3 
ページ） 

保存した設定 
値に戻ず 



HEX ダンプ 

HEX ダンプ 


言受定なし 

「[プリンタ]クブ 
(管理者モードの 
み)」 「 HEX ダンプ」 
(254 ぺージ） 

設定印刷 

設走/情報の 
巧刷 

設走内容 

設定なし 

「[プリンク]タブ 
(管理者モードの 
み）」「設定印拓リ」 
に54ぺージ） 

ネ 、ソ トワーク 

設定なし 

テスト印刷 

言受定なし 

フォントリスト 

設定なし 

エラー□グ 

設定なし 

ネット 

ワーク 

一般ネット 
ワーク設定 

HUB との接続 

HUB との接続の設走 

自動 

「[ネットワーク] 
タブ（管理ちモー 
ドのみ）」「一般 
ネットワーク設 
を」(256ページ） 

TCP/IP 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得ち 
法 

自動取得 

「[ネ、ソトつーク] 
クブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 TCP / 

IP 」 に57ページ） 

追力□言受定 

DNS サーバアドレス 
〔プライマリ） 

言受定なし 

DNS サーバアドレス 
〔セカンダリ） 

設定なし 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


タブ 

メ ニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出荷時に登録される初期設定） 

参照先 

ネット 

ワーク 

Email 

Email 送信設定 

SMTP 送信 

無タカ 

「[ネ'ソトワーク] 
クブ（管理者モー 
ドのみ)」 「Email 
(送信設定)」に59 
ページ） 

SMTP サーバを 

言曼をなし 

プリンタ Email アド 
レス 

言曼定なし 

セキユリ 
ティ設定 

SMTP 

ポート 

番号 

25 

「[ネ'ソトワーク] 
クブ（管理をモー 
ドのみ）」 「SMTP 

セキユリ了ィ設 
を」に60ページ） 

SMTP 

認証 

おタカ 

付加情報設を 

プリンタモデル 

ネットワーク 
インタフェース 

IP アドレス 

プリンタ URL 

「[ネ'ソトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ)」「付加情 
報設を」(261 
ページ） 

その他 

返信先 
Email 

アドレス 

言曼定なし 

「[ネ'ソトワーク] 
クブ（管理者モー 
ドのみ）」「その 
他」 (261 ページ） 

障害通巧設定 

障害通®ァ 

ドレス 

言曼をなし 

「[ネ'ソトワーク] 
クブ（管理者モー 
ドのみ)」「障害情 
報」 (262 ページ） 

障害通巧を件 
参照 


設定なし 

SNMP 設定 

SNMP Read 

コ^ュニテイ 

の変更 

新しい SNMP Read 

コ式ュニテイ 

public 

「[ネ'ソトワーク] 
クブ（管理者モー 
ドのみ)」 「SNMP 
設定」 (270 ペー 
ジ） 

SNMP Write 

コ式ュニテイ 
の変更 

新しい SNMP Write 

コ式ュニテイ 

public 

SNMP Trap 

プリンタ Trap 
設疋 

プリンク Trap 
コミュニティを設定 

public 

「[ネ'ソトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」 「SNMP 
Trap」 に71ペー 
ジ） 

プリンク Trap 
アドレス設定 

言曼定なし 

プリンク Trap 
送信を件設定 

言曼定なし 

IPP 

基本的な設定 

IPP 

有タカ 

「[ネ'ソトワーク] 
タブ（管理者モー 
ドのみ）」 ripp 
(基本的な設を)」 

に72ページ） 

管理者からの連絡事項 

言安定なし 

認証の設定 

認証 

none 

「[ネ'ソトワーク] 
クブ（管理者モー 
ドのみ）」 ripp 
(認証の設定)」 

に73ぺージ） 

ユーザー名)/パスワー 

K 

言曼をなし 
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タブ 

メ ニュー 

設定できる項目 

設定値（工場出巧時に登録されるネ刀期設定） 

参照先 

ジョブ 

リスト 

ジョブキュー 

ジョブキュー 
表示項目設定 


ドキュメント名 

「[ジョブリスト] 
クブ」「ジョブ 
キュー」（274 
ページ） 

ジョブ状態 

コンピュータ名 

ユーザーを 

セキユリ 
ティ 

プロトコル 

ON/OFF 

サービス 

Web サービス 
(ポート番号: 80) 

有巧 

「[セキュリテイ] 
タブ（管理者モー 
ドのみ)」「プ□卜 
コル ON / OFF 」 
(277 ページ） 

IPP サービス 
(ポート番号: 631) 

有タカ 

SNMP サービス 

有タカ 

ポート番号 

Web 

80 

SMTP 

25 

IP フイルク 
リング 

IP フィルタリ 
ングの設を 

IP フィルタリング 

おタカ 

「[セキュリテイ] 
クブ（管理者モー 
ドのみ）」 「 IP フイ 
ルクリング」(278 
ページ） 

IP フィルタリングの 
範囲 

設定なし 

管理者 IP アドレスの 
保存 

言受定なし 

パスワード 
設定/変更 

管理者のパス 
ヮード変更 

新しい管理者の 
パスワード 

PrintiaLaser 

「[セキュリテイ] 
クブ（管理をモー 
ドのみ）」「パス 
ワードの設を/変 
更」 (282 ページ） 

メンテナ 
ンス 

再起動/ 

初期化 

プリンタの再起動 


言受定なし 

「[メンテナンス] 
クブ（管理者モー 
ドのみ)」「巧起動 
/初期化」 （284 
ページ） 

ネツトワークの 
再起動 


言受定なし 

プリンタの初期化 


言受定なし 

LAN の規模の 
設ぉ 

LAN 


普通 

「[メンテナンス] 
クブ（管理者モー 
ドのみ)」 「 LAN の 
規模の設定」 （28 巳 
ページ） 

リンク 

リンク編集 
メニュー 

サポートリンク 
目件 （*) 


設定あり 

「[リンク]タブ」 
「リンク」に86 
ページ） 

その他のリンク 
目件 


設定なし 


* サポートリンクの初期設定 
ドライバダウン□ー ド 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / index _ down.html 

テクニカルサポート 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / contact / 

消耗品の注女 

https :// www . coworco . com / servlet/LoginUser 
製品情報 

http :// www . fmworld . net / biz / fmv / product / hard / ac 001 .html 

富±通のホームページ 

http :// jp . fujitsu . com / 

上記 URL 情報は工場化荷時に変更されることがあります。 

ぞの場合は、管理者モードに切り替えて URL 情報を更新してください。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 



Color Printia LASER 


圓 Web ブラウザからのま示 


Internet Service を表示する 


Web ブラウザを起動し 、 Color Printia LASER Internet Service の URL を次のどちらかのち法 
で指走しまず。 

. DNS サーバで登録した名前を指走ずる場合 
「 http ://」 の後に、 DNS サーバで設走したホスト名+ドメイン名を指をしまず。 

例： http :// xlprn . xxx . fujitsu.com 

(ホストを： xlprn 、 ドメインを： xxx . fujitsu . com の場合） 

- IP アドレスで指をずる場合 

「 http ://」 の後に、直接プリンクの IP アドレスを指定しまず。 

例： http :// 192.168 .100.1 00 

(プリンクの I P アドレスが1 92. 1 68. 1 00. 100の場合） 


圃團圆 


IP アドレスに 1 が、または 2 がの数値が含まれる場合、数値の前に 「0」 
を入力しないでください。通信が正しく巧われない場合があります。 
正しい入力例： http ：//192.168.0. 11 
誤った入力例： http ：//192.168. 000.011 
(プリンタの IP アドレスが 192.168.0. 11 の場合） 


乃 I イ I ド ! - N| 

-セキュリティの 「 Web サービス」を「無効」に設定している場合 、 Color 
Printia LASER Internet Service が表示されません。この場合はオペ 
レークパネルで[管理をメニュ ー] 一[ネットワークメニュー]一 
[ WEB ] を[ユウコウ]に設をしてください。 

-プリンタの IP アドレスがわからない場合は 、 FUJITSU LPR ユーティ 
リティでネットワークに接続されたプリンタを横索ずるか、設走内容を 
プリンクのオペレータパネルでお認してください。 

ぐ：参照 『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」参照 

V _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ プリンタアイコンからの表示 

Network Extension がインストールされていれば、プリンタアイコンから起動できまず。 

Ct 「プリンタフォルダ」、または「プリンタと FAX フォルダ」を開く 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 

[スタート]一[設走]一[プリンク]の順にクリックずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 

[スタート]-[プリンタと FAX ] の順にクリックずる 
- Windows Vista の場合 

[スタート]一[コント □ ールパネル]一[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックずる 

が 使用するプリンタのアイコンをちクリックし、表示されるメニューから 「Web 
設定」をクリックする 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


指定した URL でプリンタに正しく接続されると、次のようなウィンドウが表示されます。 
(※ウインドウの例は Windows XP 、 Microsoft Internet Explorer でず。） 



① 

タイトル 

タイトル□ゴとプリンクモデル名を表示しまず。 

② 

カテゴリクブ 

をカテゴリじ移動ずるタブ（リンク）を表示しまず。 

③ 

メニュー 

カテゴリ内のリンク先メニューを表示しまず。 

④ 

管理者モード切り替え 
ボクン 

ユーザーモードから管理者モードへ切り誓えまず。 

沒 参照 「管理者モードとユーザーモードの切り誓え」 
(232 ページ）参照 

⑥ 

情報 

[カテゴリ]クブで違択したトツプメニューの情報や 
メニューで違択した情報を表示しまず。 


广詞郝 FI - N 

一部の項目では、ヘルプを参照できまず。 

をクリ、ソクずると詳しい説明を表示しまず。 

V _ J 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% 基本操作 

■ 管埋をモー ドと ユー ザーモー ドの切り替え 

Color Printia LASER Internet Service には、ユーザーモードと管理者モードの2種類のモード 
がありまず。 

ユーザーモードでは、ステークス、ジョブリスト、リンクの3種類のカテゴリタブを表示しまず。 
管理者モードでは、ステークス、プリンク、ネットワーク、ジョブリスト、セキュリティ、メン 
テナンス、リンクの7種類のカテゴリタブを表示し、各カテゴリタブの設をを変更ずることがで 
さまず。 

•管理者モードに切り替える 

ユーザーモード画面の[管理者モード]をクリックする 

■ユーザーモード画面 



クリック 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


© ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されるので、入力して [0 K ] をク 
リックする 



，① 


.② 


① 

ユーザーを 

xladmin 固定:でず。 

② 

パスワード 

初期値は [ PrintiaLaserJ です。 


管理者モード画面が表示されまず。 


■管理者モード画面 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


参ユーザーモー ドに切り替える 

管理者モードからユーザーモードへの切り替えは、もう一度ブラウザで Color Printia LASER 
Internet Service を表示してください。 

巧 参照 . [Color Printia LASER Internet Service を表示ずる」 (229 ぺージ）参照 

国 プリンタの設定の変更（首理をモードのみ） 

か要に応じてプリンクの設定を変更し、[を信]をクリックしまず。 

[を信]をクリックずる前に[キャンセル]をクリックずると、変更前の状態に戻りまず。 
(※画面は[プリンタ]クブ「一般プリンク設定」メニューでの設走画面の例でず。） 


3 Xl-XXXX Hicrosott Internet Explorer 



亡的 

77 イル®お実を亥モがわちに入口がツ-ルのヘルフ处 

なち る，一，•、が 六/なを々お 気こ入り W ^タディア ぞ> ’ 

* 呈 



1 ^ Mtpy / XXKXXXXXXXXK / printef / printerfrm.htrn 



-曰 巧め . 。 - 

Color Printia LASER W - < > < , 

Internet Service ぺ L XAaa 



ninu 



か巧 Ml W (♦か 


泛巧 I _ キ*ンだル」 


まち内容をさ信するちさには r 掛言 J ぞ巧下してください。 

巧ミ内容《クリアする度をこけキャン它ルを巧下してください。 


ピ パーりげ巧示?れま扣 


イントラネジト 


圏圈圆 

[送信]をクリックせずに化のウインドウを表示すると、入力した値は設 
定されることなく削除されます。化のページの情報を設定したり、表示 
したりする前に、必ず[送信]をクリックして設をを更新してくださし、 



[を信]をクリ、ソクずると設走した内容をプリンクにを 
信、書き込みまず。 

設を内容を反巧ずるため、プリンクがリセットされ左 
のウインドウが表示されまず。 




詞斋 I 订 


環境によっては、次のウィンドウが表示される場 
合がありまず。 



ゴ ' 

沪 

1 - 

r 

含 


HTT»-ig/K 

isatw.jivrra 一 


V 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


_各ウインドウの詳細 


Color Printia LASER Internet Service の各ウィンドウについて説明します。 


[ステータス]タブ 


[ステークス]タブでは、プリンタステータス、プリンク情報、ネットワーク情報が確認できまず。 


■ユーザーモード ■管理者モード 


テータス 


与必 9ステ-5ス 
W ノ如巧 / 


ち ホヮ- 





メニュー名 

機能の概略 

① 

プリンタステータス 

プリンクの状態（正常、警告やエラーが発生しているか）や、 
プリンクの情報を表示しまず。 

ク参ぉ「プリンクステークス」 （236 ページ）参照 

② 

プリンク情報 
(管理をモード： 

プリンク詳細情報） 

プリンタの詳細情報を表示しまず。「詳細」「消耗品」の情報 
が含まれていまず。 

(ユーザーモードではプリンクの装置情報のみ表示） 

ジ参照「プリンク詳細情報（管理者モード）」 (239 ぺージ） 
参照 

③ 

詳細 

プリンタの情報を表示しまず。 

④ 

消耗品 

消耗品、を期交換部品の使用状況や EP 刷枚数を表示しまず。 

⑥ 

印刷集計 

A 4 /レター披算の枚数およびページ数や消耗品の巧撫回数 
を表示します。 
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メニユー名 

機能の概略 

⑧ 

ネットワーク情報 

(営巧ま丰ード- 

ネ、ソ トワーク詳細情報） 

詳細情報を表示しまず。卜般情報」「 TCP / IP 」 「 IPP 」 に NMP 」 
「 Email 」 「メンテナンス」の情報が含まれていまず。 

侵参照「ネットワーク情報」 （240 ページ）参照 

⑦ 

一般情報 

プリンタ名、 MAC アドレスなどの一般情報を表示しまず。 

⑧ 

TCP/IP 

IP アドレス、アドレスの取得ち法などの TCP / IP ステータ 
ス情報を表示しまず。 

⑨ 

IPP 

IPP ステークスの情報を表示しまず。 

⑩ 

SNMP 

SNMP Trap ステータスの情報を表示しまず。 

⑩ 

Email 

Email ステータスの情報を表示しまず。 

⑩ 

メンテナンス 

設をサービスの情報を表示します。 

⑩ 

[管理ちモード]ボタン 

管理ちモードになりまず。 

ユーザをとパスワードの入力があ要でず。 


■ プリンタ ステータス 



FUJITSU LIMITED 



メニュー名 

機能の概略 

① 

状態表示ウィンドウ 

プリンクの状態を表示しまず。オペレークパネルの1行目の巧 
容が表示されまず。 

エラーの場合はエラー内容が表示されまず。 

③ 

[ステークス更ま用 

ステークスタブのプリンクの状態表示内容を更新しまず。 

③ 

[ステータスウインドウ] 

ステータスウインドウ（238ページ）を開きまず。 

④ 

トナー残量 

トナー残量を色別に表示しまず。 

プリンタに装着しているトナーの容量に合わせ、 （1.2 K ) 、 
(1.5 K )、 または巧. 0 K ) が表示されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 



メニュー名 

機能の概略 

⑥ 

エラー情報 

エラー/警告情報を表示しまず。 

エラー/警告情報がない場合には表示されません。巧07ペー 

'、'つ 

エラー情報の詳細についてはをクリックしてください。 

ジ参照「第8章こんなときじは」「メッセージ表」 （308 ペー 
ジ）参照 

⑧ 

プリンク情報 

プリンタを 

プリンクをを表示しまず。 



IP アドレス 

IP アドレスを表示しまず。 



MAC アドレス 

MAC アドレスを表示しまず。 



設置場所 

設置場所を表示しまず。 



プリンタ管理番号 

プリンタの管理番号を表示しまず。 



管理者の連絡先 

管理者の連絡先を表示しまず。 



トレイ1 〜 n 

トレイの用紙サイズを表示しまず。トレイ2 
〜口は、オプシヨンの化張給おユニットが取 
り付けられているときじ表示されまず。 



7ルチパーパス 
トレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを表示 
しまず。 



両面ユニット 

両面ユニットの実装、未実装を表示しまず。 



メモリ 

プリンタに実装されているずべての RAM 容 
量を表示しまず。 

⑦ 

バージョン情報 

CU F/W 
パージョン 

CU ファームウェアの版数を表示しまず。 



PU F/W 
バージョン 

PU ファームウェアの版数を表示しまず。 



Network 

Version 

ネットワークファームウェアの版数を表示 
しまず。 



Internet 

Service 

Internet Service の版数を表示します。 



Web 

言語バージョン 

Web 言語の版数を表示しまず。 

⑨ 

巧刷サービス 

LPR 

各 EP 刷サービスの状態を表示しまず。 

ランプ点好（緑を）時しサービスが使用でき 
まず。 



RAW 



IPP 

⑨ 

設をサービス 

SNMP 

を設走サービスの状態を表示しまず。 

ランプ点な（緑色）時しサービスが使用でき 
まず。 



WEB 
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•ステータスウインドウ 



① 

リフレッシュボタン 

クリックずると、ステークスウィンドウ（プリンタの状態） 
を更ま斤しまず。 

② 

ホーム ボタン 

クリックずると、ステークスタブを開さまず。 

③ 

ステークスランプ 

プリンクのステークスをランプの色で表現しまず。 

緑〔左）：点な時-印刷巧、消好時-印刷不可 
黄（中）：点畑き-を意レベルのエラーあり、クリックずる 
とエラー情報が表示されまず。 

ホ（ち）：点滅時-警告レベルのエラーあり、クリックずる 
とエラー情報が表示されまず。 

④ 

更新聞隔 

ステータスウィンドウ（プリンタの状態）を更新ずる圍隔 
を表示しまず。 

30秒、1分、5分、10分、1時聞および OFF (自動で更 
おしない）を違択し、設定できまず。 

⑥ 

Location 

設置場所を表示しまず。 

[プリンク]タブー[一般プリンタ設走]一[プリンタ識別 
情報]の[設置場所]で設定された内容を表示しまず。 

ク参照「[プリンク]タブ（管理者モードのみ）」「一般プ 
リンク設定」 (246 ページ）参照 

⑧ 

Asset No . 

プリンクの管理番号を表示しまず。 

[プリンク]クブー[一般プリンク設を]一[プリンク識別 
情報]の[プリンタ管理番号]で設走された内容を表示し 
まず。 

の参照「[プリンク]クブ（管理者モードのみ）」「一般プ 
リンタ設を」 (246 ページ）参照 

⑦ 

IP Address 

プリンクの IP アドレスを表示しまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


■ プリンタ巧が 

■プリンタ情報（ユーザーモード) 


プリンタ情報 _ 

フ I た 9 ち；义っ》〇< 
星: S 這巧： 

プ|ム< 3 ®这 Sg : 

ち 3 をの过巧モ： 


( 1 ) _ ブリンタ巧盖话巧 

トレイ1: A 4 
7ルチバーバストレイ： A 4 
面面ユニット：実语 

メモ U : XXX MB 
ブリンタ菅巧番号： 


PU F / W パージ3ンが XKXX 
CU F / W パージ3ン)00 <X 
g 置寿ホカウント： 3» 


■プリンタ詳細情報（管理者モード) 


①- 


感- 


ブ y ソタ 


レ子1!-バストレィ W 


プリン S 音 a ち号 
PU F/W;- ジ3ン化 KX か 
CU MVIi— ン S ンなXX 
S 田再ホ石：!ント 3S 


旧正6扣か FULL COLOR 
シ7ンド5ム n りかせ•まだ•ん 
7せン3ド5ム扣リホせません 
イエロード5ム町 y ホせ壬せん 


; 1〇〇« け-—リ 'a 口 S* 


7だン SS 巧* 
ーエロー ■ >031 
プろ)巧か* 


ベルトコニ7卜-壬 B 宙氏田 S: 


印 attR.! 击 

枯印則 vH «; 
トレイ 1IS« 回 M »; 
71レ子"一"ストレ- ftSK 回 M *; 
カラー1-'ソ印面け H »; 
モ/ク〇ぺーソ印苗け St <; 
ベルト卜 


En« のな音け 
«/レ 3— 66«妇 
«/レター皮直-;-。幻 


印 SIMM'S け 
レ S— 占直《な 
レ S— 坦宜ぺ 一y な 


片面 

巧- 

思 

面 

モノクロ 

モ晋 

卜づル 


••• 

。， 

••• 

… 




::: 


.2 


，な 

な' 

，な 

‘。 


"X 

細 

"X 

… 


as 品 S6 回な 


り丰册 K 制を申刚する 


な径用の「巧师巧が JSW く 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


①- 


( p )^— TCP/IP 


Network Version 
Internet Service 
Web 言語パ-ジョン 
MAC アドレス 


xxxxxxxxxxxx 


IP アドレスの取巧で;ち 

自れ 

IP アドレス 

xxxxxxxxxxxx 

サブネットマスク 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ヴ—トウェイアドレス 

XXX.XXXJCXXXXX 

DNS サーバけライマリ） 

XXX.XXX.XXXJ(XX 

DNS サーバわカンダリ） 

xxxxoococxxx 


⑩ 一 : 


フ1シ5ち： XL-Xjacx 
を£ち巧： 

プ I シクち泣 sg : 

«巧ちの— xi » モ： 


ネットワ—ク情報 


画 ネットワーク巧巧 

■ユーザーモード 


① 

プリンク装置情報 
(管理をモード：プ 
リンク詳細情報） 

トレイ1〜2 

トレイの用紙サイズを表示しまず。 

トレイ2は、オプションの化張給紙ユニット 
が取り付け6れているときに表示されまず。 



7ルチパーパス 
トレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを表示し 
まず。 



両面ユニット 

両面ユニ、ソトの実装を表示しまず。 



メモリ 

プリンタじ実装されているずべての RAM 容 
量を表示しまず。 



プリンク管理番号 

プリンクの管理番号を表示しまず。 



PU F / W パージョン 

PU ファームウエアの版数を表示しまず。 



CU F / W バージョン 

CU ファームウエアの版数を表示しまず。 



装置寿命カウント 

装置の使用量を表示しまず。100%で装置寿 
命となりまず。 



限定色印刷 

カラーレス印刷状態を表示しまず。 

③ 

消耗品情報 

トナー残量 

トナー残量を色別に表示しまず。 

プリンタじ装着しているトナーの容量に合わ 
せ、 （1.2 K )、（1.5 K )、 または （5.0 K ) が表示 
されまず。 



ドラム使用量 

ドラムの使用量を色別に表示しまず。 



ベルトユニット- 
を着器使用量 

ベルトユニット、を着器使用量を表示しまず。 



印刷枚数 

印刷枚数を表示しまず。 

両面印刷を行った場合は、2カウントになりま 
ず。 

③ 

[「詳細情報」を印刷ずる] 

管理ちモード時のみの機能でず。 

プリンタ詳細情報を印刷しまず。 

④ 

[保存用の「詳細情報」を開 <] 

管理ちモード時のみの機能でず。 

お使いのブラウザの[ファイル]メニューの 
保存機能を使用し、表示しているページを保 
仔しまず。 


か巧かかか 
ちをちちち 


mil 


) 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


■管理者モード 


ネットワーク詳細情報 


フ I ム。ち 

君:ち g 巧 

フ I シ 5 ち as 号 

ち巧ろの3おモ 


-拓枯 巧 

ブリンさる 

別-: COK 

Network Version 

XX.XX 

Internet Service 

な. XX 

Web 言語パ—ジョン 

XXJCX 

ファイルバージ 3 ン We/WJ/CFADAJD) 
DLM パージョン CR ■レ VEB/NF) 

XX.XX/ XXXX / XXXX / XX.XX/ xxxx 

XXX" XXJOC / XX.XX 

MAC アドレス 

xxxxxxxxxxxx 

ぃブとの巧巧の設定 

自れ 

いづとの巧巧げお 

OK (100BASE-TX FULL) 


①- 


ネットワークステータス 


ブ J ンタ巧バヴットを运巧 
パケットを培数 
パケット受话な 
さ慢エラ-パケットな 
すちパケットぞ惶巧 


②一 


TCP/IP ステータス 


IP アドレス投定 

白防 

アドレスの巧?导方法; 

DHCP/BOOTP<xxx.xxxxxxxxx) 

护アドレス 

XXXXXXJCXXJCXX 

ヴブネットマスク 

xxxxxx.xxx.xxx 

ヴ—トウIイアドレス 

xxxxxxxxxxxx 

Web アドレス 

hltn:// xxxxxxxxxxxx. / 

Web ボ—卜#を 

80 

D 低ヴーバヴライマ U) 

xxxxxx.xxx.xxx 

DNS サーバ’(它リンダリ） 

XXXXXXXXXJOCX 


④- 


⑥- 


IPP :ち巧 

IPP をほ巧して印届けるときは、；丈のいずれかの U 啦ほ用してください， 
: htip：//xxx.xxx.xxxxxx/ipp 

: httpZ/XXXJCXXXXXXXX /ipp 
音巧をか6の还巧事巧： 

泣 i 正： NONE 

SNMP Trap ステータス 


ブリンタ Trap コミュニティる： public 


⑧— 


Email ステータス 


Email ま倍ステータス 

SMTP さ情 
SMTP。ー パ. 
ブ J ンタ EmaN7 ドレス 
返情先 Email アドレス 
SMTP ボート番号 



SMTP 巧!]!:巧な 
ユーヴ瓜： 


⑦ 一 ; 


⑧' 


Web ヴ—ビス（ボ-巧 g: 的) 

ちな！ 

ipptr- ビス【ポ —I'S き：脚） 

ちな） 

LPRtf— ピス 

ちか 

RAWtl ■-ビス 

ち巧 

SNMPtr— ビス 

ちか 

LAN 巧巧の i 曼ち 

ま巧 


「詳細情報 J を EP 刷ずる 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


① 

一般情報 

プリンクを 

プリンク名を表示しまず。 



Network 

Version 〔东） 

ネットワークファームウェアのバージョンを表示 
しまず。 



Internet 

Service (来） 

Internet Service のバージョンを表示しまず。 



Web 言語バージョ 
ン （*) 

Web 言語の版数を表示しまず。 



ファイルバージョ 
ン 

各ファイルのバージョンを表示しまず。 



DLM バージョン 

各処理部のノ '{ー ジョンを表示しまず。 



MAC アドレス〔*) 

プリンタの MAC アドレスを表示しまず。設定の変 
要はできません。 



八ブとの接続の 
言受定 

八ブとの接続ち法を表示しまず。 



八ブとの接続状態 

八ブとの接続状態を表示しまず。 



ネットワーク 
ステークス 

ネットワークステータスを表示しまず。 



プリンク巧 
パケット受信数 

プリンク宛パケット受信数を表示しまず。 



パケットを信数 

パケット送信数を表示しまず。 



パケット受信数 

パケット受信数を表示しまず。 



送信 エラー 
パケット数 

送信 エラー パケット数を表示しまず。 



不良パケット 
受信数 

不良パケット受信数を表示しまず。 

③ 

TCP/IP 

ステータス 

IP アドレス設走 

IP アドレス設をを表示しまず。 

夕参照 「 TCP / IP 」 (257 ぺージ）参照 



IP アドレスの取得 
方法 （*) 

IP アドレスの取得方法を表示しまず。 

獻参照「 TCP / IP 」に57ぺージ）参照 



IP アドレス （*) 

プリンクの IP アドレスを表示しまず。 



サブネットマスク 
(*) 

プリンタのサブネットマスクを表示しまず。 



ゲートウエイ 
アドレス〔*) 

プリンタのゲートウェイアドレスを表示しまず。 



Web アドレス 

プリンタの Web アドレス （ URL ) を表示しまず。 



Web ポート番号 

Web ポート番号を表示しまず。 



DNS サーバ 
〔プレイマリ） （*) 

DNS サーバ（プレイマリ）アドレスを表示しまず。 



DNS サーバ 
〔セカンダリ） （*) 

DNS サーバ（セカンダリ）アドレスを表示しまず。 


ユーザモード時は （*) の項目が表示されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


③ 

サービス 
〔ューザーモー 
ドのみ） 

LPR サービス 

LPR サービスの有タカ/おタカを表示しまず。 

RAW サービス 

RAW サービスの有タカ/無タカを表示しまず。 

IPP サービス 

IPP サービスの有タカ/無タカを表示しまず。 

ク参照「[ネットワーク]クブ（管理者モードの 
み )」 riPP (基本的な設定)」(272ページ） 
参照 

SNMP サービス 

SNMP サービスの有巧/無タカを表示しまず。 

が参照「[ネットワーク]クブ（管理をモードの 
み）」 「 Email 」[ Email 趙信設走）」 （2 閱 
ページ）参照 

Web サービス 

Web サービスの有タカ/無タカを表示しまず。 

夕参照「[セキュリティ]クブ（管理者モードの 
み）」「プ □ トコル ON / OFF 」（277 ぺ一 
ジ）参照 

④ 

IPP ステークス 

IPP 

IPP の有タカ/無タカを表示しまず。 

夕参照「[ネットワーク]クブ（管理をモードの 
み )」 riPP (基本的な設定)」(272ページ） 
参照 

URL 

IPP 巧刷を行う場合の URL を表示しまず。 

管理をか6の 
連絡事項 

管理者からの連絡事項を表示しまず。 

ク参照「[ネットワーク]クブ（管理者モードの 
み )」 riPP (基本的な設定)」(272ページ） 
参照 

認註 

認証設定を表示しまず。 

グ参照「[ネットワーク]タブ〔管理者モードの 
み )」 riPP (基本的な設走)」(272ページ） 
参照 

⑥ 

SNMPTrap 

ステータス 

プリンク Trap 

コ^ュニティ名） 

プリンタ Trap コミュニティをを表示しまず。 

が参照「[ネットワーク]クブ（管理者モードの 
み)」 KNIVIPTrap 」 に71ページ）参照 

⑧ 

Email 

ステータス 

SMTP 送信 

SMTP を信の有》力/おタカを表示しまず。 

( f 参照「[ネットワーク]クブ（管理をモードの 
み)」 「 Email (を信設を)」 （259 ページ)参照 

SMTP サーバ 

SMTP サーバのドメインをまたは IP アドレスを表 
7 K しまず。 

プリンタ Email 

アドレス 

を信元アドレス（プリンクのアドレス）を表示しま 
ず。 

ジ参照「[ネットワーク]クブ（管理者モードの 
み )」 「Emai 1 (送信設定)」 （259 ページ)参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


⑧ 

Email 

ステータス 

返信先 Email 

アドレス 

送信がエラーになった隐の返信アドレスを表示し 
まず。 

ク参照「[ネットワーク]クブ（管理者モードの 
み)」 「 Email (送信設走)」（259ページ)参照 

SMTP ポート番号 

SMTP ポート番号を表示しまず。 

Email 送信先 

Email の送信先を表示しまず。 

ジ参照「[ネットワーク]タブ（管理者モードの 
み)」「障害情報」（262ページ）参照 

SMTP 認証 

SMTP 認証の有効/無劾を表示しまず。 

ューザ ID 

ユーザ ID を表示しまず。 

ジ参照 「Email (送信設定)」 (259 ぺージ ） 「SMTP 
セキュリティ設を」（260ページ）参照 

Email コメント 

Email コメントを表示しまず。 

ヴ参照 「Email (送信設定)」 （2 閱 ページ) 

「付加情報設を」 (261 ページ）参照 

⑦ 

メンテナンス 

Web サービス 

Web サービスのポート番号と有タカ/お》力を表示し 
まず。 

ク参照「[セキュリティ]タブ（管理るモードの 
み）」「プロトコル ON / OFF 」(277 ぺ一 
ジ）参照 

IPP サービス 

IPP サービスのポート番号と有》力/お》力を表示しま 
ず。 

が参照「[ネットワーク]クブ（管理者モードの 
み )」 riPP (基本的な設を)」 (272 ページ） 
参照 

LPR サービス 

LPR サービスの有タカ/無タカを表示しまず。 

RAW サービス 

RAW サービスの有タカ/無タカを表示しまず。 

SNMP サービス 

SNMP サービスの有》力/お》力を表示しまず。 

ヴ参照「[ネットワーク]クブ（管理者モードの 
み)」 「 Email (送信設走)」 （259 ページ)参照 

LAN の規模設定 

LAN の規模を表示しまず。 

ク参照「[メンテナンス]タブ（管理者モードの 
み)」 「 LAN の規模の設定」 (285 ページ) 
参照 

⑨ 

[ 「詳細情報」を 
印刷ずる] 


プリンク詳細情報を EP 刷しまず。 

⑨ 

[保存用の「詳細 
情報」を開く] 


お使いのブラウザの[ファイル]メニューの保存機 
能を使用し表示しているページを保存しまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


y [ プリンタ ] タブ（管理者モードのみ ) 

ここでは、プリンタの情報やプリンタに関ずる情報が確認できまず。 


メニュ ー- 覧 



メニュー名 

機能の概略 

① 

一般プリンタ設走 

ネットワーク上でお認できるプリンクの識別情報を設走し 
まず。 

ヴ参照「一般プリンタ設を」 （24 日ページ）参照 

② 

巧刷メニュー 

印刷ち法 

コピー枚数チェック、用紙長さチェック、モノク DEP 刷速 
度の設定をしまず（プリンクドライバ使用時は、プリンタ 
ドライバの設をが優先されまず)。 

夕参照 「 E 口刷メニュー（印刷ち法)」 （247 ページ）参照 

Ep 刷品質 

印刷品質に関ずる設定をしまず。 

の参照「印刷メニュー（印刷品質)」 （248 ページ）参照 

印刷位置 

印刷位置の調整値を設走しまず。 

巧参照「印刷メニュー（印刷位置)」 （249 ページ）参照 

③ 

メディアメニュー 

各トレイの用紙サイズを設走しまず（プリンタドライバ使 
用時は、プリンタドライバの設走が優先されまず）。 

ジ参照「メディアメニュー」 (250 ページ）参照 

④ 

カラーメニュー 

化力ずる色の濃度調整、色の位置ずれネ甫正などを設定しま 
ず。 

ヴ参照「カフーメニュー」に50ぺージ）参照 

⑥ 

プリンタ構成メニュー 

パワーセーブへの移行時聞、エラー発生時の動作タイムア 
ウトなどを設をしまず。 

ク参照「プリンク構成メニュー」（252ページ）参照 


①② ③④⑥⑧⑦⑧⑨ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 



メニユー名 

機能の概略 

⑧ 

US 目メニュー 

USB インターフェースを設定しまず。 

のを照 「USB メニュー」 （253 ぺージ）参照 

⑦ 

保存/復元 

現在のメニューの設定を保存、または保存しているメ 
ニューの設をに変更しまず。 

夕参照「保存/復元メニュー」 （253 ページ）参照 

⑧ 

HEX ダンプ 

プリンタを HEX ダンプモードに設定しまず。 

巧参照 「 HEX ダンプ」 (254 ページ）参照 

⑨ 

設を印刷 

プリンクの各種設を値を印刷しまず。 

の参照「說を印刷」 (254 ページ）参照 


国 一おプリンタ設定 


一おプリンタ設定 _ 

C 1)^— ブ IJ ンタ a 別な巧 _ 

ブリンタ る： |XI_-xxxx _]»*31半ち 笑 おす） 

設置巧巧： [ _ P6 大巧 5 半を 芙 おミ） 

プリンタ首巧番号: I_ 大胖诚曲巧 

音巧をの连巧 ホ：!^ け! 大日巧半田巧巧す） 


_ ( 1‘妻イミ Y 去ゎ、ホII, 。 おち内容をを悟するちタコ3「さ慢」をげ下してください。 

V は1旨 t ィでソこル \} まミ内容ミクリアする巧をにはキャンむレを巧下してくださし 

^ ■ 


① 

プリンク識別情報 

プリンタ名 

プリンタ名を設定しまず(半角英数31文字切内)。 
初期値は、プリンタの磯種名)+ XXXXXX (XXXXXX 
は MAC アドレスの下目巧）でず。 

設置場所 

設置場所を設をしまず（半角英数255文字 W 巧)。 

プリンタ管理番号 

プリンク管理番号を設走しまず（半角英数8文字 
W 喊。 

管理者の連絡先 

管理をの連絡先を設走しまず（半角巧数255文字 
W 喊。 

③ 

階信] 

設走した内容をプリンタじを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


国 印刷メニュー（印刷方法) 



① 

巧刷に関ずる 
言曼ぉ 

コピー枚数 

コピー枚数を設走しまず。 

② 

その他 

モノク□印刷 
ま度 

モノク□ページの巧刷速度を設定しまず。 

モー hi : 

カラー/モノク□が混在したデータの処理に応じて最適 
な巧刷速度になりまず。 

ただし、カラーページの巧刷後は、ずべてカラー巧刷速 
度 〔 A 4 印刷時は 26 ppm ) じなりまず。 

モー h 2 : 

カラー印刷速度 （ A 4 EP 刷時は 26 ppm ) になりまず。 
モ—ド3 : 

モノク□印刷速度 （ A 4 EP 刷時は3か pm ) じなります。 

③ 

階信] 

設定した内容をプリンタにを信、反巧しまず。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■印刷 メニュー（印刷品質) 


巧刷品質 


ブリントクオリティは巧剧の品背こ巧する設定を巧うことびできます。 

吉巧化またッティンヴ： fo ~3 

»»»[^ 

■ 

吉巧沾カラーたッティンヴ：[〇~3 

»»»[^ 


OHP 黒たッティンヴ：1〇 _£] 

OHP カラー t ッティンヴ： |0 こ ] 




L 凶 g A +ヤノ。レ け まま巧容をクリアする巧をじは r キャン t ル」を巧下してくださし 

③ 


① 

印刷品質 

普通紙黒セッ 
ティング 

普通おの印刷において、ブラックでの EP 字結果にかずれ、 
チリなどが顕著に発生ずる場合に、調整を巧うことができ 
まず。 EP 刷がかずれる場合は+方向へ、チリが発生ずる場 
合は一ち向へ値を変更してください。 



普通紙カラー 
セッティング 

普通おの EP 刷において、カラーでの印字結果にかずれ、チ 
リなどが顕きじ発生ずる場合に、調整を行うことができま 
ず。印刷がかずれる場合は+方向へ、チリが発生ずる場合 
は一ち向へ値を変更してください。 



OHP 黒セッ 
ティング 

OHP フィルムの EP 刷において、ブラックでの印字結果じか 
ずれ、チリなどが顕きじ発生ずる場合に、調整を行うこと 
ができまず。印刷がかずれる場合は+方向へ、チリが発生 
ずる場合は一ち向へ値を変更してください。 



OHP カラー 
セッティング 

OHP フィルムの EP 刷において、カラーでの印字結まにかず 
れ、チリなどが顕著に発生ずる場合に、調整を行うことが 
できまず。印刷がかずれる場合は+方向へ、チリが発生ず 
る場合は一ち向へ値を変更してください。 

② 

階信] 

設走した内容をプリンクじを信、反ゆしまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


画 印刷メニュー（印刷位宜) 


印刷位置 

EP 刷垃置を調涅することぴできます。 




巧刷用組(前面） 

巧刷巧組(裏面） 



X ( 衝巧正； ] 0.00 v ] ミリメ-いレ 

巧面巧剧 X ( 巧)巧正；10.00 

こ] ミリ y - トル 


Y ( 做端正：|0-00 vl ミリ y — トル 

両面か剧 Y (猫)巧正： 1 日.日日 

こ J ミリ？トル 


-① 


@ / 、 w,s V 主 .' , 一 .. N ^を吉内客を送信するお1—こ7が备言 J ぞ巧卡してくだ去し，。— 
L の 旨ん 平ャソ 1 Z ル り をま巧容ぞクリアするち夕こはキャンたルを押下してくださし 

③^^ 


① 

印刷位置 

X (横）ネ甫正 

1面目のスキャンち向の印刷位置を微調整 
しまず。 

両面印刷時は裏面の調整じなりまず。 



Y (綿）補正 

1面目のをり方向の EP 刷位置を微調整しま 
ず。 

両面印刷時は裏面の調整じなりまず。 



両面印刷 X (横） 
補正 

両面印刷の場合、2面目のスキャンち向の 
印刷位置を微調整しまず。 

両面印刷時は表面の調整じなりまず。 



両面印刷 Y (縱） 
補正 

両面印刷の場合、2面目のをりち向 EP 刷位 
置を微調整しまず。 

両面印刷時は表面の調整じなりまず。 

③ 

措信] 

設定した内容をプリンタに送信、反映しま 
ず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ メディアメニユー 


メ 7 -ィ尸メニュー 

メディアタニュ ー IJ ブリンタにたットされてい l .. y テ -IT 拥撇ぞ記述しています e 
(D — ルイ R 巧 


1 トレイ 

巧餐サイプ 

1 トレイ1 

| A 4 J 

1 マルチバーバストレイ 

| A 4 jJ 


② 

③ 



キャンセル ) 菱 


ミ内容をぞ指する巧さには r 掛言 J ぞ巧下してくださし>。 

更巧容巧クリアする巧さには「キャン 1 Z ル J ぞ巧下してください。 


① 

トレイ構成 

トレイ1〜2 

トレイの用紙サイズを設をしまず。トレイ2は、才 
プシヨンの化張給紙ユニットが取りがけられてい 
るとさじ表示されまず。 

マルチパーパストレイ 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設走しまず。 

③ 

階信] 

設定した内容をプリンクじを信、反ゆしまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


■ カラーメニュ ー 


① 

② 


カラーメニュー 

末ゴ J ンさが出力するおこ*する垃ち艺巧■うこと巧でさます。 


。苗まミ _ 

UCR ； 「江•巧いこ！ »»»^ 

CMYlOOKiB 居 ： IS 巧こ] 

。スタムまミ _ 

I シアン.ンえイエロー,クラソク白■色 I ’ T ’ if •巧リミろ巧:-1こ i : かできます。 

シアン、7む'ンタ、イエロー、クラ V クさをについては下をみを見本5を賠.して、ださし1, 



I 色电 [^1 マ fM イ王口 I ブラック I 


■ずれ！■正 


色の® S ずれの«正さ自》でけいます•边 
* ブリンタ13：定拍巧こ拍正さ巧っています • 
S 巧ボタン«巧下すると， a ちにをの位 a 
ずれ押正を s 巧し壬す。 


色ずれ活正： 実行 I ぷ 



~巧巧客をがきする巧おこは r ま(き巧押下し T ください,~ 
、直立オ ザ?--心り J お去巧辩クリアする巧 含 こはキトン亡ルを巧下してくださし1, 

④^ / 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


① 

通常設定 

UCR 

シアン、マゼンク、イェロー、ブラックの4色のトナー 
で表現されている部分から、 シアン、マゼンク、イェ□一 
の3色のトナーを取り除き、これをブラックじ置き換え 
る割合を選択しまず。 

シアン、マゼンク、イェロー、ブラック4色のトナーで 
表現されている部分にトナーがのりずぎてべ卜べ卜感が 
あったり、用紙のカールが発生したりしたときは、「普通」 
や「をい」を選択ずると、トナーののり過ぎやカール量 
が堅減されることがありまず。 

違択項目：少ない、普通、をい 



CMY 100% 

濃度 

CMY (シアン、マゼンク、イェ□一）濃度を有タカとずる 
かどうかを設走しまず。 

おタカの場合は、階調ネ甫正機能じより CMY 100% 階調値に 
対して CMY の100%化力とならない場合がありまず。 

有巧の場合は、 CMY の100%化力となり、べク画像のを 
い印刷が鮮やかになる場合がありまず。 

③ 

カスタム 

言受ぉ 

自動濃度補正 
モード 

濃度補正と階調補正を自動で行うかを違択しまず。 

自動：プリンクは自動的に濃度補正を実行し、階調補正 
じ反巧しまず。 

手動：プリンタは自動的に濃度ネ甫正を行いません。 



濃度補正 

接行]をクリックずると、プリンクはただちに濃度ネ甫正 
を行い、階調ネ甫正に反巧しまず。 



色ずれ補正 

接行]をクリックずると、プリンクはただちに色ずれネ甫 
正を行いまず。 



色濃度補正 
手動補正 

[開く]をクリックずると、カラー調整画面が表示され、 
シアン、マゼンク、イェ□一、ブラックそれぞれにおけ 
るをの濃さ（薄さ）について、巧みの色に調整できまず。 



色の位置ずれ補 
正 

手動補正 

[開 <] をクリックずると、位置ずれ微調整画面が表示さ 
れ、用舰こ EP 字される位置を巧みの位置に調整できまず。 

③ 

階信] 

設走した内容をプリンクに送信、反巧しまず。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


广乃 1が1ド! -^ 

印刷中じ濃度補正および色ずれネ甫正を設定ずると、設定が反巧されないこ 
とがありまず。 

V_ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ プリンタ構成メニュ ー 


プリン$構成メこ 


① 

② 

③ 


ブリンタ巧巧の設定 I すち巧の巧;‘兄に巧するブリンタの的巧を巧ミします。 
バワ—セ—ブじ田する設定 


パワー fe— ブ怯巧 B う邸 

ド〇巧 二 J 

>>>>>> 团 

エラーに困すな設定 



ジホムリカパリ； 

ドン^ 

>>>>>> 逢 

クイムアウトに面すろ訪ち 



タイムアウト印刷: 

|40 お 

>>>>>>3 


@ グ ：ザ f Y 、 更更内容を掛言する巧含には「掛言 J を巧下してください々 

t は1口 ヤザソ。レ まま内容をクリアする巧合にはキャンたルを巧下してください。 


① 

パワーセーブに 
関ずる設定 

パワーセーブ 
移行時聞 

パワーセーブ（省電カモード）じ移行ずる時圍を設走 
しまず。 

5分、15分、30分、60分、240分から逞択できまず。 

»»»[ Z をクリックずると「パワーセーブ移行時 
圍」画面を表示しまず。 

ヴ参照「パワーセーブ移行時聞」 (252 ページ）参照 

② 

エラーに関ずる 
言受疋 

ジャムリカパリ 

ジャムリカバリを行うかどうか設走しまず。「オン」 
「オフ」か6違択できまず。「オン」にずると、印刷中 
におづまりが発生した場合、復旧後におづまりが発生 
したページの再印刷をしまず。 

③ 

タイムアウトじ 
関ずる設定 

タイムアウト 
巧刷 

印刷ジョブの受信中に受信が途絶えた場合に、後続の 
デークを待つ時聞を設走しまず。 

オフの秒)、 5-300 (秒）の範囲で設をできまず。 

④ 

階信] 

設走した内容をプリンタにを信、反巧しまず。 

⑥ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


•パワーセーブ移行時間 


( I ) パワー吃ーブ技行巧固 _ 

甚巧カモー。こ入るまでの巧聞を設定でぎます。 

甚巧カモードではブリン幻がが削犬お I こなり、消を巧力びかなくなります。 

パワーたーブを「おか J にすると、ブリン勿ま誓更カモードに入らなくなります。 

，の一せーブ;[ち》力 V ] 

— を1目 ム^ そ々ゾだル リ をち内容をクリアする巧合 I コまキ中ン■巴!レ刻巧してくださし、。 

③ 


① 

パワーセーブ 
移わ時闇 

パワーセーブ 

パつーセーブの有効/ 無巧を設をしまず。 

「お巧」じずるとプリンクは省電カモードじ入らなく 
なりまず。 

② 

階信] 

設をした内容をプリンタにを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


■ USB メニュ ー 


①- USB メニュー 



尊 

巧ち玄 S 巧、ブりンさの 再 E のび ホ*です A 



スビード： 1 480 Mbps v | 

V フ トリか 卜： 良 巧 v | 

シリアル番号： 1 ちな v | 

»»>[^ 

>>>>> 逢 


(2) - ( さ情 I キ サン tz ル J ) 

おち内容をさ倍する巧さには r を悟 J をげ下してください。 

まま巧客をクリアする巧さ 1 こはキャン它ルを巧下してください e 


-- 


① 

USB メニュー 

スピード 

(初期設定： 

480 Mbps ) 

USB インターフェースの最大転送速度を設定しま 
ず。 



ソフトリセット 
(初期設定：無 
巧） 

ソフトリセットコマンドの有タカ/巧タカを設をしま 
ず。 USB インクーフェースの受信バッファをクリア 
ずる場合じ、"ソフトリセット’’機能を使用ずるソ 
フトウェアがありまず。そのようなソフトウェアを 
使用し、 USB インクーフェースをリセットしたい場 
合には、本項目を有巧に設走してお<を要がありま 
ず。 



シリアル番号 

シリアル番号は PC が接続されている USB デバイ 
スを識別ずるために使用しまず。 

シリアル番号をホストにを信ずるしないを違択ず 
ることができまず。 

Windows 2000 / XP / Vista/Windows Server 
2003/2008では、シリアル番号をプリンクがを信 
ずることでプリンクドライバの出力先が変化しな 
くなりまず。 

③ 

階信] 

設走した内容をプリンタじを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


国 保存/復元メニュ ー 


保存/を元メニュー 

記定他を巧??する； 

実行 1 

>>>> 店 

巧巧した設定晒こ戻す： 

実け 1 

»»>[^ 


設定値を保存ずる 

[実行]をクリックずると、現在の設定値を保存しまず。 

保存した設定値に戻ず 

接行]をクリ、ソクずると、現在の設走値を保存した設走値に戻しまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


圓 HEX ダンプ 


①- HEX ダンプ _ 

□ブ J ンタぞ HEX ダンブモードじします* 

HEX ダンブモードをが了するには巧おを OFF して下さい， 

HEX ダンブモードに格巧する巧さ I こけ、チェックボックスこチェックを入れ 
て、「を(看」ボタンを巧下して下さい。 


ん，、 I 一 I A 塞ま内容をを悟する巧さ I 。よ r を情」を巧下してください。 
げ 1 乂午 ヤソ。レ J まち内容をクリアする话含こはキャン它ルぞ巧下してくださし 

③ 


① 

HEX ダンプ 

HEX ダンプ 

プリンクを HEX ダンプモードにずる場合に17にし 
まず。 HEX ダンプモードを終了ずるには電源を OFF 
してください。 HEX ダンプモード時は、受信したデー 
クをずベて16進数で印刷しまず。 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタじを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


■ 設定印刷 


①— 設定/情巧の印刷 _ 

設定バージをが刷する I こは、巧刷したいベージじチェックを入れて r 巧剧」ボタンを押下してください。 
广設定内容 
C ネットワーク 
广テストげ刷 
广つォントリスト 
广エラー□ヴ 


② 

③ 




キホンたル 


巧ち巧容をを情するち合には「巧刷 J ぞ巧下してください。 

ミ!至内容巧クリアする话夕こはキホン fe ルを巧下してくださしレ 




設定可能項目 

設定時の動作 

① 

設定/情報の 
巧刷 

設定内容 

設走内容を印刷ずる場合に (?■ しまず。 

ネットワーク 

ネットワーク情報を印刷ずる場合にしまず。 

テスト印刷 

テスト EP 刷をずる場合ににしまず。 

フォントリスト 

フォントリストを EP 刷ずる場合にじしまず。 

エラー □グ 

エラー □グを印刷ずる場合に f じしまず。 

② 

[印刷] 

クリックずるとにした内容を印刷しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


y [ネットワーク]タブ（管理者モードのみ) 

[ネットワーク]クブではネットワーク情報、 Email 設走、 SNMP 設定が確認できまず。 


メニューー覧 




メニユー名 

機能の概略 

① 

一般ネットワーク設定 

HUB との接続の設ををしまず。 

の参照「一般ネットワーク設走」 （256 ページ）参照 

② 

TCP/IP 

TCP / IP じ関ずる情報を設をしまず。 

り参照「 TCP / IP 」 (257 ぺージ）参照 

③ 

Email 

送信設定 

プリンクにエラー/警告が発生したときなど、ステークス 
がを化したことを Email で通巧ずるための設走をしまず。 

り参照 「Email (を信設走)」 （2 關ぺージ）参照 

障害情報 

プリンタのステークスの変化をどのようじ通巧ずるのか 
詳細な設をを行いまず。 

巧参照「障害情報」 (262 ページ）参照 

④ 

SNMP 

言曼定！ 

SNMP に関する情報を設定しまず。 

。養照 「 SNMP 設走」に70ページ）参照 

Trap 

プリンタにエラーが発生したときなど、ステークスが変化 
したことを SNMP で通巧ずるための設走をしまず。 

の参照 rSNMPT 旧 P 」(271 ぺージ）参照 

⑥ 

IPP 

言曼定 

IPP EP 刷の基本的な設走をしまず。 

ヴ参照 「IPP (基本的な設走)」 (272 ぺージ）参照 

認誌 

IPPEP 刷の認証設ををしまず。 

《参照 「IPP (認証の設定)」 (273 ページ )参照 


①③ 3 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ 一おネットワーク設定 


一胶ネットワーク 設定 

( \ ) - HUB との巧房 

HUB との巧掃巧お 
HUB との持おの設定 

：OK(100BASE-TX FULL) 

1自め こ] 



(2) - 信 JI キ的たル 

、 おち内容を掛言する巧さには r 掛含」をげ下してください。 

} まち巧客をクリアする巧タコすキかン t ル否巧下してください 6 



① 

HUB との接続 

HUB との接続の設定 

HUB とのリンクち法を設走しまず。 

自動にずると、ずべての HUB じ巧して接続 
ち法を自動的に選択し、接続を試みまず。 

③ 

階信] 

設走した内容をプリンクに送信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


■ TCP/IP 


TCP/IP 設定 

( 1 ) _ 巧だの贾ち 

• IP アドレス： XXX . XXX.XXXXXX 

サブネ’ホ7スク: 255.255.255.0 
ヴートウェイ7中レス 

■ IP アドレスの巧巧モを：白れ000い000000000 

口ぶヴーバ (7 ライタ J ) ; »<> c > oe 4> o © t)«>c 
ひ6， 一 ,、(セカン か ル JOOOOOOOWJOOC 

(2) - 記ちまモ 

ス于ップ1. IP アドしフのの巧ち法ホぶ巧し下<ドタい~ 

が IP アドレスを自動で取得します， 

广 IP アドレスを手勤で設定します。 

ステッづ 2. Oifll 設ミ)その化の TCP / IP 設ミ 归^6が 


@ / ~4イ5^ム，、.レ,| N 变ち内容ぞ掛きする巧含こは「を情」ぞ巧下してください,~ 

V 泣 1 目ん ザごソ C ル け をち内觀クリアする巧を I こはキャン它ルぞ巧下してください。 

-- 


① 

現在の設走 

IP アドレス 

現在の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウエ 
イアドレスを表示しまず。 



IP アドレスの 
取得ち法 

現在の IP アドレスの取得方法を表示しまず。 

IP アドレスが固をの場合は、表示されません。 

② 

設定変更 

IP アドレスの 
取得ち法の選択 

IP アドレスの取得ち法を自動で取得ずるか、手動で 
設定ずるかを設をしまず。 

「 IP アドレスを手動で設走しまず」を逞択ずると、固 
を IP アドレスを設をずる 「 IP アドレスの設走」が 
まルされまず。 

ク参ぉ 「 IP アドレスの設を」 （258 ページ）参照 
DNS サーバの設定を変更ずる場合は、〔追加設定） 
をクリックずると、「その他の TCP / IP 設定の変更」 
の画面が表示されます。 

ジ参照「その他の TCP / IP 設定の変更」に58ペー 
ジ）参照 

③ 

階信] 


設定した内容をプリンクじを信、反巧しまず。 

④ 

[キャンセル] 


変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


• IP アドレスの設定 


①一 

IP アドレスの設定 

固ち IP アドレスを設定したい巧合■は、下記巧目を設定して下さい。 


IP アドレス： |xxx ィ KOOCOtXX k 半ちをす）01：192.168 .1 C 01 CD 


サブネットマスク |"jo00<x)0000<xx 下半ちおミ） 机奶.巧 5.2 肪〇 


ヴートウ王イアドレス; rxXX , XXX . XXX.XXX k 半ちおミ） m 191168.1001254 

感一 



① 

IP アドレスの設定 

IP アドレス 

固を IP アドレスを設をしまず。 



サブネットマスク 

サブネットマスクを設走しまず。 



ゲートウエイ 
アドレス 

ゲートウェイアドレスを設走しまず。 

② 

[ OK ] 

「 IP アドレスの設走」の画面を閉じまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


•その他の TCP / IP 設定の変更 



その祈の TCP/IP 設をの変更 

これらの設定Iすぶ須でIさあリません。 


• DNS サーバ 

DNS サーバ’アドレスけライマリ): Ixxx.x3a.xxxxxx ] 评勒阵)化け 2 . 1 が. Q2 
DNS ヴーパアドレス(たカンダリ): IXXXXXX.XXX なX ] (半が阵）宙リの. 1 的. qs 


② 



③ 


① 

DNS サーバ 

DNS サーバアドレス 
(プライマリ） 

DNS サーバアドレス（プライマリ）を設定しまず。 

DNS サーバアドレス 
(セカンダリ） 

DNS サーバアドレス（セカンダリ）を設定しまず。 

② 

[ OK ] 

「その他の TCP / IP 設走の変更」の画面を閉じまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


■ Email ( 送信設定 ) 


(※画面はずべてのメニューが表示されたものでず。） 


①一 

Email 送信設定 


ステッブ 1.SMTP さ這設定 


ブリンクか Emai 巧を < きするためのブロ トコ ルを設定することができます。 

巧対)を巧巧した巧をは、ステッブ 2W ほは 1 穿ちするぶ要はありません e 


SMTP 话を两巧 三] 


②一 

ス干ッづク #f きアドしフ i をモ 


ブリンタが Email ぞを慢する瞄こ経由する SMTP サーバのアドレスを i まミします。 

SMTP ブ-バを! 諮&,哉?^壬ドをん力してくだみ、* 


を信元アドレス(本ブリン 5 のアドレス)を設定します。 

刑ン 5 Email アドレス:| 

Email のを语をち巧 1 こするため 1 こと 妄 です， 

巧大 6 伴 ft 巧受ず） 

③一 

さ信テスト： テストま巧 1 

ス干ッづ 3 詳細 11 をモ 


SMTP ブロトコルのさらに託細な設定を巧うことげできます。 

巧職 

• t キュリティ i を定 

八>>>>团 


-巧加巧排試を 

>>>>>> 因 


■ その他 

>>»>>团 

rA \ \ 巧ミ内容を掛 f する巧合こは r 掛引を巧下してください。 

W t は1 目 1^ ソこル ]; 亥 ミ 内容をクリァする巧をに1 ま キャン t ルを巧下してくださぃ， 

⑥* ^^ 


① 

SMTP を信設走 

Email を信の有タカ/おタカを設走しまず。 

設定を「有タカ」にずると、ステップ2の[テスト実行]ボクンが有タカに 
なりまず。また「ステップ3.詳細設走」が表示されまず。 

② 

送信アドレス設 
を 

SMTP サーバを 

プリンタが Email をを信ずる際に経由ずる SMTP 
サーバ名または、 IP アドレスを設定しまず（半角 
英数64文字 W 巧)。 

プリンタ Email 

アドレス 

プリンタからを信ずる Email の、を信元のメール 
アドレスを設定しまず（半角英数64文字 W 内)。 

[テスト実行]ボクン 

Email のを信テストを実行しまず。 

③ 

詳細設定 

「>>詳細」をクリックずると、 SMTP プ□トコルのさらに詳細な設をが 
できまず。 

セキュリティ設を 

SMTP プロトコルのポート番号を変更ずる場合 
に >>>>>>0* をクリックずると 「 SMTP セキュ 

リティ設を」の画面を表示しまず。 

ヴ参照に MTP セキュリティ設定」 （260 ぺ一 
ジ）参照 

付加情報設定 

Email を信時にメールの文末に追加ずる内容を設 
をしまず。 

のをぉ「付加情報設を」 (261 ページ）参照 

その他 

Email 送信がエラーになった場合に、エラー适巧 
をを信ずるアドレスを設定しまず。 

ク参照「その他」 (261 ページ）参照 

④ 

階信] 

設定した内容をプリンクに送信、反巧しまず。 

⑥ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


广乃 1部1ド! - N 

- 「 SMTP サーバ」をドメイン名で設走ずる場合は、「 TCP / IP 」設走で、 
DNS サーバの設をがあ要でず。 

-メールサーバじはプリンクからのメールを信を許可ずる設走がを要で 
ず。メールサーバの設走についてはネットワーク管理者じご相談くださ 
い。 

V_ ) 


• SMTP セキュリティ設定 


① - SMT 阳 キュリティ 設を _ 

SMTP ブロトコルの它キュリティ I こ巧する!をミを巧うことができます。 逢 
SMTP ボ—卜呑号:|25 (1-65535) 

SMTP 記託悼う力二！ 

② - C で キャンセル I ) -③ 


① 

SMTP セキュリティ 
設ぉ 

SMTP ポート 
番号 

SMTP ポート番号を1〜65535の範囲で設走 
しまず。 

SMTP 認証 

SMTP 認記の有タカ/おタカを設をしまず。「有タカ」 
を選択ずると「ユーザ ID 」 「パスワード」設をが 
表さされます。 

② 

[0 K ] 

設走した内容を反巧し、画面を閉じまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


参付加情報設定 


①- 付加情報設定 _ 

Email 送慢イッ b —ジのでホに巧加するでぞ列です0 


囚 ブリンタモデル 
囚 ネットワークインター フエー ス 
□ ブリンタ首巧番号 
□ ブリンタる 


XL-xxxx 

XL-xxxx 


XL-xxxx 


□ 記是巧巧 
囚 IP アドレス 
□ MAC アドレス 
囚 ブリンタ URL 


xxxxxxxxxxxx 

XXXX な XXX な X 

http；//xxx-xxx-xxx-xxx 


② 


コメント：（运スが半巧ま贸[宇) 



③ 


① 

付加情報設定 

プリンクモデル 

プリンクモデルを Email にが加ずる場含に17にしま 
ず。 



ネットワーク 
インターフェース 

ネットワークインターフェースを Email じが加ずる場 
合じ口じしまず。 



プリンタ管理番号 

プリンク管理番号を Email じが加ずる場合に|7にし 
まず。 



プリンタを 

プリンク名を Email じが加ずる場合に|7にしまず。 



設置場所 

設置場所を Email に付加ずる場合に17にしまず。 



IP アドレス 

IP アドレスを Email じが加ずる場合に17にしまず。 



MAC アドレス 

MAC アドレスを Email にが加ずる場合に|7にしま 
す。 



プリンタ URL 

プリンタ URL を Email じが加ずる場合に|7にしまず。 



コメント 

Email じ付加ずるコメントを入力しまず（半角英数目3 
文字 W 巧)。 

② 

[0 K ] 

設定した内容を反巧し、画面を閉じまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


•その他 

① — ^ その他 _ 

を悟がエラーになった巧合に、エラー巧なメールをを信するアドレスを試:至します。 

風言ホ Email アドレス: 「 '1 飄異 1111 Sf するため成まです. 

② - !~I 0 K J (キ めか 0-。） 


① 

その他 

返信先 Email 

アドレス 

Email を信がエラーになった場合にエラーを通 
巧ずる Email アドレスを設定しまず（半角英数 
78文字 t (巧)。 

② 

[0 K ] 

設走した内容を反巧し、画面を閉じまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


圓陣害 巧が 

プリンタのステークスが変化したときに、 Email を信をずるための詳細な設定を行いまず。 


障害通が設定 


①— 


ブリンタのステータスびで化した巧に Email メッ它ージをきほするための i をミを巧うことぴできます。 

本碟能ぞほ巧する巧さ■には Email のを信設定を巧ってください。くま信設定はと、罢ありません） 

ちま a なを#記去 

ブリンタのステータスかま化した间こ Email メッたージぞさ慢するアドレスを5件設ミすることび化ホます。 


アドレス1: |test1 @ XXX.jp.fujitsu.com 

1 

を至 1 コ t— 1 

アドレス2: 1 

1 

空定 1 ]e-l 

アドレス3: 1 

1 

堅去 1 コピ — 1 

アドレス4: 1 

1 

基去 1 化 - J 

アドレス5: 1 

1 

g 去 1 コ e - 1 


巧大巧キ巧巧史ぞ: 

机だか化か bc _ co < 


す） 


②一 


芭ま a な全#安巧 

規巧のを去一技を口 


巧な設定されている Emai 巧巧かする実件を、をアドレス巧 I こを賠することげ化ホます。 
を暖したいアドレスぞぷ巧してください。 


I 巧巧げお vl } アドレス 1 


⑥ 

⑧ 

⑨ 


, > 

♦ > 

お 

レベル 

4 扣期巧ち 

アドレス, ' 



ち居ま# 

B ま定ま百の 
脚 

B 空 S を e の 
脚 

1{明 


巧篇品 

苗を 

即時 

が時 

卜す-,ドラム方-トリ’が 

エ つ一 

即時 

扣巧 


啓を 

2良固巧 

お固 a 




エラ- 

印玲 

が玲 



巧巧の》巧 

苗ま 

けが* 

1切 a 



エラ- 

が時 

が時 

' 


6怖り中の用巧 

苗を 


- 

扫パーオープン.巧巧まり 

エ7 - 

2時 lyi 冷 

雑固な 

巧ブンかぞ J 

餐ま 

— 

国 



苗ま 

- 

- 




エラ- 

2時旧み 

2時 lgl 域 



イン5—フエースの 

苗を 


- 

ネ * ヮーゥ' LSB 

* 苗 

エフ- 

2時間み 

2時間み 

その化 

エラ— 

2肯固み 

2時固'々 



度!^ キ。たル 


まち内容をを慢する巧合には「を慢」を巧下してください。 
交モ内容をクリアする巧合にはキャンむレを巧下してください。 


① 

障害适巧を件設定 

アドレス1〜アドレ 
ス目 

プリンクのステークスが変化したときに Email 
をを信ずるアドレスを入力しまず。送信先アド 
レスは5件まで設走できまず（半角英数78文 
字 W 内)。 



[設を]ボタン 

Email アドレスを入力し、クリックずると Email 
アドレスごとの「障害通®設を」の画面を表示 
しまず。 

夕参照「障害通巧設を（ステップ1)」 (263 ペー 
ジ）参照 



[コピー]ボタン 

クリックずると、「設走のコピー」の画面を表示 
しまず。障害通巧設を内容をコピーずることが 
できまず。 

ク参照「設をのコピー」 （264 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


③ 

障害通巧を件参照 

[現在の設定一覧参 
照]ボタン 

クリックずると、現在の設走一覧を表示しまず。 
该参照「設走一覧」 (264 ページ）参照 

③ 

アドレス 

設走内容を表示ずるアドレスを違択しまず。 

④ 

送信を件 

を件を設をずる項目を表示しまず。 

⑥ 

障害レベル 

警告/エラーを表示しまず。 

⑧ 

障害発生時の适巧 

現在の障害が発生したときじ通知ずる時聞を表 
示しまず。表巧の設走値をクリックずることで、 
通®を件設定を変更ずることができまず。 

⑦ 

説日月 

送信を件に該当ずる内容を表示しまず。 

⑨ 

[を信]ボタン 

設走した内容をプリンタじを信、反巧しまず。 

⑨ 

[キャンセル]ボタン 

変更内容をクリアしまず。 


厂游 1ィ1ド! - N 

[コピー]ボタンをクリックずると、障害通巧を件の設走を他の宛先にコ 
ピーずることができまず。複数の宛先に同じような障害通巧を件を設走ず 
る場合し便利でず。 

V _/ 


参障害通が設定（ステップ 1) 

Email アドレスを入力し、[設定]をクリックずると表示されまず。 
障害を适巧ずるち法を違択しまず。 


障害通巧設疋ヴ F レスい est ゎ xx . jp.fuj け su . com ) 

ス于ッゴ1 B まホ ift かすろホ;'ホ有巧扣し下下?*い~ 

2つの挺香巧なちまから1つを进んで下さい。 

陸ま巧知ち;'去を逸おを r ステッブ2へ J のポタンを巧下して下さい。 

度吾巧なホま ちモードの i 泣日月 


B 

を巧的な巧な 

■•ミ聞巧留こ、プリンタの巧おを Emaill こ記ちして巧巧します。 

弓 

恒吉おを時の通 1 

みン 5が法雨中1こ括舌を発生した巧さに、どの上うなほ吾びをちしたの 
P を Emai に記おして巧巧しミす。 


ス テツ：? 2へ J 


参照 詳細じついては「発生した障害を Email で适巧ずる」 (265 ぺージ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


•設定一覧 

[現在の設定一覧参照]をクリ、ソクずると W 下のような画面が表示されまず。 



お 

レベル 

巧 n を ss 

アドレス 

アドレス 2 

アドレス 3 

ァ F レス4 

ァ F レス 5 

g 恒ま巧 

ぞ期巧な 

S 巧 

定期巧な 

S 巧 

S 期的な 

3巧 

ぞ麵巧な 
抑 

ぞ期的な 

S 巧 

ぞ«巧な 
a 巧 

Eimil ア F レスのをぞ 

ちし 

設定:巧み 

- 

- 

- 

- 


餐を 

24時間每 







エラ- 

24時間ち 






メンテすンスユニ‘水 

をを 

24時間毎 






エラ- 

2傅おち 






巧泌の巧巧 

巧ま 

2峭おち 






エラ— 

2傅おち 







巧ま 

- 







エラ- 

2峭おち 






フラッシュメモリ 

巧舌 

24時間ち 






巧利の;さま 

巧告 

24時なま 






エラ- 

24時眉1毎 







ちま 

- 







エラ- 

24時間ち 






その化 

エラ- 

24時間ち 













ち后ま巧 

B ま 

レベル 

R ま寬ちちの 
脚 

B ま g ちちの 
脚 

B ま S を6の 
脚 

R ま寬ち6の 
3巧 

R ま g ち6の 
3巧 

| R ま S ち6の 

1 脚 

ミ肖なお 

が告 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

エラ- 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

メンテブンスユニホ 

巧ま 

2時な巧 

2時な巧 

2時旧な 

2時旧巧 

2時固な 

2時固巧 

エラ- 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 


ぞま 

159巧 

けみ巧 

けみ巧 

巧々巧 

15々巧 

け々な 


エラ- 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 

即時 


ぞま 

- 

- 

- 

漏 

漏 

漏 


エラ— 

2時間な 

2時間な 

2時間巧 

2時間な 

2時間巧 

2時間巧 

フラッシュメモリ 

餐ま 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

巧利の巧ミ 

餐ま 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

エラ- 

2時間な 

2時固な 

2時商な 

2良聞な 

2時商な 

2時商み 


ちま 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


エラ- 

2時間な 

2ち居]巧 

2時間な 

2時眉]巧 

销固健 

2時固な 

その化 

エラ— 

2時間巧 

2時間な 

2時間な 

2時間な 

2時固健 

2時固な 


巧参照 詳細じついては「発生した障害を Email で通®ずる」 (265 ぺージ）参照 

•設定の コピー 



設をの コピー 

巧吾巧な i きミ内容そ EmaN アドレスを巧巧してコビーすることびできます。 


■ コビーをの Emaiiy ドレス 

アドレス 1 Mestgxxx. jp.fujitsu.com 

• コビーホの Email アドレス 
dl アドレス2: 

D アドレス3: 

亡] アドレス4: 

□アドレス5: 

感 - C コピ节じリ-③ 


① 

設をのコピー 

コピー元の Email 
アドレス 

コピー元の Email アドレスを表示しまず。 

コピー先の Email 
アドレス 

コピー先の Email アドレスじ|7しまず。複数の 
選択ができまず。 

③ 

ロピー] 

クリックずると、指定したアドレスの障害适巧 
設を内容をコピーしまず。 

③ 

[閉じる] 

「設走のコピー」の画面を閉じまず。 
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•発生した障害を Email で通知する 


オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


〇 

© 


厂巧 1 靖 1ド! -^ 

Email 送信設定で、送信設定が必要でず。 

。参照 「Email (送信設定)」 （2 閱ぺージ）参照 

_ _ y 


「 Email 」 メニユーの「障害情報」をクリックする 

障害通知先の Email アドレスを入力し、[設定]をクリックする 

(※画面の Email アドレスは設走例でず。） 


© 


障害通が設定 

ブリンタのステータスげま化した间こ Email メッむージをを信するための設定を巧うことびできます。 

本碟おぞ巧巧する巧合には Email の送 f 言記ミを巧ってください。（受语訪ちはぶ、要ありません） 

巧ち巧な至伴奇ち __ 

ブリン5のステータスげ巧化した B 哥こ Email メッたージぞを情するア ドム占ちみ^^: rr ? ことげ出ホます。 

アドレス 1 ( testi @: ooc . jp . fujitsu.com 

T (をで ピ こよ^で巧ちをなまの ii がモじコピーできます 

をを 1 II 1 

アドレス2: 

アドレス3:1 

をを 1 化- 1 
をま 1 コピー 1 
を定 1 コ e 一 1 

ァドレス4:1 

ァドレス5:1 

成大巧半ち巧致ま） 

巧 j お rri 化ろ。 bc-cocom 


障害の通知方法を選択し、[ステップ2へ]をクリックする 


障害通巧設疋 (7 ドレス 1 : testi 9xxx.jp.fujit8u.com) 


スモッづ 1. はまホなするホ法ホぶ巧して下さい。 

2つの陌吉巧がで;ちから1つぞ进んで下さい。 

齿ま巧な方まを进巧を r ステッブ2へ」のボタンを巧下して下さい。 


① 選が 


③クリック 


己 


ほ害巧かち;'を をモードの巧日月 

定巧巧な巧知一定間惕な I こ、ブリンタのげ態を Emai におおして巧おします。 




さげ 
9 ぞ Ema 川 


ンさげ遇巧やに巧害ををちした場ちに、どのような括害が蛋生したの 
田おして a かします。 


^ ステッブ2へ 1^ 


「定期的な通知」を選択した場合（ステップ 2) 

「障害発生時の通®」を設をずる場合は、「障害発生時の通巧」を選択した場合 （267 ページ) 
へ進んでください。 

© 「障害通®聞隔設定」で Email をを信ずる聞隔を1〜24時圍の範囲で設定しまず。 


广の 1ィい! -\ 

設定時聞内で通®対象のエラーが発生しない場合は、 Email 送信は行われ 
ません。 

V _/ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


画 


疋 ^^ が ] な通巧 1 の設疋ヴドレス 1 : test 1 9xxx.jp.fu jit SU.CO in) 

巧ま巧な巧ち話ミ 

ブリンタのがおを Email - 
ただし、設定できる時居 

— 

E 巧かする時間剛頁ぞ訪定してください。 

うは1 B 弓聞别みで1〜24までです。 

^ ^ール巧な間隔^_ ^ 間り一2雌囲半ちみす ） J 



②「障害适巧を件設走」で通®巧象のエラー種別を P じし、 [0 K ] をクリックずしまず。 


定期な通巧の^^^&ヴドレス 1 : tes" #xxx.jp.fujitsu.com} 


ちま巧な巧居註左 

ブリンタのげ渡を Email で巧なする時間剛畐ぞ設定してください0 
ただし設定できる時剧か8考聞刻みで1〜24までです。 

y —ル巧巧間隔24 B 弓間 (1 〜248端!半巧みす) 

巧ま巧な生件記ち 

Email に記おして巧がする奚件こチェックさしてくださしレ 
チェックげされていない巧目は巧なする巧をにをまれません。 


ま ft 至か 

J — 



巧ちあ 

メンテナンスユニ•づ、 

固 

ラム扫ートリが、トナー扫ートリッジ巧肖な品 1 巧する苗ミがおましたさ 
rl こ Emailin 己巧されます， 

D ドラム占ート |> ぶをホニアエンド 

固 H 

因画 

ラムりートリ•ぶ、トナ-りートリが巧ミ S なぞ J 顶するエラーがおました 
洽 1 こ Errsi に己巧されます. 

D ドラムわ-トリが巧を 

ナ—わみ—、丈去お華み去むうユ三ホ 1 こ南す妾吉星を蚕生し起を 
りこ ErmillH 己岩されます. 

D まる器ちホニアエンド 

1 。- 

0 

ナーぞノサー、まモ篇ぞメンテナンスユニ’才 1 こ皮!するエラーが発主した 
をじ Emaill ：! 己岩されます， 

D ま去兒巧を 

用巧の巧巧 


囚 

1 议のちけがが顶する苗をが拓をした巧をじ Emaill ：! 己ちされます， 

D 卜しイの用巧がちりねすか 

ピ 

1〇 

!» のちけ S 巧 1 玉 11 するエラーが旁ました g さじ Emill ：! 己おされます， 

1 ) 卜しイの用巧なし 

が利中の巧巧 

因!〇 

晰中の巧肋胡する餐ミが発ました巧を 1 こ Email に己ちされます* 

0 巧巧サイス史まちボ 

巧- 

巧 1 

1 的中の^するエラーが発ました巧を 1 こ Emsill ：! 己篇されます， 

D 巧识を巧ジャム 

フラッンジモリ 

咨ち 

回 1 

ラッシがモリ 1 胡する餐ミが発ました巧合じ Emaill ：! 己おされます， 

D ディスクオペしーシヨンエラー 

が則のちま 

吐 

1 ェ 3 

同 

M 

□ 

口 

1 肺の巧 HI ：： 閒する存きが発ました g さじ ErraillZl 日ちされます， 

1 )無巧なデー 5 のま语 

桐のちま l ： KI するエラーが発をしたち合に EmaillH 己巧されます， 

J ) イぞ巧足 

'パフェ-スのち常 

ン 5 フェース立 H するをきが萬ました g をに Emeill 巧ちされます， 

DIS 巧な-ドのスイッチ W 下 

垃 

’劍 

ン 3 フェー刀巧 r す-る。一みお重しを! ■ iri こ Emaill 油怒■されます， 

1 ) ネ ’：+• ヮ-ゥエラ- 

その化 

エラ- 

切 

•—ピス]-ルが発をしたち台じ Emails 己なされます • 


W 上で、「定期的な通®」の障害通®襄件の設定は完了でず。 
〇 へ進んでください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


「障害発生時の通知」を選択した場合（ステップ 2) 

①「障害通巧を件設を」で通®対象のエラー種別を P にし、 [0 K ] をクリックしまず。 


障害発ち■時の通巧の設定ヴドレス 1 : testi 9 xxx . jp . fujitsu . com ) 

皮ま巧巧妾件設去 

Emai に記嚴して巧知するを件 I こチェックをしてください。 

チエツクびされていなし1巧目 I ま巧ミ日する内容 I こ含まれません。 


ぞ信去ホ 


或 B 月 


遺 

ドラムり-トリツジ、トブ-り-トリツジ巧肖耗お1端する咨ミが発ました巧 
B 7 B をに Email 眉战されます， 

W ) ドラム扫ートリ’クジををニアエンド 

;肖お。。 

^画晒 ドラムり-トリッソ、け-ろ-トリ•ぶちミ B 耗ぉ剛ずるエラ - ft 巧ました 
エラをに Email に能されます， 

■ _ ,，一 綱)ドラム。-トリ.ぶき々 

パンテブンスユニづ、 

〜 卜す-たンヴ-、ま:を S # メンテすンスユこホ1甜する#まが pg ましたち 
巧ま BlllTTl 合に Emailia 战されます， 

W ) 定ホ ft 巧♦ニアエンド 

~V ■■わ- も节重去をもら*をらミた山玉なるち-■お妾ちしも 

エラ巧をじ Erreilia 战されます， 

JIM 闻)ミモ#き々 

田巧の捕巧 

わ浴けをみ1油すろ苗ミ之弈圭しな!合じ Emaill ：! 战されます • 

苗° 1 [3；^ W ルしイの巧巧が巧りわすか 

ち] 

<ホ气：|«« のちけが氏1胡するエラーろ巧をしも巧合じ Emaill ：! 日巧されまも 
ルしイの巧巧無し 



け肝】中の巧巧 IZKI する餐まが*ました巧をし Emsill ：! 日巧されます， 
M - Jli 冉)用巧サイスお!ちボ 


互 

け肝仲の用妨ぷする:！:ラーろ巧ました巧合に Erreil |3 日巧されます， 

W ) 用巧を巧ジャム 

フラ曲がモリ 

3口膀 试现現敷料し园こ E ™, じ己巧されます. 


ちま 

f つ H が利の巧ま1こ助する餐まが萬ました巧合に ErmillZl 己巧されます， 

’ U -，| 闻)無巧なデ-5の受语 


エラ-, 

が利の巧ち1巧するエラ-が萬ました巧合に Email に己おされます， 
_ SS £ J 田)メぞ凡 S 

インターフエースの!!# 

をま1 

因 

— ft 1 -1 ン9-フェ-ス顶する餐まが発をしたおさに Emeill 城ちされます • 
'以 -1 抓》巧なレ wb -ドのスイッ巧甲下 

-OI 丫ソ5—フェース1立 H するエラーウ满をした巧さじ Emeill 满おされます • 
な i 邮ネホワ-なラ- 

その化 


サーピス]-ルろ满ましがち合に Emailia 己技されます • 


0 K 」 戻る」 


②①で P じずると、それぞれで「詳細設走」画面が表示されまず。 

©の ステップ1で設走した各アドレスについて、 Email を通巧ずるを件を設をずること 
ができまず（ただし、商聞は1時聞刻みで〇〜48まででず)。 

广の 1 ィい I - N 

-通®対象のエラー種別を P じずると、を信を件ごとに「詳細設を」画 
面が表示され、 Email を信の発信遅延を設走できまず （1 時園は1時圍 
単位で〇〜48時園まで設をできまず)。 


(巧巧 a の普ま) 

ステッブ 1 で試ちした各アドレスについて、 Email を巧がするを件を設定することな;化ホます。 
ただし、 B う Pa 可か時間刻みで〇〜48までです0〉 

-_ 発信までの 巧を 

1〇__ I 時聞! 0 V : 分(半を故ミ） 

SfC 時固09の巧をはが時メールが発なされます， 

0 K 」 巧じる I 


-遅延時闇を設定ずることにより、長時闇発生し続けているエラーだけを 
通®ずることができます。 

-遅延時闇を「0時闇0分」じ設定ずると、エラーが発生ずると即時に 
Email が送信されまず。 

\_/ 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


〇 


©の 画面に戻る 

障害通®を件の設定内容をお認ずる場合は、 〇 の画面で[現在の設走一覧参照]をクリツ 
クしまず。 

確認が終了したら[閉じる]をクリックしてください。 



R ま 
レペル 

巧賠ミ fi 

f アドレス '' 

ァ F レス 2 

ァ F レス 3 

ァ F レス 4 

ァ F レス 5 

ち居ま巧 

ぞ蘭みな 
加 

玄麵めな 

mm 

ぞ M 巧な 
巧巧 

玄蘭みな 
»巧 

ぞ蘭巧な 
加 

を) i めな 
ぷ巧 

Efmil 7 F レスのまミ 

おし 

度技 S み 

- 

1 - 

- 

- 


餐る 

1 2 傅間ち 

24^ 間毎 


1 




エラ- 

24^ 間ち 

2销駐ち 





メンテすンスユニ•ホ 

吿る 

246$ 固ち 

24 B # 固毎 





エラ- 

2僻樹毎 

2傅恩ち 





用巧の抽巧 

がま 

2销樹ち 

248$ 間ち 





エラ- 

248# 固ち 

248# 間毎 





巧利中の用泌 

巧ま 

- 

248# 間ち 





エラー 

240# 間毎 

2傅度但 





フラッシコパモリ 

巧告 

248^ 間毎 

248^ 間毎 





巧利の巧巧 

苗ま 

248^ 間毎 

248^1 毎 





エラ- 

248# 間ち 

248^ 間毎 





个ソ。フェ-スのち巧 

苗ま 

- 

248^ 間毎 





エラ— 

248# 間ち 

248^ 間毎 





子の化 

エラ- 

248^ 間毎 

248^ 間毎 

L J 





ち后ま巧 

R ま 

レベル 

B ま g を 6 の 

mm 

B ま免ち6の 
» 巧 

ま寬ま6の 
3巧 

B ま免ち6の 
» 巧 

B ま g を 6の 
3巧 

B ま免ち6の 
» 巧 


巧告 

即時 


即時 

即時 

即時 

即時 


エラ- 

即時 

1 

即時 

即時 

即時 

即時 

メンテでソスユニ•ホ 

巧ま 

2時固巧 

] 

2時固な 

2時固巧 

2時固巧 

2時固巧 

エラ- 

即時 

] 

即時 

即時 

即時 

即時 

用巧の袖巧 

巧ま 

15がま 

] 

け々巧 

15々巧 

けがま 

15かま 

エラ— 

即時 

1 

即時 

即時 

即時 

即時 

か閒中の麵 

餐ま 

- 



- 

- 

- 

エラ— 

2時固巧 


2時風' 冷 

2時恩' 冷 

2時風' 冷 

2時恩' 冷 

フラッシュメモリ 

宙ま 



- 

- 

- 

- 

巧利の指 ま 

がま 



- 

- 

- 

- 

エラ- 

術間读 


術間な 

術間な 

2時固沒 

2時固な 


苗る 

- 


- 

- 

- 

- 


エラ- 

2時固な 


2時風は 

2時風は 

2時風は 

2時風は 

その化 

エラ— 

2時固み 

i 

2時固巧 

2時固な 

2時固な 

2時固な 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


^ 乃1 缔 1 - 

Email アドレスごとの障害通巧を件を比較ずる場合は、 0 の「障害通巧を 
件参照」リストボックスで、比較ずるアドレス（アドレス1〜アドレス 
己）を逞択ずると設走内容が表示されまず。 


ちま巧なを件を坚 

巧巧の g を-居を昭 I 


現を設定されている Email ぞ巧かする美件を、さアドレス毎にを暖することび化ホます。 
を賜、したいアドレスぞ涅巧してください。 




1 アドレス 1 v| 

1アドレス2 v| 



お 

レベル 

アドレス 

アドレス？ 


さ后爱# 

B ま免生6の 
巧 

B ま免ちちの 
脚 

抑 

ミ肖な品 

苗ま 

即時 

即時 

卜す一、ドラム扫ート IJ ッジ 

エラ- 

即時 

即時 

父巧むスュニ.* 

をを 

2時聞な 

2時間な 

ベルトユニホ、宝る坦 

エラ- 

がち 

即時 


餐を 

け9巧 

巧污巧 



エラ- 

即時 

即時 


け利中の用巧 

宙ま 


- 

たパーオーフン1化語まり 

エラ— 

消卧往 

2 時商な 

フラッシュぶモリ 

各を 

- 

- 


か則の;ミ巧 

餐を 

- 

即時 

でちをな印則 

エラ- 

2時固み 

2時間な 

イン 5— フェースの 

餐ま 

- 


ネホワ-ウ、ぶ巨 


エラ- 

2時固み 

2時面 巧 

その化 

エラ- 

2巧聞な 

2 時間巧 



設定を件の表の設走値をクリ、ソクずることで、通巧を件設をを変更ずるこ 

I とができまず。 _ J 


© [送信]をクリックする 

プリンクに設走値がを信、反巧されまず。 

W 上で設定は終了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ SNMP 設定 


SNM 簡定 


①— 


SNMP Ftead コミュニティのを至： 


巧しい SNMP Read コミュニティ：ド*; 

巧しい SNMP Read コミュニティの巧に;;^ 
入丸I 


このを去を在至することで .S 


巧大け半ち巧装す） 

( S 大15半田 S 史 5) 

:巧巧しヴル9のき巧！ 

を巧用したフルタのを巧を利巧できます. 


感 — 


:コミュニティのま去 


巧しし 、 SNMP Write コミュニティ:「が, 

巧しい SNMP Write コミュニティの再 r ^； 
入れI 


巧大けキ角巧おす） 


点大け半ち巧史ぞ） 


’St>M=>Wik おごテイ-は. S ル PS 巧用しヴ1心3め S 定を巧うとき iZiB まです， 
扣巧化は- public" ■です • 

このな壬モ里史す々ことで.S^M=^巧巧しだ7ル3のぉ去史Sを利阳でき3f^ 


_た关イ iy 去ゎ、水 I し飞 •でま内をぞ掛含する巧タコ3：「掛き」をげ下してくださ U 

、は IgJ ^ 午々ソこル J 塞ち内容をクリアする巧を；:はキャン它ルぞ巧下してください ♦ 


① 

SNMP Read 〕 ミュニティ 
の変更 

新しい SNMP Read 

コ^ュニテイ 

ま斤しい SNMP Read コミュニティを 
入力しまず。 

新しい SNMP Read 
コミュニティの再入力 

ま斤しい SNMP Read コミュニティを 
巧入力しまず。 

② 

SNMP Write コミュニティ 
の変更 

新しい SNMP Write 

コ式ュニテイ 

新しい SNMP Write コミュニティを 
入力しまず。 

新しい SNMP Write 
コミュニティの再入力 

新しい SNMP Write コミュニティを 
再入力します。 

③ 

階信] 

設走した内容をプリンク 

にを信、反巧しまず。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


■ SNMP Trap 


SNMP Trap 

ブリシトヴーパはブリンさのステータスびお化した B みこメッ它ージ (SNMP Tr が巧を 信す るための 霞 定ま巧うことびで 

きます。 

Trap はブリンタステータスを監視するためにほ用している SNMP ネットワークモニタリンヴユーティリティでき情できま 
す。 

( 1 ) _ ブリン 5Trap 或ち 

SNMP ネット ワーク 与 二5 &ン兄 ーテイ巧 ィ爲ブ5 ン でさる巧に兵。 

だ•づ 1. づリ 'ノ 々Trap コミュニティを設定 

巧冷は巧巧化のままほ南してください。 

ブリンタ Trap コミュニティを設定： [public ]« 大31半ち？?巧ミ） 

スゴ，ブ 2. づリ 'ノ 々Trap アドしス绍宝 

Trap ぞ巧なする巧まとなる偶おの IP アドレス5件ぞ記定することが化ホます。 

アドレス 1 日. D. 日 k 销が制 W : 192.1 的. 99.99 

アドレス2:に' O'O'O I 

アドレス3:巨.0.0 .0 I 

7ドレス4:を0.0 .0 I 

アドレス5:区.日. 0.0 I 

だづ 3. づリ 'ノ 々Tw o#l •きを件 J を舌 

ステッブ2で設定したさアドレスについて、 Trap ぞ巧なするを件を設定することび化ホます。 


さ信ま件 

アドレス 1 

アドレス 2 

アドレス 3 

アドレス 4 

ア F レス 5 

fTiw 送桂 i 巧 


フ1/ノ 3S 坦お 

□ □ □ □ □ 

1 不正 Tw 吞ち 

□ !□!□□□ 

わラ *0 

1 ° 

1 □ 

□ 

□ 

□ 

巧ラ'ノ 

1 □ 

i □ 

□ 

□ 

□ 

巧巧なし 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

用巧ジクム 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

|扫パーオーフン 

1 a 

, □ 

□ 

□ 

□ 

フ IJ ン5エラー 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 


© ' 一 /を y 去. h 、, ゎ1し 0 をモド]ををを f 含するち夕こは「を语」を}甲 T して < ださい。 

しな 1 旨乂 こか だル u をぞ內辩クリアするち合にはキ的它ルを巧下してください。 


① 

プリンタ 

T r 0 p 設定 

ステップ1 

プリンタ Trap 

コミュニティ名)設疋； 

T 旧 P 発行時のコミュニティ名を設をし 
まず。 

通常は初期値のまま使用して<ださい 
(半ち英数31文字 W 巧)。 



ステップ2 

プリンク Trap 
アドレス設を 

Trap 発行先の IP アドレスを設走しまず。 
己件まで設走ずることができまず。 



ステップ3 

プリンタ Trap 
送信を件設定 

ステップ2で設走したをアドレスについ 
て、 T 旧 P を通巧ずるを件を設をしまず。 

② 

措信] 

設をした内容をプリンタにを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ IPP (基本的な設定) 


「 IPP 」 メニューの 「設定」をクリックずると表示されまず。 



IP 喘定 


①一 

を本めな訪ち 



IPP :ち巧 1 V 

IPP をほ用してが届げるとき 1 ま、みの L ザれかぃ ,。. //YYY YYY YYY yw /• 

の U 贿该用してください。: http.//xxx.xxx.xxx.xxx/,pp 

http://XXX.XXX.XXX.XXX ：xxx/ipp 

昔巧昔からの法おまま:1 民文 12? 半ち英数ぞ) 津 

感 — 
③/ 

" 送信] [^ン 

rriv 変ま内容をさ悟する巧合こは r さ信」ぞ巧下してください。 

吏‘ち巧容ぞクリアするち合こはキャン t ルを巧下してくださし 1 。 


① 

基本的な設定 

IPP 

IPP EP 刷の有タカ/おタカを設定しまず。 

管理をからの 
連絡事項 

管理者からの連絡事項を入力しまず。（半角英数127文 
字 li (内） 

入力された内容のお認は[ステータス]クブの「ネッ 
トワーク詳細情報」の IPP ステータスに表示されまず。 
ヴ参ぉ「[ステータス]クブ」「ネットワーク情報」 
に40ページ）参照 

② 

階信] 

設定した内容をプリンタにを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


I IPP (認証の設定） 

「 IPP 」 メニューの 「認誌」をクリックずると表示されまず。 


IP 嘴定 


① ■ 


龍を [none v]3 


もし記 i 正を 「b が icji こ設定したときは、 W 下の r ユーザーを J と r バスワード J ぞ設定して下さい。 
またみのです列は「ユーヴーる」としてほ巧しなし巧下さい e 「；、；、"、 を 、<、=、>、 ？J 
r ユーヴーる J と r い‘スワード J ををてクリアする巧含 jr をてかア J ポタンを巧下してください。 


② 

③ 



① 

調証の設定 

認話 

none または basic を設走しまず。 

「 basic 」 を設走ずる場合は、プリンクのプ□パティの 
設定が必要でず。 




ヴ参照 「IPP EP 拓 U の設を」「アカウントの使用につい 
て 〔Windows XP / Vista /7 /Winclows 

Server 2003/2008 ( R 2 W 外）のみ対応）」 
(104 ページ）参照 



ユーザーを、 
パスワード 

IPP EP 刷を許可ずるユーザーを（半角英数63文字 W 
内）とパスワード（半角英数16文字 W 巧）を設走し 
まず。 

最大50まで登録できまず。 



[全てクリア] 

認証の設定リストじ入力した内容をずべてクリアし 
まず。 

③ 

階信] 

設定した内容をプリンクじを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


，> [ジョブリスト]タブ 


[ジョブリスト]タブでは、プリンクが受信している EP 刷ジョブの一覧およびジョブキューページ 
を設定できまず 

[ジョブキュー]ページでは特走の印刷ジョブを指定し、削除ずることができまず。 



メニュー名 

機能の概略 

① 

ジョブキュー 

ジョブキューページの設ををしまず。 

ヴ参照「ジョブキュー」 （274 ページ）参照 


■ ジョブキュー 

①- ジョブキュー _ 

づリンさびを信しているげ刷ジョブの一居をを示することび化ホモす。また、ぶ至であれば、特定の En 刷ジョブをち 
まし、肖り除することび化ホます* 

ジョブキューま示巧目訪ミ 

ステ V づ1ジ3ブキュ ー I こべージ I こま。よ-い巧目ザ巧侃，て〈ドさい。 

巧目を巧加する巧さIこ13、巧加ボタン、巧目を肖||除する巧夕こは肖り除ボタンを巧下してください。 



ステッづ 2. 巧〈ボタ'ノザ巧下してくださししジ g づキューべージがま S3 れホす。 

@ f ロイ 心-、, ゎ II 、 ジ 3 ブ U ストページぞまモするちをにはけ月く」をけ T して（ださし 

\ J ， jA がソ。レ J 更’ぞ巧容ぞクリアする巧合こはキャン t ルを押下してください。 


① 

ジョブすュー ジョブキュー 

表示項目設定 

ジョブキューページで表示ずる項目を[追加 >>] 
ボタン、 [<< 削除]ボタンで違択しまず。 

② 

[初期設走] 

クリ、ソクずると初期設をじなりまず。 

③ 

[ずべて削除] 

選択した「表示項目」をずベて削除しまず。 

④ 

[開く] 

ジョブキューページを表示しまず。 

⑥ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


参ジョブキューページ 

[開く]ボクンをクリックずると、次のようなウィンドウが表示されまず。 
(※画面は、ずべての項目を表示した例でず。） 



① 

キャンセル 

口し、ジョブキャンセルをクリック 
ずると、ジョブ（印刷）をキャンセル 
しまず。 


② 

ドキュメント 

を 

受信している EP 刷ジョブのファイル 
名)を表71^しまず。 

例） Microsoft Word Test.doc 

③ 

ジョブ状態 

ジョブに対ずるプリンクの状態を表 
71^しまず。 

表示 ： 意巧 

free :ホ処理 

preinterpreting :先読み中 
waiting :編集待ち 

processing :編集中 

processed :編集完了 

printing :印刷中 

canceling :キャンセル中 

finished :終了 

④ 

つンピュー女 
を 

EP 刷ジョブのを信元の Windows にき 
録しているコンピュータをを表示し 
まず。 

例） FMV-XXXXXX 

⑥ 

ユーザーを 

EP 刷ジョブのを信元の Windows にき 
録しているユーザーをを表示しまず。 

例） Fujitsu 

⑧ 

ジョブ種類 

ジョブの種類を表示しまず。 

表示 ： 意巧 

local :設定!内容、フォント 

リスト、 エラー □ グ、 
またはテスト巧刷 
normal :通常印刷ジョブ 
unknown :未定ジョブ 

⑦ 

印刷;'まみ面数 

EP 刷;'まみのページ数を表示しまず。 

例）己 

⑨ 

送信時間 

EP 刷ジョブのを信開始時圍、日付を表 

例） 17:19:09 2005/02/27 

⑨ 

送信ポート 

EP 刷ジョブのを信ポートをを表示し 
まず。 

例） FJLPR01 

⑩ 

[ジョブキャン 
セル] 

クリックずると違択したジョブをキャンセルしまず。 

⑩ 

皮ま斤] 

クリ、ソクずると最新の情報に更新しまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% [セキュリティ]タブ（管理者モードのみ） 

[セキュリティ]タブでは、使用しないプ□トコルの停止、 IP アドレスによるプリンクへのアク 
セス制限、管理者用パスワードの設定/変更をずることができまず。 



メニユー名 

機能の概略 

① 

プロトコル ON/OFF 

使用しないネットワークサービスの停止を設走しまず。 

巧参照「プ□トコル ON/OFFI (277 ぺージ）参照 

② 

IP フィルクリング 

IP アドレスじよる巧刷/設定のアクセス制限をずるかしない 
かを設定しまず。 

巧参照 「 IP フィルタリング」 (278 ページ）参照 

③ 

パスワード設を/変更 

管理るのパスワ ー ドを変更しまず。 

巧参,照「パスワードの設走/変更」 （282 ページ）参照 


①②③ 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


国 プロトコル ON/OFF 


①一 

ブ□トコル ON/OFF 

^ サービス 


Web サービス（ボート S 号: 80 ): 1 ち巧 マ J ■畑; S 定すると、フラウヴ巧由でのアウ t スがでがくな巧;す. 

IPP ヴ-ビス体-巧号；畑）： 1 ちな! こ J 

SNMP サービス： 1 ちみ こ] 


ボート宙ち 

成 

これらのポートををは、すでにほ巧中のもの 1 こはま:をできません。 

Web : |80 (1-65535) 

SMTP : |25 (1-65535) 

恃院する SMTP ブーバのボート#号とありせてください。 

'lu'sY レ.、，-.. |\ をを巧容をを f 言するち夕こは r を ffj を} 申 下•して<ださしレ 

④' 

圓 木、 し L ル リ を至内容をクリアする巧含にはキャンたルミげ下してくだなレ 


① 

サービス 

Web サービス 

Web サービス (Color Printia LASER Internet Service ) 
の有タカ/無タカを設定しまず。 

本サービスをおタカにした場合、 Web ブラウザでプリンタ 
の URL を指定したときに「404 Not Found 」 と表示され 
Web サービスが利用できなくなりまず。 

設定を元に戻ず場合は、プリンクのオペレータパネルか6 
操作ずる必要がありまず。 

IPP サービス 

IPP サービスの有タカ/無タカを設走しまず。 

SNMP サービス 

SNMP サービスの有タカ/無タカを設走しまず。 

② 

ポート番号 

Web 

Web のポート番号を設をしまず。 

SMTP 

SMTP のポート番号を設走しまず。 

③ 

階信] 

設定した内容をプリンタにを信、反巧しまず。 

④ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ IP フイルタリング 


IP フィルタリング 


①一 

②一 


スモッづ 1 .IP つィル勺 ijv ザの i を定 

IP フィルタリング：な イ I 

は活!) IP フィル》リングをち測こする t ステッブ2で設定したお固 W かの IP アドレスのホ 
ストからのアクセスぴ一切できなくなります。 

ステッづ 2. IP アドレスの拓巧!巧 i を吉します。 

IP アドレスをほ用して、か刷/設定を i キ巧する木ストの巧固を入力して下さい。 

IP アドレスは、■•"で区切られた半角の数ぞぞほ用して下さい。（例:123.45 .6.0) 

IP アドレス O . O . O.O の入力はできません。 

IP アドレスの拉囲が重なった巧さ、「语先度」の音いアドレス巧囲の設定び值モされます。 

去た' ステッブ2の}旨君こ関わらず、か剧/試ミび巧おな音巧者アドレスをステツカで設定できます。 


頃先度 アドレス範囲の巧ち 

IP アドレスの巧固 

Efl 刷 

設定 

巧化アドレス が了アドレス 

ほ 

1 

10.0 .0.0 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


2 

10.0 .0 . 日 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


3 

10.0 .0.0 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


4 

10.0 .0.0 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


已 

lo.o.o.o 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


6 

10.0 .0 .日 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


] 

lo.o.o.o 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


8 

lo.o.o.o 1 

lo.o.o.o I 

□ 

□ 


9 

lo.o.o.o 1 

lo.o.o.o I 

□ 

□ 

ち 

10 

{ O . O . O.O 1 

lo.o.o.o 1 

□ 

□ 


アドレス巧邸卜のを示/すが 

[\ ( が表示 設定とアドレス巧因パーのをの巧な 


ち巧ち巧- ■ 
ち巧蜘 ■ 
醜觀- ■ 
獻 fm 


③一 


スモッづ 3. 芭巧岩 • iP アドしスのほ巧 

营巧をの IP アドレスを IP フィル5リンヴの巧をホとすることぴできます。 

登绿できる皆巧をの IP アドレスは1つだけです6 

ブロキシ等ぞ径をしてブリンタじアク它スしている巧を、 r あなたのホストの IP アドレス J として、経おしている视 
おのアドレスげ表示されます。 

したがって、あなたのホストのアドレスと、ま示されている「あなたのホストの IP アドレス」がちなる巧合があり 
ます。 

「設定される管巧を IP アドレス J に巧もを緑しむいちさは、ステッブ2の設迅こよっては、ブリンタにまったくアク 
t スできなくなることげあります， 

肯巧をの IP アドレスを登録したくない巧を13、 r 設定する营巧をの IP アドレス J の制をお曲こして下さい， 


登録されている言巧者 IP アドレス； O . O . O.O 

あなたのホストの IP アドレス； XXX . XXX . XXX-XXX 
設ちされる官巧き " IP アドレス；に 0.0.0 


(6) 【送 情 又 キサン它 ル) 

の^^ 


ま:ぞ巧容をち悟する巧さ I こは r さ信」ぞ巧下してください。 
をち巧容ぞクリアするち含こはキ中ンかレを巧下してください。 


278 























































































オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


① 

IP フィルタリングの設定 

IP フィルクリングの有タカ/無タカを設走しまず。 

設をを有タカにずると、設走した範囲 W 外の IP アドレスからの 
アクセスができなくなりまず。 

設定を有タカにした場合、 IP アドレスの範囲を設走ずるあ要が 
ありまず。 

② 

IP アドレスの範囲を設走 

優先度 

IP アドレスの範囲が重なった場合じどちらを 
優先ずるか設定します。 



アドレス範囲 
の番号 

アドレス範囲の番号を表示しまず。 

最大10まで範囲を設定できます。 



IP アドレス 
の範囲 

開始アドレス 

アクセスを許可ずる 

開始 IP アドレスを入力しまず。 




終了アドレス 

アクセスを許可ずる 

終了 IP アドレスを入力しまず。 



印刷 

印刷を許可ずるかしないかを設走しまず。許可 
ずる場合に P じしまず。 



設定 

設をを許可ずるかしないかを設をしまず。許可 
ずる場合に P じしまず。 

③ 

管理者 IP アドレスの保存 

管理者の IP ァ 
しまず。 

ドレスを IP フィルタリングの対象外として設定 

④ 

[アドレス範囲バーの表 
示/更新] 

クリックずると設定した IP アドレスの範囲をアドレス範囲 
バーとして色別に表示しまず。 

⑥ 

[非表示] 

アドレス範囲バーを非表示にしまず。 

⑧ 

階信] 

設定した内容をプリンクに送信、反ゆしまず。 

⑦ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


•プリンタへのアクセス制限 （ IP フィルタリング）をしたいとき 


〇 

© 


「 IP フィルタリング」をクリックする 


「 IP フィルタリング」の設定を「有効」にする 


IP フィルタリング 


ぶテ di . IP つィん 々 U ' ノヴの i をち 


IP フィルタリング:[ち》力 


な’主意!) IP フィルタリングをちかにすると、ステッブ2で設定したお图 W かの IP アドレスのホストから 
のアク12スび一切できなくなります《 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


© 


プリンタへのアクセスを許可する IP アドレスの範囲を設定し、印刷/設定を 
許可するかどうか設定する 


巧刷：印刷が可能でず。 

設定 ： Internet Service からの設定および変更が可能でず。 

(例：192.168 .0.0 〜192.168 .0.10: 印刷/設定許可192.168 .0.11 〜192.168 .0.50 : 
印!刷/設定拒否、192.168 .0.51 〜192.168 .0.100 :巧刷許可の場合） 


ステッづ 2. P アドしスの巧巧!ぞ設ちします。 

IP アドレスをほ巧して、か刷/設をを許巧する木ストの範囲を入力して下さい。 

IP アドレスま、"."で区切ろれた半巧の数すミほ用して下さい。（例:123.45 .6.0) 

IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 

IP アドレスの醉固げ重なった巧合、「場先度」の髙いアドレスお固の設定が语ホされます。 

また、ステッブ2のお定じ關むらず、印刷/設定び巧をな昔巧ちアドレスをステッブ3で設定できます。 



广巧 I 綺 ド! - N 

-印刷/設定を許可ずるホストの範囲を IP アドレスを使用して、入力し 
て < ださい。 

- IP アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用して < ださい。 

- IP アドレス0.0.0.0は、入力できません。 

- IP アドレスの範囲が重なった場合、「優先度」の高いアドレス範囲の設 
定か’優先されまず。 

-ステップ2の指をじかかわ6ず、 EP 刷/設走が可能な管理者アドレスを 
ステップ3で設をできまず。 

_ 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


〇 


[アドレス範囲パ'-の表示/更新]をクリックする 

設定を行った IP アドレスの範囲が正しいかどうかお認しまず。 

IP アドレスの範囲を修正したい場合は、該当ずる IP アドレスを入力し直してください。 
再度 IP アドレスの範囲をお認ずる場合は、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリック 
しまず。 


アドレス«囲バー 


W 下のバーは、ステッブ2 
で I ミちした巧巧を示してい 
ます。 


J 53.253 J 55.255 



届たち 

アドレス扣固のま号 

IP アドレスの巧回 



か刷 

設定 

剛巧ドレス 



が了アドレス 



あ 


1 1192.168 .0.0 



1192.1 68.0.10 



囚 

囚 



1 1192.168.0.51 



h 92.168.0.1 00 



囚 

□ 



1 lo.o.o.o 



lo.o.o.o 



□ 

□ 



1 lo.o.o.o 



lo.o.o.o 





1 lo.o.o.o 


1 

lo.o.o.o 



□ 

□ 



1 lo.o.o.o 


1 

lo.o.o.o 



□ 

□ 



1 10.000 


1 

lo.o.o.o 



□ 

□ 

n 


1 10.000 


1 

[o.o.o.o 



□ 

□ 


1 10.000 


1 

[o.o.o.o 



□ 

□ 

音 

10 

1 lo.o.o.o 


1 

lo.o.o.o 



□ 

□ 


アドレス巧囲パ-の表示/更巧 


が表示 


設定とアドレス巧因 I 、-一の色の M な. 

が利をまを 
ち巧ち効 
ち助》功 
ii 効ち 讶圓 
■巧■効’~ 


送イ旨 L キャンた J レ I 


亥ち巧客をさ悟する巧タコ3「掛 ri ぞ巧下してください* 
ミち巧否をクリアする巧をこはキャン它ルを押下してください。 


© 


「設定される管理者 IP アドレス」の値を必要に応じて設定する 


© 


广の 1 ィ I ド! - 'x 

「管理を IP アドレス」として何も登録しない場合は、ステップ2の設走に 
よっては、プリンクにまったくアクセスできなくなることがありまず。 

v _/ 

「ステップ1」から「ステップ3」の設定を確認し、[送信]をクリックする 

プリンタじ設走值がを信、反巧されまず。 

じ(上で IP アドレスじよるアクセス制限の設走は完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


国 パスワードの設定/を更 


パスヮード設を感ま 

(1) _ を3电のバスワードをホ去できます。 

巧しい音巧者のバスワ—ド： P *********** 巧大け半ち g おミ） 

巧しいバスワ-ドの再入力： P *********** お大けキち英おす） 


_た# ィ iY 去 h 、 v 4^ il ， 、 まま巧をぞ掛言する巧タコ3「掛 tJ を巧下してください。 

心さ 1旨 A 午マこル J まま内容をクリアする巧合にはキホンたルを巧下してください。 

感^^ 


① 

管理者のパスワードを変 
要できまず 

新しい管理者のパス 
ワード 

ま斤しい管理をのパスワードを入力し 
まず。 

新しいパスワードの再 
入力 

ま斤しいパスワードを再入力しまず。 

② 

階信] 

設走した内容をプリンタ 

にを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


•パスワードを変更したいとき 


〇 

© 


「パスワード設定/変更」をクリックする 

「管理者のパ スワー ドを変更できます。」で新しいパ スワー ドを入力する 


「新しいパスワードの入力」じ新しいパスワードを入力した6、確認のため、「新しいパス 
ワードの再入力」に再度同じパスワードを入力してください。 


パスワード設定/^更 


をさ#のバスワードぞ巧更できます。 

的しい菅巧をのバスワード : E 
巧しいバスワードの巧入力 : E 


Jc 民大け半を巧みす） 
]» 大1日半を巧みぞ） 


© 


[送信]をクリックする 

プリンタに設定値がを信、反巧されまず。 


W 上でパスワードの変更は完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


% [メンテナンス]タブ（管理者モードのみ) 


[メンテナンス]クブでは、プリンクの各種設走の印刷、プリンクの巧起動などを行いまず。 




メニュー名 

機能の概略 

① 

再起動/初期化 

プリンタ、プリンタのネットワークの再起動、プリンタ設定の 
初期化をしまず。 

ク参照「再起動/初期化」(284ページ）参照 

③ 

LAN の規模の設定 

LAN の規模を設走しまず。 

ヴ参照 「 LAN の規模の設走」 (285 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


■ 再起黄!/初期化 


再起吾]/初期化 


ブりンさの再起か 


0 ブリンさを再起わします。 

ブリンタのメモリに巧る巧剧ジョブは;’肖モされます* 

ブリンさぞ再担めするたのこは、ラジスボタンをチ: L ックして、「を悟 J ボさンを!申下して下さい。 

ネットワークの再€巧 


〇 ブリンさのネットワークを巧起れします。 

現なのブリンさとの巧裔け切がされます。 

ブリンタのネットワークを再起れするたのこは、ラジ3ポタンをチパクして、「さ信」ボタンを巧下して下さい。 

(3) - ブリンタのな巧化 

〇 ブリンさの設定を巧巧化します6 

巧期化するたのこは、ラジオボタンをチ: L ' ソクして、 r 掛畜 J ボタンを巧下して下さい e 


{が とゎ、 J ゎ11 r 、 变ま内容をを情する巧タコ sr を悟 J をけ下してください。 

とすマゾこ ル^ まミ内容をクリアする巧合にはキャンたルを巧下してください。 

⑤ 


① 

プリンタの再起動 

プリンクを再起動 
しまず。 

プリンタを再起動ずる場合に f じしまず。 
再起動時にプリンタのメモリにある印刷ジヨ 
ブは削除されまず。 

② 

ネツトワークの再起 
動 

プリンタのネット 
ワークを再起動し 
まず。 

プリンタのネットワーク設走だけを再起動ず 
る場合に f じしまず。 

③ 

プリンクの初期化 

プリンタの設をを 
初期化しまず。 

プリンクの設走（ネットワーク設を）をずベ 
て初期化ずる場合に f じしまず。 

④ 

惜信] 

f ? にした内容をプリンタじ送信、反映しま 
ず。 

⑥ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


國圖國 

■ プリンタの再起動、ネットワークの再起動中は再起動が完了するまで 
Internet Service は利用できません。 

-プリンタのネ刀期化を巧った場合は、プリンタの IP アドレスなどを再 
設定するまで Internet Service は利用できません。 


①—— 
②— 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


■ LAN の規模の設定 


© - LAN の規模の設定 


LAN : 「苦巧 V 圍 

巧巧は r 普•巧 J に設定して下さい。 

ブリンタぞ小巧樓の LAN に巧巧している用さ、り、巧觀に設定して下さい。ブリンタのネットワー 
ク巧掃がより 快巧になります。 

'八 と h 、/ hll , 飞 まち巧ををき情する巧含こは「き ff 」 ぞ巧下してください々 

げ1乂辛 心。レ J 変まの容ぞクリアする巧含こはキャン它ルぞ巧下してください。 


① 

LAN の規模の設定 

LAN 

普通またはか規模を設定しまず。 

普通：通常は、この設定を使用してください。ス 
パニングツリー機能を持つ大規模な LAN じ 
も対応しまず。ただし、コンピュークが2、 

3台の小規模な LAN に接続ずるとプリンタ 
の起動時聞が長 < なりまず。 

小規模：コンピュークが2、3台の小規模 LAN か6 
大型の LAN まで対応しまず。ただし、スパ 
ニングツリー機能を持つ HUB に接続した場 
合に巧率よ <動作できない場合がありま 
ず。 

② 

措信] 

設をした内容をプリンクじを信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% [リンク]タブ 


[リンク]クブでは、プリンタじ関ずる URL や管理者の設定した URL への、 J ンクを表示できまず。 
管理をモードでは「サポートリンク」の編集やま斤たじ「その他のリンク」を5件まで登録できまず。 


ユーザー モード 管理をモード 




メニュー名 

機能の概略 

① 

リンク 

リンクの一覧を表示しまず。 

③ 

リンク編集メニュー 

リンクメニューで表示されるタイトルをと URL を編集しまず。 


■ リンク 

クリ、ソクずると、あらかじめ指をされた URL ヘリンクしまず。 
ドライバのダウン□ー ド、消耗品のを文などが設をされていまず。 



286 























オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ リンク箱集メニュー（管理者モードのみ) 


の- リンクお集メニュー 

^ リンク おま ^ ニューけ、 W 下の巧百に： n して巧号み URL さし 1;. .クモに i をミす 5 こと ;:1’’ できます。 

URL ミ己入刚 ; http://www.abc_co.com/ 

サポートリンク _ 

URL (最大 255 半ち巧なす） 

ドライバダウンロード:臣け 口// www.fmworldn が / biz/fn] 

テクニカルサボート [hU()://www.fmworldn が / biz/c^ 

消巧品の ;' 主ス:卜 ttps://wwvv.coworco.com/sen 
お品 ' 宿が : Iht ホ :// www.fmworldnW/biz/fW 
吉± 巧のホ — ムぺ — ク Ih け p://jp.fu が su.com/ 1 

その他のリンク 

5 ブト ル (#5:4 日 半ち S 宇） URL ぶ 六255 半^ S 宇) I 

その化の U ンク 1:1 ] [ 

その化のリンク I I ■ 

その化の U ンク 3:1 ] [ 

その他の U ンクも [ I I : 

その化のリンク 5:1 ] 「 


ご^ん. 、'レ.， \ ~まを内容を掛言する知には7掛 n を巧下してください。~ 
料 己 人が り。レ J 巧ミ巧客をクリアする巧タコまキャン它ルぞ巧下してください。 


設定できる項目は々のとおりでず。 


① 

リンク編集 
メニュー 

サポートリンク巳件 

URL を目件まで設定できまず。 URL は1〜255 
文字の半角英数字を入力してください。 

その他のリンク目件 

タイトルと URL を已件まで設定できまず。クイ 
トルは1〜40文字、 URL は1〜255文字の半 
角英数字を入力してください。 

② 

措信] 

設走した内容をプリンクに送信、反巧しまず。 

③ 

[キャンセル] 

変更内容をクリアしまず。 


「サポートリンク」では URL の編集ができまず。 

「その他のリンク」では、クイトル/ URL の編集ができまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 
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务巧ぞ 

こんなときには 



この章では、プリンタドライバ、添付ソフトウェ 
アに関するトラブルシューティングや留意事項 
について説明します。 


ソフトウェアに関するトラブルシューティング.…290 
セットアップ時のトラブルシューティング . 290 

運用時のトラブルシューティング . 298 

FUJITSU LPR ユーティリティ使用時のトラブル....304 

LPR ポート使用時のトラブル . 305 

Color Printia LASER Internet Service 使用時のトラブル ..... 306 

カラーデーク印刷時のトラブル . 312 

ソフトウェアに関する留意事項 . 313 

Windows をアップグレードする場合 . 313 

Windows NT 4.0/2000/XP/Vista/7/Windows 

Server 2003/2008 環境で使用時の留意事項 . 314 

Citrix 製品および Windows 夕-ミナル環境で饼拥じついて…315 

プリンタ接続形態 . 31 已 

その他の留意事項 . 31 已 












オンラインマニュアルソフトウェア編 



セツトアツプ時のトラブルシューテイング 


プリンタをセツトアップずるときじ発生ずる問題と、その対処ち法について説明しまず。 


■ プリンタドライバのインストール中に警告ダイアログが表示 
された 

プリンクドライバのインストール中に、警告ダイア□グが表示されることがありまず。ここでは、 
を意があ要な W 下の現を（メッセージ）じついて説 S 月しまず。 

《現象1》 

「 Windows の CD - ROM を挿入してください」というメッセージが表示された。 


《対処》 

製造元とモデルの選択ダイア□グで[ディスク使用]をクリックせずに一覧か6プリンタを違択 
してインストールしようとずると表示されるメ 、ソ セージでず。 

インストールをキャンセルして、再度、プリンク添付の CD - ROM からプリンタドライバをイン 
ストールし直ずことをお勤めしまず。 


厚参照 「第2章ネットワークを利用しないプリンタの接続」 （25 ぺージ）参照 
のを殺 「第3章ネットワークを利用したプリンクの接続」 （49 ページ）参照 

《現象2》 

[バージョンの競合]または[ファイルの上書きお認]や、「このコンピュークじは、よりま斤しい 
バージョンのドライバが既にインストールされていまず。」というメッセージが表示された。 

《対処》 

現在インストールされているものより古いバージョンのプリンタドライバ、あるいはプリンクドラ 
イバが使用ずる共通のモジュールをインストールしようとしたときに表示されるメッセージでず。 
[はい]をクリックして、現在のファイルをそのまま使うようじしてください。 

《現象3》 

「プリンクが接続されているサーバじは適切なプリンタドライバがインストールされていません」 
というメッセージが表示された。 

《対処》 

クライアントの 0 S ( Windows ) 用のプリンクドライバが、サーバ側に追加（または代替）イン 
ストールされていない状態で、クライアントからサーバ共有プリンクのドライバをネットワーク 
インストールしようとしたときに表示されるメッセージでず。 

いったんインストールを中断し、サーバに追加（または代替）ドライバをインストールしてか6 
クライアントでネットワークインストールを行うか、クライアント側で CD - ROM せらプリンタ 
ドライバをインストールして<ださい。 

サーバ側に追加（または代替）ドライバをインストールずるち法、およびクライアント側でのプ 
リンタドライバのインストール方法については、「第4章プリンタ共有の設走」 （107 ページ） 
を参照してください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ U 泌インターフェースのときにプリンタが検出されない 

《現象》 

最初にプリンタとパソコンを USB インクーフェースで接続したところ、「デバイスドライバーは 
正しくインストールされませんでした」と表示された。 (7/2008 R 2) 

《対処1》 

7/2008 R 2 の場合、プリンクドライバをインストールずる前にプリンクとパソコンを接続してい 
ると「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした」というメッセー 
ジが表示されまず。その場合は、々の手順でプリンクドライバをインストールし直してください。 

管理を権限を持つたユーザーでログオンします。 

添かの CD - ROM をパソコンにセットする 

インストーラの「メインメニュー」画面が表示されまず。 


〇 

© 


广乃 I ィ I ド i -\ 

-インストーラの画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ□ーラで 
CD - ROM の内容を表示し、一番上の階層にある 「 XLSTART . EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 

- Windows Vista /7 /Winclows Server 2008の場合自動再生時や 
「 XLSTART . EXE 」 をダブルクリックしたときに、「自動再生」ウィンド 
ウが表示されます。実行されるプ□グラムが 「 XLSTART . EXE 」 である 

ことを確認し、 「 XLSTART . EXE の実行」をクリックしてください。 

V _ J 


© 「 USB でプリンタを使用する J を選択する 

「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「はい」をクリックしまず。 

「 Windows セキュリティ」ウィンドウが表示された場含には、「このドライバーソフト 
ウェアをインストールしまず」をクリックしまず。 


〇 

© 

© 

な 


インストール処理が完了するまで（コマンド'プロンプトの画面が閉じるまで） 
待ちます 

プラグアンドプレイの準備が完了したことを示すメッセージが表示され 
ます。 

「スタート」一「デバイスとプリンター」の順にクリックする 

「デバイスとプリンター」フォルダの何もない部分でちクリックし、表示され 
た一覧から「デバイスマネージャー」を選ぶ 

「デバイスマネージヤー」ウインドウが表示されまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


iiP 「ほかのデバイス」の下にある 「FUJITSU XL - xxxx 」（ XL - xxxx はプリンター 
名）を選び、右クリックでメニューを開いて、「ドライバーソフトウェアの 
更新」を選ぶ 



& 「ドライバーソフトウェアの更新」ウインドウで、「ドライバーソフトウェ 
アの最新版を自動検索します」をクリックする 

プリンタードライバーのインストールが完了したら「閉じる」をクリックする 

「デバイスとプリンター」フォルダーにプリンクーアイコンが追加されていれば、プリンクードラ 
イバーのインストールは完了でず。 
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オンラインマニュアルソフトウエア編（運巧編） 


《現象》 

ネットワークの共有サーバ上に置いてあるプリンタードライバーから直接セットアップを起動し 
た場合に、セットアップメニューから [ USB / パラレルでプリンクを使用ずる]をクリックずる 
と、「スクリプトの読み込みに失敗しました（□グオン失敗)。」というエラーが化る場合がある。 

《対処1》 

サーバ上のファイルへのアクセス権限が不足している場合などじ、セットアップの起動に失敗ず 
ることがありまず。この場合には、 W 下のいずれかのち法で巧度セットアップを起動してくださ 
い。 

-一度□一カルのパソコン上にプリンクードライバーをコピーしてから、セットアップを起動ず 
る。 

セットアップを起動ずる際に、アイコンをちクリックしてメニューを開き、「管理者として実行」 
を選択してセツトアップを起動ずる。 



《現象》 

USB インクーフェースでプリンタドライバをインストールずる場合に、ま斤しい八ードウェアが検 
化されない (Windows 98/ Me / 2000 / XP/Vis ね/ Windows Server 2003/2008 ( R 2 W クト)）。 

《対処1》 

々の点を巧認してください。 

-プリンクの電源は入っていまずか 
プリンタの電源を入れて<ださい。 

r 参照 『取扱説明書』「第2章プリンク本体の設置」「電源の投入」参照 

.USB ケーブルの規格は合っていまずか 
USB 1.1 または 2.0 に準拠したケーブルを使用してください。 

- USB ケーブルは正しく接続されていまずか 
USB ケーブルが正しく接続されているかお認してください。 
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『取扱説明書』「第2章プリンク本体の設置」「ケーブルの接続」参照 


Windows 95/3.1 から Windows 98/ Me じアップグレードしましたか。 

Windows 95/3.1 か6 Windows 98/ Me にアップグレードしたパソコンでは動作保11できま 
せん。 

Windows 98/ Me をクリーンインストールしたパソコンを使用してください。 


-パソコンは USB じ対応していまずか。 

デバイスマネージャで USB コント□ー ラが表示されるかお認してください。 

お使いのパソコンが USB に対応している場合は、[デバイスマネージャ]ダイア□グじ USB の 
ホストコント□-ラと 「 USB ルート八ブ」が表示されまず。 



[デバイスマネージャ]ダイア□グは、次の操作で表示しまず。 

- Windows 98 /Me 

[マイコンピュータ]-[コント□-ルパネル]-[システム]-[デバイスマネージヤ]タブ 
を開き、[ユニバーサルシリアルバスコント□ーラ]の下をお認しまず。 

' Windows 2000 

[マイコンピューク]-[コント□ールパネル]-[システム]-[八ードウ エア] タブを開 
き、[デバイスマネージャ]をクリックして[デバイスマネージャ]ダイア□グを開き 、 [USB 
(Universal Serial Bus ) コント□—ラ]の下をお認しまず。 

- Windows XP/Windows Server 2003 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プリンタとその化の八ードウエア]を開き、「関連 
項目」の中から[システム]-[八ードウエア]-[デバイスマネーツャ]クブを開き、山 SB 
(Universal Serial Bus ) コント□—ラ]の下をお認しまず。 

- Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 (外） 

[スタート]一[コント□-ルパネル]の順にクリックしまず。「クラシック表示」になってい 
ない場合は「クラシック表示」をクリックしてか6、「デバイスマネージャ」をダブルクリック 
しまず。「続行ずるにはあなたの許可がを要でず」と表示された場合は[続行]をクリックし、 
表示されたウインドウで「ユニバーサルシリアルバスコント□ーラ」の下をお認しまず。 
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■ ネットワークにを続できない 

《現象》 

ネットワークに接続できない。 

《対処》 

々の点を巧認してください。 

-プリンク LAN ケーブルが抜けている、または抜けかかっていませんか。 

シャットダウンして電源を切り、 LAN ケーブルを差し込み直してください。 

. プリンク LAN ケーブルは正しく接続されていまずか。 

プリンクの電源を入れてから LAN ケーブルを接続ずると、ネットワークでお認できないこと 
がありまず。 

再度、シャットダウンして電源を切り、 LAN ケーブルを接続してから電源スイッチを [ I ] 側 
じ倒して電源を入れてください。 

■プリンタ LAN ケーブルの種類は正しいでずか。 

ツイストペアケーブルを使用してください。 

100 Mbps で使用ずる場合は、カテゴリ ー5 またはエンハンスドカテゴリー已のツイストペア 
ケーブルを使用して < ださい。 

-プリンクの Ethemet クイプは正しいでずか。 

オペレータパネルの管理を用メニュー[ネットワークメニュー ]— [ハブト 
ノセツゾク]を「ジドウ」にしてプリンタ LAN ケーブルとハブュニットを接 
続する 

オペレータパネルを操作し、[インフホメ ーシヨンメニュー ]— [ネットワー 
ク]で「ネットワーク」を印刷する 

で j Network Information の 「General Information」-「HUB Link Status 」 が 「0 K 
(***)」 と記載されていることを確認する 

「Link Fail 」 の場合は、 〇 に進んでください。 

/ 、 

I Network Information (2 ベージ曰 ）| 



オペレータパネルの管理を用メニューの[ネットワークメニュー ]— [ハブ 
トノセツゾク]をハブユニットの Ethernet タイプに合わせて設定し直す 
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〇 ©〜0 を行い、プリンタの Ethernet タイプを正しく設定する 

他のネットワーク機器が同じ IP アドレスになっていませんか。 

プリンタが IP アドレスを自動取得設走していても、同ーネットワーク内の他のネットワーク機 
器が同じ IP アドレスを手動設をしていると、正しくネットワークに接続できません。 

設定内容の一覧や他のネットワーク機器をお認し、 IP アドレスを正し<設走して<ださい。 

IP アドレスなどのネットワーク環境を巧認しまず。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もありまず。 

オペレークパネルを操作し、[インフォメーシ ヨン メニュー]-[セッテイナイヨウインサツ] 
で「セッテイナイヨウ」を EP 刷し、次の項目をお認してください。 「 IP アドレス」「サブネット 
マスク」「ゲートウェイアドレス」は正しく設走されていまずか。 

また、ネットワーク環境から移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネット 
ワークを再設定ずることをお勧めしまず。設走が違っている場合は、正しく設定してください。 

r ： 参-頃 『取扱説明書』「第2章プリンタ本体の設置」「設走内容の EP 刷」参照 

こ>ぉ『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペレークパネルで行える、 
ちな設定と操作」 「 IP アドレスの設走」参照 

IP フィルクリングの設走は正しいでずか。 

IP フィルクリングを有》力にずると、設をした IP アドレス範囲じ(外の IP アドレスのホストか6 
のアクセスが一切できなくなりまず。 

ヴ参照「[セキュリティ]タブ（管理者モードのみ)」 「 IP フィルタリング」 (278 ページ） 
参照 
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《現象》 

ネットワーク障害が発生しネットワークに接続できない。 


《対処》 

々の点を巧認してください。 

. プリンタの Ethemet タイプは正しいでずか。 

プリンタの Ethernet クイプの設定が八ブユニ、ソトの規格と一致しない場合、ネットワーク障害 
の原因となりまず。 

八ブユニ、ソトの規格を調べたうえで、次のように対処してください。 


〇 


プリンタ LAN ケーブルを巧く 

ネットワーク障害は解消されまず。 


© 

© 

〇 

© 


プリンタの Ethernet タイプを正しく設定する 


プリンタをシャットダウンして、電源を切る 
プリンタ LAN ケーブルをち続する 

プリンタの電源スイッチを [ I ] 側に倒して、電源を入れる 

ネットワーク障害は解消され、プリンクも使用できまず。 


《現象》 

I P アドレスが電源を入れるたびじ変わってしまう。 

《対処》 

次の点をお認してください。 

.プリンクの IP アドレスが DHCP サーバから取得ずるようじ設走されていませんか。 

固をの IP アドレスを割り当てる場合は、オペレータパネルの管理者用メニュー[ネットワーク 
メニュー]- [ IP アドレスセッテイ]を「シュドウ」に設をしてか6、 [ IP アドレス]で IP ア 
ドレスを入力してください。 

r ： 参-照 IP アドレスの設定ち法は、『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペ 
レータパネルで行える、主な設定と操作」 「 IP アドレスの設定」参照 
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■ プリンタの設定巧巧を取得できない 

《現象1》 

プリンクドライバの[デバイスオプション]ダイア□グの[プリンクの情報を取得ずる]をクリッ 
クしても、プリンクの設を情報が取得できない。または、[プリンクの情報を取得ずる]が選択で 
きない。 

《対処》 

オペレークパネルを操作し、管理者用メニュー[ネットワークメニュー]- [ SNMP ] が「ユウ 
コウ」になっているかお認してください。「ムコウ」の場合は「ユウコウ」に変更してください。 

r ： 参‘嗎 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 

- Network Extension ぜインストールされているかお認してください。 

Network Extension ぜインストールされていないと[プリンクの情報を取得ずる]は選択でき 
ません。 

Network Extension をインストールしてください。 

復参照_ [Network Extension 」(202 ぺージ）参照 


% 運用時のトラブルシューティング 


プリンタを運用中に発生ずる問題と、その対処ち法じついて説明しまず。 


■ 巧刷ができない 

《現象》 

テスト印刷ができない、あるいはどのアプリケーションからも EP 刷ができない。 

《対処1》 

プリンクの状態およびケーブル接続をお認しまず。 

次の点をお認してください。 

-プリンタの電源が入っていまずか。 

- USB ケーブル、または LAN ケーブルが正しく接続されていまずか。 

-プリンクがエラー状態になっていませんか。 

プリンタがエラー状態になっているときは、エラーの原因を取り除き、印刷可能状態にしてく 
ださい。 

-プリンク切替器を使用していませんか。 

プリンタとの通信が異常となったり、プリンタの故障の原因となったりずるおそれがありまず 
ので、プリンタ切替器は使用しないで<ださい。 
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《対処2》 

IP アドレスなどのネットワーク環境をお認しまず。 

IP アドレスなどが変更されている可能性もありまず。 

オペレータパネルを操作し、[インフォメーションメニュー]-[セッテイナイヨウインサツ]で 
「セッテイナイヨウ」を印刷し、次の項目をお認してください。 「 IP アドレス」「サブネットマス 
ク」「ゲートウェイアドレス」は正しく設定されていまずか。 

また、ネットワーク環境を移動した場合、ネットワーク機能の初期化を行った後に、ネットワー 
クを再設をずることをお勧めしまず。設をが違っている場合は、正しく設をしてください。 

C 参照 『取扱説明書』「第2章プリンク本体の設置」「設を内容の印刷」参照 

r ： 参-喝 ネットワーク初期化の詳細は『取扱説明書』「第1章お使いになる前に」「各部のを 

称と機能」 「 TEST スイッチ」参照 

C»m 『取扱説明書』「第5章オペレークパネルの操作」「オペレータパネルで行える、主な 
設定と操作」 「 IP アドレスの設走」参照 

《対処3》 

IP フィルタリングによる印刷制限の設走を巧認しまず。 

Internet Service の[セキュリティ]クブ（管理者モード）一 [ IP フィルタリング]で設ををお 
認してください。 

ヴ参ぉ 「第7章 Web サーバ機能」「[セキュリティ]クブ（管理るモードのみ)」 「 IP フィル 
クリング」 (278 ページ）参照 


《対処4》 

スプーラ上でプリンクまたはドキュメントが停止状態じなつていないか、々の手順でお認しまず。 


〇 


プリンタフホルダを開く 

- Windows 98/ Me/NT 4.0/2000 の場合 
[スクート]一[設走]一[プリンタ]の順にクリックずる 
- Windows XP/Windows Server 2003の場合 
[スタート]一[プリンクと FAX ] の順にクリックずる 
- Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

[スクート]一[コント□ールパネル]一[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ] 
の順にクリックずる 


© 

© 


[プリンタ]フォルダから該当するプリンタをダブルクリックする 

表示されるウィンドウのタイトルバーや状態に「停止中」または「一時停止」 
と表示されていないか確認する 

停止状態のときは、[プリンク]メニューおよび[ドキュメント]メニューの「一時停止」 
を解除しまず。 
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《現象》 

FJRAW ポートが印刷できない。 

《対処》 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー[ネットワークメニュー]- [ SNMP ] が「ユウ 
コウ」になっているかお認してください。「ムコウ」の場合は「ユウコウ」に変更してください。 

r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 


《現象》 

IPP ポートでの EP 刷できない、あるいはアクセス拒否になる。 

《対処1》 

Internet Service で[ネットワーク]クブ 「 IPP 設走」一「基本的な設走:」の 「 IPP 」 が「有》力」 
になっているかお認してください。また、[セキュリティ]クブ「プ□トコル ON / OFF 」一 「サー 
ビス」 の 「 IPP サービス」が「有如になっているかお認してください。「お如の場合は「有如 
に変更してください。 

汤参'頃 「[ネ、ソトワーク]クブ 」 riPP (基本的な設を)」 (272 ページ）参照 

贷参照 「 IPPEP 刷の設を」の2ぺージ）参照 


《対処2》 

Internet Service の[ネ、ソトワーク]タブ 「 IPP 設定」一「認証の設定」は正しく設定されていまずか。 
設定内容を確認し、正しく設定してください。 

巧参照 「[ネ、ソトワーク]クス 「IPP (認誌の設走)」(273ぺージ）参照 
巧参照 「 IPPE 口刷の設定」 （92 ぺージ）参照 

《現象》 

Windows 98/ Me から巧刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側にアダプクが認識されているかお認しまず。 

[スタート]—[設走]—[コント □ —ルパネル]—[ネットワーク]—[ネットワークの設走] 
タブの順にクリックし、[現在のネットワークコンポーネント]で 「 TCP/IP 一***」。が=はアダ 
プタ名）が表示されているかお認してください 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設走されているかお認しまず。 

[スクート]—[設走]—[コント □ —ルパネル]—[ネットワーク]—[ネットワークの設走] 
クブー[現在のネットワークコンポーネント] 一 [ TCP / IP -> が。*] (* が‘はアダプタを）の[プ 
□パティ]で 「 IP アドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」を正しく設定してください。 
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《現象》 

Windows NT 4.0 から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているかお認しまず。 

[スクート]-閣赶一[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]の順にクリックし、[プロ 
トコル]タブの[ネットワークプ□トコル]で [ TCP / IP プ□トコル]が表示されているかお認 
してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設走されているかお認しまず。 

[スクート]-[設走]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク]-[プ□トコル]タブー 
[ネットワークプ□トコル] 一 [ TCP / IP プ□トコル]の[プ□パティ]で 「 IP アドレス」「サブ 
ネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してください。 

《現象》 

Windows 2000から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み化まれているか確認しまず。 

[スタート]—[設走]—[コント □ —ルパネル]—[ネットワークとダイヤルセットアップ]— 
[□- カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]に[インクーネットプ□トコル ( TCP / 
IP )] が表示されているかお認してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設定されているか確認しまず。 

[スタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]—[ネ、ソトワークとダイ* W レセットアップ]— 
[□- カルエリア接続]-[プ□パティ]-[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の[プ□パ 
ティ]で 「 IP アドレス」「サブネ、ソトマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設定してくだ 
さい。 

《現象》 

Windows XP から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているかお認しまず。 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット接続]一[ネットワー 
ク接続]- [□- カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]に[インターネットプ□卜 
コル ( TCP / IP )] が表示されているかお認してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設走されているかお認しまず。 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークとインターネット接続] 一[□一カルエ 
リア接続]-[プ□パティ]-[インターネットプ□トコル订 CP / IP )] の[プ□パティ]で 「IP 
アドレス」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設をしてください。 
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《現象》 

Windows Server 2003から印刷ができない。 

《対処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているかお認しまず。 

[スクート]一[コント□ールパネル]一[ネットワーク接続] 一[□一カルエリア接続]の順に 
クリックし、[プ□パティ]に[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] が表示されているかお認 
してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスなどが正しく設走されているかお認しまず。 

[スクート] 一 [コント □ー ルパネル] 一 [□一カルエリア接続] 一[プ □パ ティ]一 [インター 
ネットプ □トコ ル （ TCP / IP )] の [プ□パ ティ]で 「 IP アドレス」「サブネットマスク」「デフォ 
ルトゲートウェイ」を正しく設定してください。 

《現象》 

Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 W クト）から印刷ができない。 

《巧処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているかお認しまず。 

[スクート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークの状態とクスクの表示]一[ネットワー 
ク接続の管理]-[□一カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]をクリックしまず。 
「続行ずるにはあなたの許可があ要でず」と表示された場合は[続行]をクリックし、[インター 
ネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] が表示されていることをお認してください。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスが正しく設定されているかお認しまず。 

[スクート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークの状態とクスクの表示]一[ネットワー 
ク接続の管理]-[□-カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]をクリックしまず。 
「続行ずるにはあなたの許可が'必要でず」と表示された場合は[続行]をクリックし、[インクー 
ネットプ□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] の[プ□パティ]で 「 IP アドレス」「サブネット 
マスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設をしてください。 

《現象》 

Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 から印刷ができない。 

《巧処1》 

パソコン側に TCP / IP が組み込まれているかお認しまず。 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークの状態とタスクの表示]一[アダプクー 
の設をの変更] 一[□一カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]をクリックしまず。 
[インクーネットプ □ トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)] が表示されていることをお認してくださ 
い。 

《対処2》 

パソコン側の IP アドレスが正しく設をされているかお認しまず。 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[ネットワークの状態とクスクの表示]一[アダプクー 
の設走の変更] 一[□一カルエリア接続]の順にクリックし、[プ□パティ]をクリックしまず。 
[インターネットプ□トコルバージョン4打 CP / IPV 4)] の[プ□パティ]で 「 IP アドレス」「サ 
ブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」を正しく設走してください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ 印刷が開始されるまでに時間がかかる 

《現象》 

最初の1ページ目が印刷されるまでに数十砂か61分 t (上かかる。 

《対処》 

プリンタが節電状態になっていた場合は、走着器の湿度が上がるまで準備中となりまず。 

節電状態に入るまでの時聞をあ要に応じて変更してください。 

■ 印刷結まがプリンタドライバの設定と違う 

《現象》 

アプリケーションから EP 刷を行ったが、 EP 刷結果がプリンクドライバで設定した内容と違ってい 
る。 


《対処》 

アプリケーションソフトじよっては、デーク保存時に EP 刷に関ずる設走（プリンクドライバの設 
をを含む）を保存しまず。 

このため、アプリケーションソフト側か6変更ずるまで、保存してある設走値で EP 刷されること 
がありまず。また、アプリケーション側で部数や用紙サイズなどを設走ずるものもありまず。 
このような場合は、[プリンクのプ□パティ ] (Windows 98/ Me ) や[印刷設走] ( Windows 2000/ 
XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008)、[ドキュメントの既を値 ] (Windows NT 4.0) で 
設をを変更しても反巧されません。 

印刷ずる文書を開いたアプリケーション側でプリンク設走のプ□パティを開いて、設をを変更し 
てください。 

巧参照 「プリンクドライバで設走できる内容」 (135 ページ）参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


% FUJITSU LPR ユーテイリテイ使用時のトラブル 


《現象》 

[FUJITSU LPR ユーティリティ」のメインウィンドウの状態欄が < ホ接続 > じなり印刷ができ 
ない。 


《対処》 

次の点をお認してください。 

- FJLPR Po けの IP アドレスは正しく設走されていまずか。 

メインウィンドウで、使用しているプリンタを選択してから[リモートプリントメニュー]一 
[プリンクの再設を]の順にクリックし、 [ IP アドレス]がプリンタの IP アドレスを正しく設を 
してください。 

-メインウィンドウの[プリンク]欄の名称と、[スクート]-閣赶-[プリンク ] (Windows 
XP/Windows Server 2003では、[プリンクと FAX ]) フォルダのを称が一致していまずか。 

メインウインドウの[プリンタ]欄の名称 



[プリンタ]フォルダの名称 



メインウィンドウの[プリンク]欄の名称と[プリンク]フォルダの名称が一致していない場合 
は 、 FUJTSU LPR ューティリティでプリンタを削除し、[プリンクの追加]で再設走を行うか、 
[プリンク]フォルダの名称をメインウィンドウの[プリンク]欄と同じ名称に変更してください。 
-[スタート]-[設を]-[プリンク ] (Windows XP/Windows Server 2003では[プリン 
夕と FAX ]) フォルダからプリンタが削除されていませんか。 

[プリンタ]フォルダからプリンタが削除されている場合は 、 FUJITSU LPR ューティリティの 
プリンクも削除し、設走し直してください。 


曾 参'喝 「プリンタを追加ずる」 （190 ページ）参照 

《 k 照 「FUJITSU LPR ユー ティ リ ティの 機能」 （192 ページ )参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


《現象》 

IP アドレスの横索/設をができない。 

ジョブの自動転をができない。 

プリンクのステータスが表示できない。 

《対処》 

オペレータパネルを操作し、管理者用メニュー[ネットワークメニュー] 一 [ SNMP ] が「ユウ 
コウ」になっているかお認してください。 

「ムコウ」の場合は「ユウコウ」じ変更してください。 

r ： 参'喝 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 


% LPR ポート使用時のトラブル 


《現象》 

Windows NT 4.0 から印刷ができない。 


《対処》 

[Microsoft TCP/IP EP 刷サービス」が設走されているかお認しまず。 

[スタート]-閣赶一[コント□-ルパネル]-[ネットワーク]の順にクリックし、[サー 
ビス] タブの[ネットワークサービス]で [Microsoft TCP/IP EP 拓 IJ ] が表示されるか？ t 認して 
ください。サービスが設をされていない場合は、設をしてください。 

《現象》 

Windows 2000 / XP / Vis ね / Windows Server 2003/2008から印刷ができない。 


《対処》 

プリンクの IP アドレスを正しく指走しているかお認しまず。 

プリンクの IP アドレスの各オクテツトの先頭を「0」にしていませんか。り 92.1 閱.002.010」で 
はなく「192.169.2.10」のように設走してください。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


II Color Printia LASER Internet 
のトラブル 

《現象》 

Color Printia LASER Internet Service に接続できない。 


Service 使用時 


《対処1》 

次の点をお認してください。 

-プリンクの電源が入っていまずか。 

-プリンク LAN ケーブルが抜けている、または抜けかかっていませんか。 

シャツトダウンして電源を切り、プリンタ LAN ケーブルを差し込み直してください。 


《対処2》 

次の点をお認してください。 

. インクーネットアドレスは正しく入力されていまずか。 

インクーネットアドレスをもう一度お認してください。それでも接続できない場合は IP アドレ 
スを使用してください。 

- IP アドレスは正しく入力されていまずか。 

IP アドレスが変更されている可能性もありまず。 

オペレークパネルを操作し、[インフォメーシヨンメニュ ー]- [セッテイナイヨウインサツ] 
で「セッテイナイヨウ」を EP 刷し、 「 IP アドレス」をお認してください。 

- Web 設をは有タカになっていまずか。 

オペレークパネルを操作し、管理者用メニュー[ネットワークメニュー] 一 [ WEB ] が「ユウ 
コウ」になっているか巧認してください。「ムコウ」の場合は「ユウコウ」に変更してください。 


r ： 参照 『取扱説明書』「第5章オペレータパネルの操作」参照 

《現象》 

[ステータス更ま斤]が機能しない。 

各カテゴリクブでメニューの項目を違択しても、情報の画面が更ま斤されない。 

《対処》 

Web ブラウザのメニューを使用して、更ま斤してみてください。 

また、使用しているパソコンの 0 S や Web ブラウザが適切かどうかをお認してください。 

《現象》 

パスワードを忘れて、設定を変更できない。 

《対処》 

どうしてもパスワードをおい止!せない場合は、プリンタネ、ソトワーク機能の初期化を巧ってくだ 
さい。 

手順は取扱説明書「第1章お使いじなる前に」「各部のを称と機能」 「 TEST スイッチ」を参照 
してください。 

ただし、この場合はネットワークじ関ずる設定がずベて工場化荷時の値に初期化されまず。ネッ 
トワークの設走を初期化ずる前に、設走内容の一覧を印刷し、現在の設走内容をお認してお<こ 
とをお勤めしまず。 

ご参照 『取扱説明書』「第1章お使いじなる前に」「各部のを称と機能」 「 TEST スイ、ソチ」参照 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


■ メール受信時のトラブル 

《現象》 

メ ールがエラーとなりを信できない。 

《対処》 

々の点を巧認してください。 

- SMTP サーバが正常に作動していまずか。 

ネットワーク管理者にお認してください。 

- SMTP サーバの IP アドレスが正しく入力されていまずか。 

Internet Service で正しい IP アドレスを入力してください。 

-送信ずる通®項目が正しく設走されていまずか。 

Internet Service で、メールで通巧したい項目をチェックしてください。 

-送信先メールアドレスが正しく入力されていまずか。 

Internet Service で、正しいを信先を指をしてください。 

0 mm 「第7章 Web サーバ機能 」 「Email (送信設を)」 （259 ページ）参照 


■ エラー 巧巧 

Color Printia LASER Internet Service 利用時じ表示されるメッセージについて説明しまず。 

トップページ【こおけるエラー情報、およびステータスウィンドウ【こおける表示メッセージは、エ 
ラーと警告に分けられまず（本情報は、 E - Mail サービスで通®されるステータス情報と同一で 
ず)。 

参トップぺージのエラー情報 

-エラー発生時：赤色のメッセージを表示 
•警告発生時：黄色のメッセージを表示 

•ステータスウィンドウの表示メッセージ（管理者モード） 

ステータスウィンドウでは下記のとおりランプが点滅しまず。点滅しているランプをクリックず 
るとメ 、ソ セージが表示されまず。 

-エラー発生時：ホ（ち側）ランプが点滅 
-警告発生時：黄（真中）ランプが点な 

これらのメッセージは英語で表示されまずが、 W 下の内容を意巧しまず。また、メッセージは優 
先度の高いものから表示されまずので、優先度のほいメッセージは、優先度の高いメッセージの 
発生要因が解除されるまで表示されないことがありまず。 

優先度は W 下の表中の順に従いまず。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編 


メツセー ジ表 


優先度 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッセー ジ内容 

高 

A 

り氏） 

エラー 

Service Call Required 

プリン々に異常が発生していまず。 

エラー 

Cover Open for Duplex Unit 

両面ユニットカバー（プリンク背面）が開 
いていまず。 

エラー 

Cover Open for Upper Cover 

プリンタのトップカバーもしくはフ□ン 
トカバーが開いていまず。 

エラー 

Belt Missin 呂 

ベルトユニットが正しくセットされてい 
ません。 

エラー 

Fuser Missin 呂 

定着器が正しくセットされていません。 

エラー 

Drum Missin 呂 for Black 

ブラックドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 

エラー 

Drum Missin 呂 for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 

エラー 

Drum Missin 呂 fo [ IVIa 宮 enta 

マゼンタドラムカートリッジが正しく 
セットされていません。 

エラー 

Drum Missin 呂 for Cyan 

シアンドラムカートリッジが正しくセッ 
卜されていません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Black 

ブラックトナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Yellow 

イエ□ー トナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Magenta 

マゼンタトナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Improper Toner Lock Lever 

Position for Cyan 

シアントナーカートリッジの□ックレ 
バーの位置が正しくありません。 

エラー 

Waste Toner Full 

廃トナーフルが発生していまず（ベルトユ 
二、ソトの寿命でず)。 

エラー 

Belt Life Error 

ベルトユニットの寿命でず。 

エラー 

Fuser Life Error 

定着器の寿命でず。 

エラー 

Drum Life Error for Black 

ブラックドラムカートリ、ソジの寿命でず。 

エラー 

Drum Life Error for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジの寿命でず。 

エラー 

Drum Life Error for Magenta 

マゼンクドラムカートリッジの寿命でず。 

エラー 

Drum Life Error for Cyan 

シアンドラムカートリッジの寿命でず。 

エラー 

Duplex Unit Error 

両面ユニットが正しくセットされていま 
せん。 

エラー 

Paper Jam for Duplex Unit 

両面ユニット付近で紙づまりが発生しま 
した。 

エラー 

Paper Feed」am 

ベルトユニット付近、用紙排化部が近、走 
着器付近でおづまりが発生しました。 

エラー 

Paper Input」am for Trayl Cover 

トレイ1の用紙給紙□付近で紙づまりが発 
生しました。 

エラー 

Paper Input」am for Tray 2 Cover 

トレイ2の用紙給紙□付近で紙づまりが発 
生しました。 
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オンラインマニュアルソフトウェア編（運用編） 


優先度 

(高） 

(做 

種別 

表示メツセーン 

メ ッセー ジ内容 

エラー 

Paper Input Jam for MPTray 

マルチパーパストレイの用紙給お□が近 
で紙づまりが発生しました。 

エラー 

Paper Size Error for Trayl 

トレイ1から指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Paper Size Error for Tray 2 

トレイ2か6指定サイズと異なる長さの用 
紙を給紙しました。 

エラー 

Toner Sensor Error for Black 

ブラックトナーセンサーじ異常が発生し 
ていまず。 

エラー 

Toner Sensor Error for Yellow 

イエ□ー トナーセンサーに異常が発生し 
ています。 

エラー 

Toner Sensor Error for IVIa 宮 enta 

マゼンタトナーセンサーじ異常が発生し 
ています。 

エラー 

Toner Sensor Error for Cyan 

シアントナーセンサーに異常が発生して 
いまず。 

エラー 

Toner Not Installed for Black 

ブラックトナーカートリッジが装着され 
ていません。 

エラー 

Toner Not Installed for Yellow 

イエ□ー トナーカートリッジが装着され 
ていません。 

エラー 

Toner Not Installed for IVIa 召 enta 

マゼンタトナーカートリッジが装着され 
ていません。 

エラー 

Toner Not Installed for Cyan 

シアントナーカートリッジが装着されて 
いません。 

エラー 

Incompatible Toner for Black 

使用できないブラックトナーカートリッ 
ジが付いていまず。 

エラー 

Incompatible Toner for Yellow 

使用できないイエ□ー トナーカートリッ 
ジが付いていまず。 

エラー 

Incompatible Toner for IVIa 呂 enta 

使用できないマゼンクトナーカートリッ 
ジががいていまず。 

エラー 

Incompatible Toner for Cyan 

使用できないシアントナーカートリッジ 
が付いていまず。 

エラー 

Toner Out for Black 

ブラックトナーがなくなりました。 

エラー 

Toner Out for Yellow 

イエ□ー トナーがな<なりました。 

エラー 

Toner Out for Magenta 

マゼンタトナーがなくなりました。 

エラー 

Toner Out for Cyan 

シアントナーがなくなりました。 

エラー 

Waste Toner Full for Yellow 

イエ□ー トナーで廃トナーフルが発生し 
ていまず（トナーカートリッジを交換して 
ください)。 

エラー 

Waste Toner Full for Magenta 

マゼンタトナーで廃トナーフルが発生し 
ていまず （ トナーカートリッジを巧撫して 
ください)。 

エラー 

Waste Toner Full for Cyan 

シアントナーで廃トナーフルが発生して 
いまず（トナーカートリッジを交換してく 
ださい)。 

エラー 

Memory Over Flow 

メモリがいっぱいになりました。 

エラー 

Paper Cassette Open for Trayl 

トレイ1じカセットが入っていません。 


309 
































オンラインマニュアルソフトウェア編 


優先度 

(高） 

り氏） 

種別 

表示メ ツセー ジ 

メ ッセー ジ内容 

エラー 

Paper Out for MP/Front Tray 

マルチパーパストレイの用紙がありませ 
ん/。 

エラー 

Paper Out for Trayl 

トレイ1の用紙がありません。 

エラー 

Paper Out for Tray 2 

トレイ2の用紙がありません。 

エラー 

NETWORK INITIAL 

ネットワーク初期化中でず。 

エラー 

Size or Media Mismatch for Trayl 

トレイ1の用紙がプリンクドライバで指を 
した用紙と異なっていまず。 

エラー 

Size or Media Mismatch for Tray 2 

トレイ2の用紙がプリンクドライバで指を 
した用紙と異なっていまず。 

敢化 
言口 

Paper Request for MP/Front Tray 

マルチパーパストレイに用紙を入れてく 
ださい。 

啓化 
言口 

Cancel」ob Request 

印刷ジョブのキャンセルをお認中でず。 

敢化 
吾口 

Cancel」ob for Color Print 

カラー印刷ジョブのキャンセルを確認中 
でず。 

敢化 
吾口 

Printer Life Error 

装置寿命じ達しました 0 

啓化 
言口 

Invalid Data 

無タカなデークを受信しました。 

啓化 
言口 

Stora 呂 e Error 

フラッシュメモリアクセスエラーが発生 
していまず。 

敢化 
言口 

Collate FailiToo Many Pa 呂 es 

部単位印刷でメモリがいっぱいになりま 
した。 

敢化 
言口 

Drum Life Error for Black 

ブラックドラムカートリッジを交換して 
ください。 

敢化 
吾口 

Drum Life Error for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジを巧撰して 
ください。 

敢化 
言口 

Drum Life Error for IVIa 呂 enta 

マゼンタドラムカートリッジを巧換して 
ください。 

啓化 
言口 

Drum Life Error for Cyan 

シアンドラムカートリッジをを換してく 
ださい。 

敢化 
言口 

Toner Out for Black 

ブラックトナーがなくな りました。 

啓化 
言口 

Toner Out for Yellow 

イエ□ー トナーがなくなりました。 

敢化 
言口 

Toner Out for IVIa 呂 enta 

マゼンクトナーがなくなりました。 

敢化 
青口 

Toner Out for Cyan 

シアントナーがなくなりました。 

敢化 
言口 

Belt Life Error 

ベルト ユニッ トを交換してください。 

啓化 
言口 

Fuser Life Error 

定着器を交換してください。 

敢化 
言口 

Belt Life Warning 

ベルト ユニッ トの寿命がおづいていまず。 

敢化 
言口 

Fuser Life Warning 

を着器の寿命がをづいていまず。 

啓化 
言口 

Drum Life Warnin 呂 for Black 

ブラックドラムカートリッジの寿命が近 
づいていまず。 

敢化 
言口 

Drum Life Warnin 呂 for Yellow 

イエ□ー ドラムカートリッジの寿命が近 
づいていまず。 

敢化 
言口 

Drum Life Warnin 呂 for Magenta 

マゼンタドラムカートリッジの寿命が近 
づいていまず。 

敢化 
言口 

Drum Life Warnin 呂 for Cyan 

シアンドラムカートリッジの寿命がをづ 
いていまず。 
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優先度 

種別 

表示メツセーン 

メ ッセー ジ内容 

(高） 

敢生 
言口 

Non OEM Black Toner detected 

ブラ、ソクトナーが純正品ではありません。 



敢化 
言口 

Non OEM Yellow Toner detected 

イエ□ー トナーが純正品ではありません。 



敢化 
吾口 

Non OEM IVIa 宮 enta Toner detected 

マゼンタトナーが純正品ではありません。 



敢化 
吾口 

Non OEM Cyan Toner detected 

シアントナーが純正品ではありません。 



敢化 
言口 

Waste Toner Full for Yellow 

イエ□ー トナーで廃トナーフルが発生し 
ていまず。 



敢化 
言口 

Waste Toner Full for Magenta 

マゼンクトナーで廃トナーフルが発生し 
ていまず。 



敢化 
言口 

Waste Toner Full for Cyan 

シアントナーで廃トナーフルが発生して 
いまず。 



敢化 
青口 

Paper Sense Error 

用紙厚センサーに異常が発生していまず。 



敢化 
吾口 

Toner Low for Black 

ブラックトナーが少なくなっていまず。 

1 

r 

敢化 
言口 

Toner Low for Yellow 

イエ□ー トナーが少な<なっていまず。 



敢化 
言口 

Toner Low for Magenta 

マゼンクトナーが少なくなっていまず。 

胞） 

敢化 
吾口 

Toner Low for Cyan 

シアントナーが少、なくなっていまず。 
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， h カラーデータ 印刷時のトラブル 


■ カラー調整ユーテイリテイ巧用時のトラブル 

《現象》 

カラー調整ユーティリティが使用できない。 

《巧処1》 

管理者権限で Windows に□グオンしていまずか。 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003/2008 でご使用じなる場合は、管 
理者権限で Wi n doWS じ□グオンしてください。 

《対処2》 

サーバを経由した共有プリンク、または IPP での EP 刷ではありませんか。 

サーバを経由した共有プリンク、または IPP での EP 刷では、カラー調整ユーティリティをご使用 
できません。□一カル接続ずるか、 IP アドレスを指をしてプリンクをご使用ください。 

巧参照 「ネットワークを利用しないプリンクの接続」 （2 己ページ）参照 

伤参照 「ネットワークを利用したプリンタの接続」 （49 ページ）参照 

《現象》 

ディスプレイと同じ色に調整されない。 

《対処》 

カラー調整を登録してか6期聞が経っている場合は、再度カラー調整を行って<ださい。 

ク参照 「第6章添付ソフトウェアと機能の利用方法」「カラー調整ユーティリティ」 （205 ペー 

ジ）参照 


■ 色見本印刷ユーテイリテイ使用時のトラブル 

《現象》 

ホ望ずる色が印刷できない。 

《対処1》 

色見本を印刷したときのプリンクドライバの設走とアプリケーションで EP 刷ずる際のプリンクド 
ライバの設走を合わせてください。 

プリンクドライバの設をが違っていたり、わからなかったりずる場合じは、色見本を再を印刷し 
て < ださい。 

《対処2》 

を見本を EP 刷してから期圍が経っている場合は、再度色見本を印刷して<ださい。 

夕参照 「第6章添付ソフトウェアの機能と利用方法」「色見本 EP 刷ユーティリティ」 （217 ペー 

ジ）参照 
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ソフトウエアに関する留意事項 


ここでは、本製品添付のソフトウェアをご使用じなる隐の留意事項について説明しまず。 


W i ndows を アップ グレードする場合 


Windows をアップグレードずる場合、 XL プリンタドライバおよび XL プリンタ関連ソフトウェ 
アをあらかじめ削除（アンインストール）してから、アップグレードを行ってください。各ソフ 
トウエアは、アップグレード完了後、再インストールしてください。 


削除（アンインストール）を行わずに Windows をアップグレードした場合に発生ずる可能性が 
ある問題、および対処ち法について、 W 下で説 S 月しまず。 

•プリンタドライバ 

プリンタドライバがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと 、 Windows 
添付のドライバに置き換わる、およびアップグレード前のドライバが登録されたままじなること 
がありまず。 

この状態では 、 Printia XL ドライバが提供している機能が使用できない、または正しく印刷が行 
えないなどの現象が発生ずる場合がありまず。 

プリンクドライバを削除し、巧度インストールしてください。 

间を殺 「プリンクドライバの削除」 （182 ページ）参照 

巧参‘頃 「第2章ネットワークを利用しないプリンクの接続」 （25 ページ）参照 
ク参照 「第3章ネットワークを利用したプリンクの接続」 （49 ページ）参照 


•関連ソフトウエア 

FUJITSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension , 色見本印刷ユーティリティ、カラー調整 
ユーティリティがインストールされた状態で Windows のアップグレードを行うと 、 Printianavi 
のポート (Printianavi Network Port ) か渐規じ作成できなくなる場合がありまず。この場合は、 
ネットワークポートモニクを削除（アンインストール）してか6、最巧版のネットワークポート 
モニタをインストールして<ださい。 
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Windows NT 4.0/2000/ XP / Vista /7 /Windows 
2003/2008 環境で使用時の留意事項 


Server 


国 インストール、アンインストール時のを意事項 

Windows NT 4.0/2000/ XP / Vis ね/ 7 /Windows Server 2003 /2008 で [Printia LASER プリ 
ンクユーティリティ」 CD - ROM じ収められている各種ソフトウェアをインストールまたはアン 
インストールずるときは、管理者権限で□グオンしてください。 

一般ユーザで□グオンした場合は、正しくインストールまたはアンインストールできないことが 
あります。 

一般ユーザでインストールまたはアンインストールして正常に動作しなくなった場合は、管理者 
権限で□グオンし、同ーフォルダに上書きインストール後、再度操作してください。 


■ Windows 2000 /Windows Server 2003/2008クラスタ巧巧につい 

て 

クラスタ環境での動作は保証していません。 
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Citrix 製品、および Windows 夕ーミナル環境での利用について 

_ 


本製品は 、 「Citrix XenDesktopJ「Citrix XenAppJ (旧称 「Citrix Presentation Server 」 
「 Me ね Frame 」） および、 Windows ターミナルサービス環境下で使用できまず。 

なお、動作確認環境などは随時更新されまず。最新の情報につきましては、富±通製品情報ペー 
ジの 「 Citrix 製品， Windows クーミナルサービス対応状況」をご覧ください。 
http :// www . fmworld . net / biz / printer / support / metaframe / 

※上記 URL は、本マニュアル発行時点のものでず。 


プリンタ接続形態 


プリンクマ、ソピングじより自動作成されるプリンクへ印刷を行う環境での利用が可能でず。 
この場合、あらかじめクライアント環境の端末にプリンクケーブルや、ネットワークで直接接続 
されたプリンクをを義してお < を要がありまず。 


% その他の留意事項 


マツピングプリンタへの印刷中止操作は、クーミナルウィンドウではなくクライアント端末にイ 
ンストールしているプリンクの EP 刷キューか6印刷を中止してください。 
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付録 




ここでは、プリンタドライバや添付ソフトウェ 
アを使用する際に補助的に必要となることがら 
について説明します。 


用語の解説 . 318 

Print 己 airier の概要 . 320 

RepoA 呂 ent の概要 . 321 

かんたんバーコード Lite の概要 . 322 

プリンタドライバおよびソフトウェアの入手ちま ....... 323 

プリンタドライバのバージョンを確認するちま . 324 
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用語の解説 


参 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP アドレスの自動割り付けシステムでず。クライアントが TCP /1 P 通信を行うときに、を要に応 
じてサーバから IP アドレスをもらい、通信終了後はサーバに IP アドレスを戻しまず。 

• DNS (Domain Name System) 

ホストをから IP アドレスを取得できるようじずるサービスを提供ずるシステムでず。 

• HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

インターネット上の WWW サーバからデークをを受信ずるためじ使用される通信プ□トコルで 
ず。 HTML (HyperText Markup Language ) 文書や、文書に関連付けされた画像や音声ファイ 
ルなどをやり取りずることができまず。 

I 口 F (Internet En 呂 ineerin 呂 Task Force ) じよって RFC として規格化されていまず。 XL シ 
リーズの IPP 対応機種では、 HTTP /1.1 をサポートしていまず。 

• IPP (Internet Printing Protocol) 

RFC として規格化されたインクーネット経由での印刷をサポートした印刷制御プ□トコルでず。 
ファイル転送のプ□トコル HTTP (HyperText Transfer Protocol ) を使用しており、 LAN を超 
えた環境でもアクセスできることが特徴でず。 

• LPR (Line Printer Remote) 

TCP/IP 標準の印刷制御プロトコルでず。 Windows NT 4.0/2000/ XP/Vis は/ 7 /Windows 
Server 2003/2008 では、 UNIX 用印刷サービスまたは TCP/IP 印刷サービスとして標準添付さ 
れていまず。 

• MIB 

SNMP では、ネットワーク上の各種接続機器の動作状況を監視、管理ずるための動作状況に関ず 
るデークを MIB (Management Information Base :管理情報べース）といいまず。 

本製品は M 旧- I および PrinterMIB をサポートしていまず。 


• RAW E 口 刷 

Windows 2000 / XP/Vis は/ 7 /Windows Server 2003/2008じ実装されている標準 TCP/IP 
ポートモニクにおける RAW プロトコル印刷をサポートしまず。本製品では、ポート番号を9100 
に固定していまず。 

参 RFC (Request For Comments) 

インターネットの研究開発機関 IETF (Internet Engineering Task Force ) がとりまとめている 
文書群を指しまず。一般的には TCP/IP の規格書としてかられていまず。 
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参 SNMP 

SNMP (Simple Network Management Protocol ) とは、ネットワーク上の各種接続機器を管 
理ずるためのインターネット標準のプロトコルでず。ネットワーク上の各種接続機器が SNMP を 
サポートしていれば、ワークステーションで動作している5凡用の SNMP 管理マネージャソフトか 
ら、 SNMP メッセージを使用ずることでその接続機器の設走情報である MIB (Management 
Information Base :管理情報ベース）を読み込んだり、逆にそれを設走したりずることで、接続 
機器の集中管理や、接続機器の非同期に起こるエラー発生とその内容を監視ずることが可能とな 
U まず。 

- SNMP メッセージ 

SNMP じよるエージェントの管理は liTF の5種類のメ、ソセージを使って行われまず。 

なお、本製品では SetRequest はサポートしていません。 


メッセージ種別 

説明 

メッセージの送信方向 

GetRequest 

オブジェクトの値の読み化し要ホ 

マネージャーエージェント 

GetNextRequest 

オブジェクトの連続した値の読み化し 
要ホ 

マネージャーエージェント 

SetRequest 

オブジ I クトの値の書き込み要求 

マネージャーエージェント 

GetResponse 

読み化し-書き込み要ホに巧ずる応答 

エージェント—マネージャ 

Trap 

例外事象の适巧 

エージェント—マネージャ 
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Pr intBarr ier の概要 


「 PrintBam が」を使用ずると、 Ep 刷機能を持つアプリケーションであれば、種類を問わず、印刷 
デークを利用したさまざまな機能を利用できるようじなりまず。 

[ PrintBarrierJ じよる Ep 刷機能を利用ずることにより、 Ep 刷コストの削減と、タカ率的な Ep 刷を実 
現できまず。 

クライアント （ S は ndard ) の機能に加え、サーバ （ Enterprise ) を利用ずることで印刷管理も巧 
能でず。 

•特長 

-印刷コストの削ミ威 

-プレビュー上で詳細お認と不要なページのカット 
-縮小印刷による印刷用紙の削ミ咸 
-印刷デークのファイル保存 
-印刷枚数制限 （ Entemrise ) 

-印刷セキュリティの強化 
-ヘッダ/フッタ/背景の追跡情報印刷 
-管理を設をじよる追跡情報の強制印字 （ Enterprise ) 

"□グ収集/レポート化力 （ Enterprise ) 


•動作環境 

-対応 0 S 

- Enterprise … Windows 2000 Server/Windows Server 2003 
- Standard-'-Windows 2000 Professional/Windows XP/Vista 
《 Windows x 64 Edition には対応しておりません。 

•「Pr intBarr ier お試し版」の機能制限 

- PrintBarrier Standard のずベての機能が使用できまず。 Enterprise 機能は含みません。 
-プレビュー左下に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示しまず。 

-プレビュー表示30回で製品購入をうながずメ、ソセージを表示しまず。 

• 「 PrintBarrier 」 についてのお問い合わせ先 

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行時点のものでず。 


問い合わせ先 
お問い合わせ用 URL 
製品情報 URL 


株式会社富±通アドバンストエンジニアリング 

http :// jp . fujitsu . com / group / fae / contact / 
http :// jp . fujitsu . com / 呂 roup / fae / services / product / barrier / 
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RepoAgent の概要 


「 RepoAgent 」 は、ビジネス帳票を作成、 Ep 刷ずるためのソフトウェアでず。 

さまざまなビジネス帳票を、ワープ□を使用ずる感覚でビジュアルじ作成できまず。また、帳票 
の印刷はアプリケーションから制御できまず。 

•特長 

-帳票印刷プ□グラムの生産性を大幅に向上 

ワープ□を使用ずる感覚で手軽に帳票設計ができ、帳票印刷プ□グラムの生産性を大幅に向上 
しまず。また、運用中に会社の□ゴを変更ずるといった作業も、帳票印刷プ□グラムを変更ず 
ることなく対応できまず。 

-をおな帳票設計 

W 下のををな表現手段の提供により、複雑な帳票もかんたんに設計できまず。 

畳線、網かけ、文字装飾、バーコード （11 種)、画像、 

デーク内容に応じた小計/見化し/改ページの自動挿入など 
-容易なアプリケーション連携 

アプリケーション側では、帳票に埋め込むデークを CSV テキストおまで化力し 、 RepoAgent 
を呼び化ずだけで帳票印刷を実現できまず。 CSV テキストは Unicode にも対応していまず。 
また、アプリケーションからの呼び化しインターフェースじは、コマンド、 API 、 ActiveX コン 
卜□ール、 」 ava クラスの4種類を用意していまず。お使いの開発環境や運用お態に応じて逞 
択できまず。 


•動作環境 


対応 0 S 

- Windows 2000 / XP / Vis ね/7 






《 Windows XP / Vis ね/ 7 /Winclows Server 2003/2008 の各 x 64 Edition じは対応しており 
ません。 


• 「 RepoAgent お試し版」の機能制限 

-お試し版で作成したレポート走義ファイルは、 RepoAgent では使用できません。 
-用紙の背景に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示しまず。 

• 「 RepoAgent 」 についてのお問い合わせ先 

※お問い合わせ先は、本マニュアル発行商点のものでず。 


問い合わせ先 株式会社富±通化陸システムズ 

電話 076-244-9575 

FAX 076 -241-4 閱〇 


E-Mail 「epoa 呂 ent@csjp.Tujitsu.com 

URL http://jp.fujitsu.com/fjh/services/packa 呂 e/repoagent/ 

電話によるお問い合わせ 

月〜金9:00〜17:30 (祝日•年ホ年始などの休業日を除く） 
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かんたんバーコード Lite の概要 


「かんたんバーコード Lite 」 は、パソコンでバーコードを簡単に作成ずるためのソフトウェアです。 

•特長 

W 下のバーコードを作成ずることができまず。 

- 」 AN 標準 
- 」 AN 短縮 
- Code 3 of 9 
- Industrial 2 of 己 
- Interleaved 2 of 5 
- NW -7 

- UPC-A (アドオン指定あり） 

- UPC-E (アドオン指定あり） 

- カスタマ 娃 P 便番号用バーコード） 

- QR コード（モデル 1) 

- QR コード（モデルの 
- QR コード〔マイクロ） 

•動作環境 

-対応 0 S 

- Windows 2000 / XP / Vis ね/7 
- Windows Server 2003/2008/2008 R 2 

《 Windows XP / Vis ね/ 7 /Winclows Server 2003/2008 の各 x 64 Edition には対応しており 
ません。 

• 「かんたんバーコード Lite 」 についてのお問い合わせ先 

※お問い合わせ先は本マニュアル発行商点のものでず。 

問い合わせ先 株式会社富±通北陸システムズ 

電話 076-244-9575 

FAX 076 -241-4 朗〇 

E-Mail fjh - barcode @ cs . jp . fujitsu.com 

URL http :// jp . fujitsu . com / fjh / services / package / barcocle / 

電話によるお問い合わせ 

月〜金、9:00〜17:30 (祝日•年末年始などの休業日を除く） 
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プリンタドライバおよびソフトウェアの入手方法 


最新版のプリンクドライバおよび FU」ITSU LPR ユーティリティ 、 Network Extension , 色見本 
印刷ユーティリティ、カラー調整ユーティリティは、インクーネットの「富±通製品情報ページ」 
からダウン □ー ドずることができまず。 

「富±通製品情報ページ」ではサポートサービスなどに関ずるさまざまな情報も提供していまず。 
下記に示した URL よりダウン□ー ドしてください。 

富 ±适製品情報ぺージ http :// www . fmworlcl . net / biz / 

厂巧 1 が I ド ( -^ 

. 上記 URL は、本マニュアル発行時現在のものでず。 

-「富±适製品情報ページ」をご利用じなる際は、 Web ブラウザおよびイ 
ンクーネットに接続できる環境がを要でず。 

•添付の CD - ROM には、製品化荷時での最新版が収められており、「富 
±通製品情報ページ」からダウン□ー ドできるものと同一の可能性が 
ありまず。お使いのプリンクドライバおよびソフトウェアのバージョ 
ンを巧認してからダウン□ー ドを行ってください。 

V_ 
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プリンタドライバのバージョンを確認する方法 


プリンクドライバのバージョンは、 W 下の方法でお認できまず。 


• Windows 98/ Me/NT 4. 0/2000の場合 


〇 

© 

© 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックする 
使用するプリンタのアイコンをクリックする 
プリンタのプロパティを表示する 


Windows 98 /Me 

[ファイル]メニューー[プ□パティ]をクリックずる 
Windows NT 4.0 

[ファイル]メニューー[ドキュメントの既定値]をクリックずる 


Windows 2000 

[ファイル]メニュ—[巧刷設定]をクリックずる 


〇 


r デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする 


# Windows XP/Windows Server 2003 の場合 


〇 

© 

© 

〇 


[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択する 

使用するプリンタアイコンをクリックする 

[ファイル]メニユ ーー [プロパティ]の順にクリックする 

r デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする 


# Windows Vista/Windows Server 2008 ( R 2 な外）の場合 


〇 

© 

© 


[スタート]—[コントロールパネル]—[ハードウ X アとサウンド]の[プ 
リンタ]の 順に クリック する 

使用するプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューから[プロ 
パティ]を選択する 

「デバイスオプション」ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする 


参照 「プリンクドライバのバージョンお認」 （180 ページ）参照 
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参 Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合 


〇 

© 

© 


[スタート]-[デバイスとプリンター]の順にクリックする 

使用するプリンタアイコンをちクリックし、表示されたメニューから[印刷 
設定]を選択する 

[設定]ダイアログを表示し、[バージョン情報]をクリックする 


325 



オンラインマニュアルソフトウェア編 


326 



オンラインマニュアルソフトウェア編 


PrintBarrier の概要 . 

Printia LASER Internet Service 

—とは . 

一の使いち . 

一を表 7 K ずる . 

Printia XL プリンタドライバ ...... 

R 

RAW 巧刷の設定 . 

RepoAgent の概要 . 


E 

Email 〔送信設定） . 


FU」ITSU LPR ユーティリティ 

一使用時のトラブル . 

-の機能 . 

一をインストールずる ....... 

一を使用ずる場合 . 

一を削除ずる . 


S 

U 

n SNMP Trap. 

HEX ダンプ .254 SNMP 設定 . 

Standard TCP/IP Port による設定 


IPP 

一印刷の設定 . 92 

一基本的な設を . 272 

一認証の設定 . 273 

IP アドレス 

一 自動再設定 . 200 

-の設を . 51 

IP フィルクリング . 278 


TCP/IP. 257 

TCP/IP Port による設定 . 79,85 

U 

USB による接続時のインストール . 27 

US 臣メニュー . 253 


索引 


記号 

100% の黒を黒トナーのみで巧刷ずる . 178 

C 

CD-ROM 

一からの 共有プリンタのインストール.… 123 

一のご紹介 . 18 

Citrix MetaFrame/Windows 

ターミナルサービス環境での利用じついて… .31 目 

Citrix Presentation Server 

(Citrix MetaFrame/Windows 夕ーミナル） 


環境での利用じついて . 315 

Color Printia LASER Internet Service 

一使用時のトラブル . 306 

一の使いち . 225 


L 


LAN 

一による接続時のインストール . 50 

一の規模の設定 . 285 

LPR Port じよる設定 . 74 

LPR 印刷の設定 . 74 

LPR ポート使用時のトラブル . 305 

N 

Network Extension 

一の機能 . 203 

一をインストールずる . 202 

一を削除ずる . 204 


P 


〇 
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がリ 


〇 
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か 

拡大/縮かして EP 刷ずる 

(イメージサイズを変更） . 

拡大/縮かして EP 刷ずる 

(用紙サイプを変更） . 

[カスタム設走]ダイア□グ . 

[カラー]ダイア□グ . 

—グレースケール . 

[カラー調整詳細設定]ダイア□グ 
カラー調整ユーティリティ 

一使用時のトラブル . 

一の機能 . 

一をインストールずる . 

一を削除ずる . 

カラーデータ巧刷時のトラブル ....... 

カラーメニュー . 

カラー ユー ティリティ . 

かんたんバーコード Lite の概要 ..... 

さ 

機能の利用ま . 

[給紙オプション]ダイア□グ ........ 

共有プリンクのインストール . 


W 


Web サーバ機能 . 223 

い 

—時停止 . 196 

一般ネットワーク設定 . 256 

一般プリンク設を . 246 

色見本印刷ユーティリティ 

一使用時のトラブル . 312 

一の機能 . 218 

-をインストールずる . 217 

一を削除ずる . 221 

印刷 

一に関ずる機能 . 23 

-の中止 . 132 

[印刷オプション]ダイア□グ . 145 

印刷手順 . 130 

印刷メニュー 

—E 口刷位置 . 249 

一 EP 刷品質 . 248 

一 EP 刷方法 . 247 

インストール 

LAN じよる接続時のインストール . 50 

USB じよる接続商のインストール . 27 

プリンクドライバのインストール 


...27, 31,34, 37, 41. 4 己 

ラ 


ウォーターマーク印刷 . 169 

[ウォークーマーク]ダイア□グ . 146 

[ウォークーマークの編集]ダイア□グ . 147 

運用管理に関ずる機能 . 24 

運用時のトラブルシューテイング . 298 

を 

エラー情報 . 307 

お 

同じ文書を 2 部 W 上印刷ずる . 165 

同じ用紙サイズで大量に印刷ずる . 173 

オンラインヘルプの見かた . 4 


極細線が細 < なりすぎるのを防いで印刷する... 176 

さ 


再起動/初期化 . 284 

し 

障害情報 . 262 

小冊子を EP 刷ずる（製本 EP 刷） . 166 

ジョブ 

削除 . 194 

自動転送 . 198 

転ち . 194 

表示 . 194 

ジョブキュー . 274 

[ジョブリスト]クブ . 274 
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す 


ね 


ステークス . 195 

[ステークス]タブ . 235 

せ 

製本印刷 . 166 

[製本印刷]ダイア□グ . 141 

[セキュリティ]クブ . 276 

設定印刷 . 254 

[設定]ダイア□グ . 136 

セットアップ時のトラブルシューティング....290 

そ 

[その他]ダイア□グ . 149 

ソフトウェア 

-に関するトラブルシューティング ........ 290 

一に関ずる留意事項 . 313 

一の機能概要 . 21 

一の入手ち法 . 323 

た 

ダウン□ード . 193 

ち 

中止 

印刷の中止 . 132 

〇 

[适常印刷]ダイア□グ . 140 

て 

[デバイスオプション]ダイア□グ . 154 

と 

トナーを節が]して印刷ずる . 177 

トラブルシューティング 

運用時のトラブルシューティング . 298 


セットアップ時のトラブルシューティング... 290 

に 

任意のサイズ（ユーザ定義サイプ）に印刷ずる... .156 


ネットワーク情報 . 240, 25己 

ネツトワークソフトウエア 

一とプリンタドライバのインストール ...... 52 

一のインストール . 52 

[ネットワーク]クブ . 255 

ネツトワークユーティリティ . 21 

は 

はがき、往復はがきに印刷ずる . 159 

パスワードの設を/変更 . 282 

ひ 

表紙 EP 刷 . 167 

表紙のみ違う用紙で印刷ずる . 167 

ふ 

[フォント]ダイア□グ . 148 

複数ページを1枚の用紙に印刷ずる . 160 

複数枚にあ大して印刷する（ポスクー印刷） ........ 163 

プリンク 

一の再設走 . 201 

一の削除 . 198 

一のステークス . 195 

-の設走の変更 . 234 

-の追加 . 196 

プリンク共有の設走 . 107 

プリンク構成メニュー . 252 

プリンク情報 . 239 

プリンクステークス .235. 236 

[プリンク]クブ . 245 

プリンクドライバ 

一のインストール . 52 

一の更新 . 181 

一の削除 . 182 

一の設走を保存ずる . 179 

一の入手ち法 . 323 

一のバージョンをお認ずるち法 . 324 

プ〇トコル ON/OFF . 277 

プ□パティの開き方 . 133 

ほ 

ポスター印刷 . 163 

[ポスター印刷]ダイア□グ . 143 

保存/復元メニュー . 253 
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み よ 

[用紙サイブの追加]ダイア□グ 

用紙の両面じ印刷をずる . 

よりきれいじ印刷ずる . 


y 

リンク . 

[リンク]クブ . 

リンク編集メニュー . 
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[見本][社ホ秘]などの文字をスタンプ印刷ずる.169 

め 


メッセージ表 . 308 

メディアメニュー . 250 

[メンテナンス]タブ . 283 

ゆ 
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